Приложение 7

Перечень исходных данных для выполнения расчетов

Исходные данные для моделирования распространения ОФП по зданию (интегральная модель)

Таблица П7.1

	Наименование параметра
	Единицы
измерения
	Источник

	1. Характеристики здания:

- этажность,

- количество помещений (узлов гидравлической схемы),

- количество связей (проемов),

- количество узлов с вертикальными связями,
- максимальное количество помещений на этаже здания,

- максимальное количество горизонтальных связей на этаже,

- максимальное количество вертикальных связей на этаже.
	ед.
	Проектная
документация

	2. Характеристики помещений:

- высота помещения,

- площадь ограждающих конструкций,

- превышение уровня пола помещения над
 уровнем этажа,

- наличие вертикальных и горизонтальных связей (их количество),

- начальная температура воздуха в помещении,

- начальное давление в помещении,

- наружная температура воздуха.
	м

м2

м

ед.

К

Па

К
	Проектная
документация 

Проектная
документация 

Проектная
документация 

Проектная
документация 

Данные или предположения об условиях внутри помещений при нормальном режиме их работы, метеорологические данные или справочная литература

	3. Гидравлическая схема здания
	Схема
	Проектная
документация

	4. Информационный массив горизонтальных
 связей.
	Таблица
	Проектная
документация

	5. Информационный массив вертикальных связей
	Таблица
	Проектная
документация

	6. Параметры горящего помещения:

- начальная концентрация кислорода в
 помещении,

- начальная концентрация продуктов горения в помещении,

- концентрация инертных газов в помещении,

- начальная оптическая плотность дыма в
 помещении,

- теплоемкость газа,

- доля тепла на нагрев газа,

- коэффициент полноты сгорания,

- газовая постоянная,


	%

%

%

Нп/м

Дж/кг К

%

%

Дж/кг град


	Сценарий
пожара*

Сценарий
пожара*

Сценарий
пожара*

Сценарий
пожара*

Справочник

Сценарий
пожара*

Сценарий
пожара*

Справочник



	7. Параметры пожарной нагрузки. Для каждого вида пожарной нагрузки, имеющейся в помещении здания, задаются:

- масса,

- скорость выгорания,

- скорость распространения пламени,

- низшая теплота сгорания,

- коэффициент дымообразования,

- коэффициент поглощения кислорода,

- коэффициенты выделения продуктов сгорания.
	кг

кг/м2·с

м/с

Мдж/кг

Нп·м2/кг

кг/кг

кг/кг
	Справочник

Справочник

Справочник

Справочник

Справочник

Справочник

Справочник


*-сценарий пожара представляет собой систему принимаемых при расчете допущений о месте возникновения пожара и характере его развития. Сценарий пожара формулируется на основе данных об объемно-планировочных решениях, размещении горючей нагрузки на объекте, размещении людей, материальных ценностей и т.д. Как правило, при расчете рассматриваются сценарии пожара (проектные аварии), при которых реализуются наихудшие условия для обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей. Исключение составляют сценарии пожара, при которых решение этих задач заведомо невозможно или нецелесообразно (запроектные аварии)

Исходные данные для моделирования распространения ОФП по зданию 
(зональная модель)

Таблица П7.2

	Наименование параметра
	Единицы
измерения
	Источник

	1. Характеристики здания:

· перечень помещений,

· перечень проемов, 

· Гидравлическая схема здания,
	Таблица

Таблица

Схема 


	Проект,
сценарий пожара

	2. Характеристики помещений:

· высота помещения, 

· площадь помещения, 

· периметр помещения, 

· отметка помещения,

· перечень проемов в помещении


	м

м2
м

м

Таблица
	Проект

	3. Характеристики проемов:

· связываемые помещения,

· тип проема (вертикальные, горизонтальные связи), 

для горизонтальных связей:

· высота проема, 

· ширина проема, 

· высота проема над уровнем пола, 

для вертикальных связей:

· длина проема, 

· ширина проема, 


	Таблица

м

м

м

м

м


	Проект,
сценарий пожара

	4. Характеристики конструкций:

· тип конструкции (перекрытие, стены, пол),

· толщина конструкции,

· плотность материала конструкций, 

· теплоемкость материала конструкций, 

· теплопроводность материала конструкций,


	м
кг м-3
Дж кг-2 K-1
Вт м-1 K-1

	Проект

Проект

Справочник

Справочник

Справочник


	Наименование параметра
	Единицы
измерения
	Источник

	5. Начальные параметры атмосферы:
· начальная температура в помещениях,

· температура внешней атмосферы 

· скорость ветра,
· направление ветра, относительно проема, открытого во внешнюю атмосферу, 
	К

К

м с-1
угловой (
	Сценарий пожара

	6. Параметры пожарной нагрузки:
· масса горючего материала,

· удельная скорость выгорания,

· скорость распространения пламени,

· низшая теплота сгорания,

· коэффициент дымообразования,

· коэффициент поглощения кислорода,

· коэффициенты выделения продуктов сгорания.


	кг

кг м-2с-1
м с-1
Дж(кг-1
Нп(м-2кг-1
кг/кг

кг/кг
	Проект

Справочник

Справочник

Справочник

Справочник

Справочник

Справочник




Исходные данные для моделирования распространения ОФП по зданию 
(полевая модель)

Таблица П7.3

	Наименование параметра
	Единицы измерения
	Источник

	1. Геометрия расчетной области:

Перед началом моделирования расчетная область разбивается на большое количество малых контрольных объемов, для каждого из которых решаются уравнения сохранения массы, импульса, энергии и сохранения масс компонентов газовой фазы. Расположение конструкций помещения описывается путем «блокирования» соответствующих контрольных объемов. В блокированных контрольных объемах уравнения сохранения массы, импульса и сохранения масс компонентов не решаются. Решается только уравнение сохранения энергии.
	
	Проектная документация

	2. Характеристики материалов ограждающих конструкций:

-теплопроводность

-удельная теплоемкость

-плотность

-степень черноты поверхности
	Вт/(м(К)

Дж/кг/К
кг/м3

-
	Справочная литература. Свойства некоторых материалов представлены в приложении 1

Справочная литература. (Для кирпича, бетона, штукатурки допускается принимать равной 0,9)
 

	3. Параметры газовой среды в помещениях:

· распределение начальной концентрации топлива, кислорода, продуктов горения, инертных газов в помещениях,

· начальное распределение оптической плотности дыма в помещениях,

· начальное распределение скоростей и температур газовой среды,

· температура окружающей среды,

· теплоемкости компонентов газовой среды,

· молярные массы компонентов газовой среды,

- теплота сгорания

· ламинарная кинематическая вязкость,

· ламинарное и турбулентное числа Прандтля,

· ламинарное и турбулентное числа Шмидта


	кг/кг

Нп/м

м/с; К

К

Дж/кг К

кг/кмоль

Дж/кг

м2/с

-

-
	Данные или предположения об условиях внутри помещений при нормальном режиме их работы ( как правило, начальная концентрация топлива и продуктов горения принимаются равными нулю, концентрация кислорода - 0,23; концентрация азота - 0,77; оптическая плотность дыма – 0; начальная скорость – 0; начальная температура 293 К)

Допускается принимать равной 293 К

Справочная литература

(для азота - 28 кг/кмоль, для кислорода 32 кг/кмоль, для CO2 – 44, для Н2O – 18)

См. приложение 2

1,8(10-5

0,7 и 1 соответственно

0,7 и 0,7



	4. Параметры пожарной нагрузки:

· удельная скорость выгорания

- площадь и место расположения очага горения,

· скорость распространения пламени,

· низшая теплота сгорания,

· коэффициент дымообразования,

· стехиометрический коэффициент (потребление кислорода)

- коэффициенты выделения продуктов горения.
	кг/м2/с

м2

м/с

Мдж/кг
Нп·м2/кг
кг/кг

кг/кг
	Справочная литература
(см. приложение 2)

Определяется расчетчиком

Справочная литература
(см. приложение 2)

Справочная литература 

(см. приложение 2)

Справочная литература 

(см. приложение 2)

Справочная литература 

(см. приложение 2)

Справочная литература (см. приложение 2)


Исходные данные для моделирования
эвакуации людей из здания
Таблица П7.4

	Наименование параметра
	Единицы
измерения
	Источник

	1. Характеристики путей эвакуации: 

- длина участка,

- ширина участка,

- ширина выхода с участка,

- тип пути на участке (горизонтальный – 1, лестница вниз – 2, лестница вверх – 3, пандус вниз – 4, пандус вверх – 5),

- номер последующего участка на пути
 эвакуации),

- общее количество участков путей эвакуации,


	м

м

м

ед.

ед.
	Проектная
документация

	2. Количество людей в здании:

- максимально возможное количество людей
 на каждом участке в начальный момент
 времени
	чел.


	Проектная
документация


Свойства строительных материалов

Таблица П7.5

	Материал
	(, кг/мз
	t*, °С
	(, Вт/(м(°С)
	cp, кДж/(кг(°С)о

	Асбест распушенный:

3-й сорт

6-й сорт

Асбестовый картон

Асбестовый шнур

Асбошифер:

с высоким содержанием асбеста

с 10—50 % асбеста (сухой)

Бетон с каменным щебнем

То же сухой

Железобетон набивной

Шлакобетон

Гипс (формованный сухой)

Дерево:

дуб поперек волокон

дуб вдоль волокон

сосна поперек волокон

сосна вдоль волокон 

Кирпич:

красный машинной формовки

красный ручной формовки

силикатный
Кладка из красного кирпича:

на холодном растворе

на теплом растворе

Кладка из силикатного  кирпича:

на холодном растворе

на теплом растворе

Кладка бутовая из камней

средней плотности 


	340

650

900

800


1800

1800

2000

1600

2200

1500

1250

825

819

546

-


1800

1700

1900

1700

1600

1900

1700

2000


	-

-

-

-


20

20

0—30

0

0

0

20

0—15

12—50

0-50

20-25


0


0

0

0

0

0

0

0


	0,087+0,24.10-з(t

0,11+0,19(10-3(t

0,16—0,17(10-3(t

0,13—0,15(10-3(t



0,17—0,35
0,64—0,52
0,60-0,74
0,84
1,55
0,70
0,43
0,20—0,21
0,35—0,43
0,14—0,16
0,35—0,72


0,77


0,70

0,81

0,81

0,67

0,87
0,76
1,28


	0,816

0,816

0,816

0,816


-

-

1,67

-

0,84

0,80

0,8—0,92

2,39

2,39

2,72

2,72


0,88


0,88

0.84

0,88

0,84

0,84

0,80

0,88




База данных типовой горючей нагрузки (ГН)
1. Здания I-II ст. огнест.; мебель+бытовые изделия
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ,кг/м3
0,0108
Удельная скорость выгорания, кг/м2-с
0,01450
Дымообразующая способность, Нп(м2/кг
270,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,0300
Выделение газа:
углекислого (СОг), кг/кг
0,20300
угарного (СО), кг/кг
0,00220
хлористого водорода (НС1), кг/кг

0,01400

2. Здание I-II ст. огнест.; мебель+ткани
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
14700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3.
0,0108
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01450
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг.
...82,00
Потребление кислорода (O2), кг/кг
-1,4370
Выделение газа:
углекислого (СО2). кг/кг......


1,28500
угарного (СО), кг/кг
0,00220
хлористого водорода (НС1), кг/кг.

0,00600
3. Здание III-IV ст. огнест.; мебель+бытовые изделия
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0465
Удельная скорость выгорания, кг/м2*с
0,03440
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
270,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
-1,0300
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,20300
угарного (СО), кг/кг
0,00220
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,01400
4. Здание III-IV ст. огнест.; мебель+ткани
Низшая теплота сгорания, кДж/кг.
.
14700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0465
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
.0,03440
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
82,00
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-1,4370
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг.
1,28500
угарного (СО), кг/кг
0,00220
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00600
5. Здание I ст. огнест.; мебель+ткани (0,75+0,25)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
14900,0

Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3. 
0,0125
| Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01620
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
58,50
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,4370
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,32000
угарного (СО), кг/кг.
0,01930
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
6. Здание III ст. огнест.; мебель+ткани (0,75+0,25)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
.........14900,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,04
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01620
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
58,50
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,4370
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
..….... 1,32000
угарного (СО), кг/кг.
.....0,01930
хлористого водорода (НС1), кг/кг
.0,00000
7. Кабинет; мебель+бумага (0,75+0,25)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
.14002,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,042
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
.0,01290
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
..
53,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
.-1,1610
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
...0,64200
угарного (СО), кг/кг
....... 0,03170
хлористого водорода (НС1), кг/кг.
,
0,00000
8. Помещение, облицованное панелями; панели ДВП 
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
18100,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/мЗ
0,0405
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01430
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
130,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,68600
угарного (СО), кг/кг
0,02150
хлористого водорода (НС1), кг/кг
.... г..
0,00000
9. Админ. помещение; мебель+бумага (0,75+0.25)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг.
..
.....
....
14002,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3.
0,022
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с.

0,02100
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг

53,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
.......
-1,1610
Выделение газа:
углекислого (СОг), кг/кг
1,43400
угарного (СО), кг/кг
0,04300
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000

10. Лекарств. препарат; этил. спирт+глицерин (0,95+0,05)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг.....
26600,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
812,8
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,03300
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
88,10
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-2,3040
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,91200
угарного (СО), кг/кг
0,26200
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
11. Обществ.здания; мебель+линолеум ПВХ (0,9+0,1)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
14000,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,015
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
.-.
0,01370
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
47,70
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-1,3690
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,47800
угарного (СО), кг/кг
0,03000
хлористого водорода (НС1), кг/кг..
0,00580
12. Библиотеки, архивы; книги, журналы на стеллажах
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
14500,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0103
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01100
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
49,50
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1540
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,10870
угарного (СО), кг/кг
0,09740
хлористого водорода (НС1), кг/кг.
 .0,00000
13. Сценическая часть зрительного зала; древесина

 Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м
0,0368
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01450
Дьшообразуюшая способность, Нп(м2/кг
57,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
.-1,1500
Выделение газа:
 углекислого (СО2), кг/кг
1,57000
угарного (СО), кг/кг
0,02400
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
14. Верхняя одежда; ворс, ткани (шерсть+нейлон)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
23300,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0835
Удельная скорость выгорания, кг/м2-с
0,01300
Дьшообразуюшая способность, Нп(м2/кг
129,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-3,6980
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,46700
угарного (СО), кг/кг
0,01450
хлористого водорода (HС1), кг/кг
0,00000
15. Резинотехн. изделия; резина, изделия из нее
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
36000,0

Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3....
0,0184
Удельная скорость выгорания, кг/м2-с
0,01120
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
850,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,9900
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,41600
угарного (СО), кг/кг
..
0,01500
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
16. Окрашенные полы,стены; дерево+краска РХО (0,9+0,1)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
14100,0

Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3.....
0,0151
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01450
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
71,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1280
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,47000
угарного (СО), кг/кг
..,
0,03490
хлористого водорода (НС1), кг/кг
.......
0,00100
17. Выст. зал, мастерская; дерево+ткани+краски РХО (0,9+0,09+0,01)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
14000,0

Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3.....
0,0163
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01520
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
53,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,2180
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,42300
угарного (СО), кг/кг
..,
0,0230
хлористого водорода (НС1) кг/кг
.........
0,00010
18. Издательства, типографии
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
15400,0

Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3.....
0,004
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,00610
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
41,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1580
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,77100
угарного (СО), кг/кг
..,
0,1690
хлористого водорода (НС1), кг/кг

0,00000
19 Каюта с синтет. отделкой; дерево+ткани+отделка
Низшая теплота сгорания, кДж/кг

15800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0177
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,01500
Дымообразующая способность, Нп(м2/кг
133,50
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-1,2490
Выделение газа:
углекислого (СОг), кг/кг
0,84500
угарного (СО), кг/кг
0,04250
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,02300
20. Мебель; дерево+облицовка (0,9+0,1)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг.
14400,0
Линейная скорость пламени, м/с /Плотность ГЖ, кг/м3
0,0154
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с.
0,01350
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
84,10
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-1,2880
Выделение газа:
углекислого (СОг), кг/кг
1,55000
угарного (СО), кг/кг
0,03670
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00360
21. Промтовары; текстильные изделия
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
16700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0071
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
...
0,02440
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
60,60
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,5600
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,87900
угарного (СО), кг/кг
..
0,06260
хлористого водорода (НС1), кг/кг.....
..
0,00000
22. Кабельный подвал/поток; кабели АВВГ+АПВГ
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
..:......
30700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0071
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,02440
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
521,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
-2,1900
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг.................
0,65000
угарного (СО), кг/кг.....
0,12950
хлористого водорода (НС1), кг/кг.
0,02020
23. Химическое вещество; толуол
Низшая теплота сгорания, кДж/кг.
40900,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
860
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,04300
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
562,00
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-3,0980
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
3,67700
угарного (СО) кг/кг
0,14800
хлористого водорода (НС1) кг/кг
0,00000
24. Химическое вещество; ксилол
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
41200,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
860
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,09000
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
402,00
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-3,6230
Выделение газа:
углекислого (СОг), кг/кг
3,65700
угарного (СО), кг/кг...
0,14800
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
25. Бензин А-76

Низшая теплота сгорания, кДж/кг
43200,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3.........
745
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с.
0,05850
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
256,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
.-3,4050
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг,
2,92000
угарного (СО), кг/кг
,
0,17500
хлористого водорода (НС1), кг/кг
.,..:.
0,00000
26. Керосин
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
43300,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
794

Удельная скорость выгорания, кг/м2(с.


0,04150
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
438,10
Потребление кислорода (О2), кг/кг
.-3,3410
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
2,92000
угарного (СО), кг/кг
0,14800

хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
27. Дизельное топливо; соляр
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
45400,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3..
853
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,04250
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
.620,10
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-3,3680
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
3,16300
угарного (СО), кг/кг
0,12200
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
28. Радиоматериалы; поли(этилен, стирол, пропил), гетинакс
Низшая теплота сгорания, кДж/кг

34800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0437
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с

0,01770
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
381,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
-3,3120
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,76400
угарного (СО), кг/кг
:........
0,0000
хлористого водорода (НС1), кг/кг....
0,00730

29. Электротехн. материалы; текстолит, карболит
Низшая теплота сгорания, кДж/кг


20900,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м
0,0125
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,00760
Дымообразуюшая способность, Нп(м /кг.

327,00
Потребление кислорода (О2) кг/кг

-1,9500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,37500
угарного (СО), кг/кг.....
0,05560
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00540
30. Теплоноситель; турбинное маслоТП-22
Низшая теплота сгорания, кДж/кг

41900,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м
883
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с

0,03000
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
243,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг

0,2820
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг

0,70000
угарного (СО), кг/кг...


0,12200
хлористого водорода(НС1), кг/кг

0,00000
31. Электрокабель АВВГ; ПВХ оболочка+изоляция
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
25000,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/мЗ
0,0071
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,02440
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
635,00
Потребление кислорода (Ог), кг/кг

-2,1900
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,39800
угарного (СО), кг/кг
0,10900
хлористого водорода (НС1), кг/кг.
0,02450
32. Электрокабель АПВГ; ПВХ-оболочка+полиэтилен
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
.

36400,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0071
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,02440
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
407,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,1900
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,90300
угарного (СО), кг/кг..
0,15000
хлористого водорода (НС1), кг/кг
.
0,01600
33. Телефонный кабель ТПВ; ПВХ+полиэтилен
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
34600,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0022
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,00850
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
556,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,1900
Выделение газа:
углекислого газа (СО2), кг/кг
0,90300
угарного (СО), кг/кг
0,12400
хлористого водорода (НС1), кг/кг.
0,01560
34. Сырье для нефтехимии; нефть
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
44200,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
885
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с
0,02410
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг.
438,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-3,2400
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
.
3,10400
угарного (СО), кг/кг
0,16100
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
35. Химическое вещество: ацетон
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
29000,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
790
Удельная скорость выгорания, кг/м2(с

0,04400
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
80,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,2200
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
2,29300
угарного (СО), кг/кг......
0,26900
хлористого водорода (НCl), кг/кг
0,00000
36. Химическое вещество; этиловый спирт
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
27500,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
789,3
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,03100
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
80,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,3620
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
,.

1,93700
угарного (СО), кг/кг
0,26900
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
37. Лесопильный цех I-III ст.огнест.; древесина
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0396
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,01450
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
57,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг................
1,57000
угарного (СО), кг/кг..…
0,02400
хлористого водорода (НС1), кг/кг

0,00000
38. Лесопильный цех IV-V ст.огнест.; древесина
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0583
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,01450
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
57,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,57000
угарного (СО), кг/кг
0,02400
хлористого водорода (НС1), кг/кг
.....
0,00000
39. Цех деревообработки; древесина
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,022
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с...
0,01450
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
57,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,57000
угарного (СО), кг/кг
,
0,02400
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
40. Цех сушки древесины; древесина
|Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0375
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с

0,01450
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
57,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,57000
угарного (СО), кг/кг
0,02400
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
41. Производство фанеры; древесина+фанера (0,5+0,5)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
16100,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0191
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,01170
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
80,50
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1770
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг.
1,05500
угарного (СО), кг/кг..
0,07200
хлористого водорода (НСl), кг/кг
0,00000
42. Штабель древесины; хвойный+лиственный лес
Низшая теплота сгорания, кДж/кг.
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0585
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,01450
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
57,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,57000
угарного (СО), кг/кг
0,02400
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
43. Хвойные древесные стройматериалы; штабель
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0585
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,00630
Дымообразующая способность, Нп м2/кг
61,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,57000
угарного (СО), кг/кг
0,02400
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
44. Лиственные древесные стройматериалы; штабель
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0585
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с..
0,01400
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
53,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,57000
угарного (СО), кг/кг
0,02400
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
45. Клееные стройматериалы; фанера
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
18400,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3..
0,0167
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с.
0,00890
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
104,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,2050
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,54000
угарного (СО), кг/кг
0,12100
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
46. Сырье для легкой промышл.; хлопок разрыхл.
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
16400,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0445
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с

0,02130
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
0,60
Потребление кислорода (О2), кг/кг
2,3000
Выделение газа:

углекислого (СО2), кг/кг
0,57000
угарного (СО), кг/кг...
0,00520
хлористого водорода (НС1), кг/кг.

0,00000
47. Сырье для легкой промышл.; лен разрыхл.
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
15700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,05
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,02130
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
3,37
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,8300
Выделение газа:
углекислого (СО2). кг/кг
0,36000
угарного (СО), кг/кг
0,00390
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
48. Сырье для легкой промышл.; хлопок+капрон (0,75+0,25)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг


15700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,028
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с.
0,01250
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
4,30
Потребление кислорода (О2), кг/кг
.-3,5500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,04500
угарного (СО), кг/кг...
0,01200
хлористого водорода (НС1)9 кг/кг
0,00000
49. Сырье для легкой промышл.; шерсть
Низшая теплота сгорания, кДж/кг

21800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,028
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,02000
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
164,00
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-1,7590
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,71500
угарного (СО), кг/кг
0,01530
хлористого водорода (НС1), кг/кг
...
0,00000
50. Пищ.промышл.; пшеница,рис,гречиха и мука из них
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
17000,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,005
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,00800
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
1096,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-0,9680
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,81200

угарного (СО), кг/кг
0,16300
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
51. Сырье и изделия из синтетического каучука
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
43000,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3

0,0143
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с

0,01100
Дымообразуюшая способность, Нд м2/кг
212,00
Потребление кислорода (Ог), кг/кг
-2,9850
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,40800
угарного (СО), кг/кг
0,15000
хлористого водорода (НС1), кг/кг
.
0,00500
52. Склад льноволокна
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
15700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,071
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,02130
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
3,40
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,8300
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг.
0,36000
угарного (СО), кг/кг
0,00390
хлористого водорода (НС1), кг/кг.
.0,00000
53. Склад хлопка в тюках
Низшая теплота сгорания, кДж/кг...
16700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0042
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с.
0,01670
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
0,60
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,1500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,57800
угарного (СО), кг/кг
0,00520
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
54. Склад бумаги в рулонах
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
..
15100,0
Линейная скорость пламени, м/с /Плотность ГЖ, кг/м3
0,005
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
...
0,00800
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг

41,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
-1,1580
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг.
0,66350
угарного (СО), кг/кг..............
0,10770
хлористого водорода (НС1), кг/кг
.0,00000
55. Провода в резиновой изоляции типа КПРТ, ПТ, ВПРС
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
37800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,005
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с.
0,19170
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
850,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,9900
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг.......
0,41600
угарного (СО), кг/кг.........
0,01500
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
56. Склад оргстекла (ПММА)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
..
26400,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/мЗ
0,008
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с.
0,00410
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
78,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,0900
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,79500
угарного (СО), кг/кг
......
0,12660
хлористого водорода (НС1), кг/кг.
0,00000
57. Кабели+провода; 0,75*(АВВГ, АПВГ, ТПВ)+0,25*(КПРТ, ПР, ШРПС)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг.
33500,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0054
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,06220
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
612,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,3890
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,65500
угарного (СО), кг/кг
0,09950
хлористого водорода (НС1), кг/кг,
0,01400
58. Дерево+лак.покрытие; 0,95*древесина+0,05*(ФЛ+РХО)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
13900,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0151
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
..

0,02250
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
64,10
Потребление кислорода (О2), кг/кг

-1,1910
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,72400
угарного (СО), кг/кг
0,02050
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00050
59. Автомобиль; 0,3*(резина, бензин)+0,15*(ППУ, искожа ПВХ)+0,1* эмаль
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
31700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0068
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с

0,02330
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
487,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
-2,6400
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,29500
угарного (СО), кг/кг
0,09700
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,01090
60. Зал; 0,5*ДВП+01*(ткань, искожа ПВХ, ППУ)+0,2*дерево с покрытием
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
16200,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/мЗ
0,0293
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,01230
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
175,60
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,5740
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,81700
угарного (СО), кг/кг
0,04100
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,01430
61. Тара: древесина+картон+полистирол (0,5+0,25+0,25)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
20710,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,01
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,01800
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
.
155,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.

-1,5200
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,97000
угарного (СО), кг/кг
0,09400
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00460
62. Упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
.
23540,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,004
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,01320
Дымообразуюшая способность, Нп м2/кг
172,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,7000
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,67900
угарного (СО), кг/кг
0,11200
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00370
63. Индустриальное масло
Низшая теплота сгорания, кДж/кг.
42700,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
920
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с
0,04300
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
480,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг

-1,5890
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,07000
угарного (СО), кг/кг
0,12200
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
64. Вешала текстильных изделий
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
16720,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,0078
Удельная скорость выгорания, кг/м2 с....
0,02450
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
61,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг.
-2,5600
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,87900
угарного (СО), кг/кг.
0,06300
хлористого водорода (НС1), кг/кг.
0,00000
65. Отделка: ковролин
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
15397,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,021
Удельная скорость выгорания, кг/м2-с
0,01300
Дымообразуюшая способность, Нп-м2/кг
150,00
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-2,5500
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
1,22500
угарного (СО), кг/кг
0,20700
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00390
66. Мебель+бумага (0,8) + ковровое покрытие (0,2)
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
14280,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,034
|Удельная скорость выгорания, кг/м2-с
0,01290
Дымообразуюшая способность, Нп(м2/кг
72,40
Потребление кислорода (О2), кг/кг
-1,4390
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,75900
угарного (СО), кг/кг
0,06800
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00080
67. Занавес зрительного зала кинотеатра
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
;.
13800,0
Линейная скорость пламени, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3
0,05
Удельная скорость выгорания, кг/м -с
0,01150
Дымообразуюшая способность, Нп-м2/кг
50,00
Потребление кислорода (СЬ), кг/кг
-1,0300
Выделение газа:
углекислого (СО2), кг/кг
0,20300
угарного (СО), кг/кг
..
0,00220
хлористого водорода (НС1), кг/кг
0,00000
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