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Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г.

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

СНиП 21-01-97*. 
Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.

СНиП 31-05-2003
Общественные здания административного назначения.

ГОСТ 
Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. 

ГОСТ
Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

ГОСТ 
Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.

ППБ 01-03
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ППБ-0-148-87       Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений.

ППБ 151«В»-88        Правила пожарной безопасности для видеокомплексов.

ПУЭ
   Правила устройства электроустановок.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

1. Общие положения

1.1 Настоящий документ определяет организацию работы по проведению расчетов по оценке пожарного риска для объектов общественного назначения, а именно общественных зданий и сооружений, а также помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания при их проектировании, реконструкции, реставрации, капитальном ремонте и эксплуатации.

1.2 Оценка пожарного риска проводится в целях подтверждения условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

1.3 Оценка пожарного риска может использоваться для оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при аудите пожарной безопасности.
1.4 Изложенный в настоящем документе метод оценки индивидуального пожарного риска является реализацией положений Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к общественным зданиям (классы функциональной пожарной опасности Ф1.2 за исключением общежитий квартирного типа,  Ф2, Ф3, Ф4.1 – Ф4.3). Необходимость выполнения расчетной оценки индивидуального пожарного риска определяется в соответствии с положениями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию   (п.п.5, 26 (м)), утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.
Расчет пожарного риска производится при:

- выполнении не в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности, установленных законодательством и нормативными документами по пожарной безопасности (статья 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности);

- создание систем противопожарной защиты (обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с целью защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничении его последствий (статья 54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности);

- составлении декларации пожарной безопасности в рамках реализации мер пожарной безопасности (статьи 6 и 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).
- обосновании требований пожарной безопасности при разработке специальных технических условий на проектирование систем пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности. 
1.5 Оценка пожарного риска производится любым лицом по прилагаемым методикам. 
1.6 Оценку пожарного риска проводят на основе расчета воздействия на людей поражающих факторов пожара и принятых мер по снижению частоты их возникновения и последствий. Система пожарной безопасности объекта общественного назначения должна обеспечивать величину пожарного риска, не превышающую предельно допустимого значения.
1.7 Расчеты по оценке риска являются составной частью:

-декларации пожарной безопасности (в случае, предусмотренном законодательством о техническом регулировании);

- раздела мероприятий по обеспечению пожарной безопасности проектной документации (в случае, предусмотренном законодательством о техническом регулировании и нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности).

1.8 Ответственность за правильность расчета риска возлагается на:

-собственника объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления или по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом за полноту и достоверность сведений (статья 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности);

- главного инженера (главного архитектора) проекта при проектировании объекта защиты и при разработке генеральных планов поселений и городских округов (статья 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

При привлечении сторонних организаций для выполнения расчетов по оценке пожарного риска организация, осуществлявшая расчет, также несет ответственность за правильность проведенных расчетов и достоверность выбранных исходных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9 Используемые в настоящем документе термины и определения соответствуют терминам и определениям, изложенным в Статье 2 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

2. Сущность метода

2.1. Настоящий метод устанавливает порядок расчета индивидуального пожарного риска для персонала и посетителей общественных зданий. Численным выражением индивидуального пожарного риска является частота воздействия Qв опасных факторов пожара (ОФП) на человека, находящегося в общественном здании.

Перечень рассматриваемых ОФП определен в Статье 9  Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

2.2 Частоту воздействия ОФП определяют для пожароопасной ситуации, которая характеризуется наибольшей угрозой для жизни и здоровья людей, находящихся в здании (сооружении). 

3 Основные расчетные зависимости

3.1 Уровень обеспечения безопасности людей при пожарах отвечает требуемому, если:
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QВ — расчетный индивидуальный риск.

3.2 Расчетный индивидуальный риск Qв в каждом здании (помещении) рассчитывают по формуле

Qв = Qп Pпp (1 - Рэ) (1 - Pп.з).                                       (2)

где Qп — частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется расчетом по методике, изложенной в ГОСТ 12.1.004-91*, или на основании статистических данных (см. Приложение 8). При использовании статистических данных необходимо пользоваться уточненными оценками (гр.4), а при их отсутствии – оценками в расчете на одно учреждение (гр.3).

Рпр — вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения Рпр= (функц/24, где (функц – время функционирования объекта в часах.

Рэ — вероятность эвакуации людей;

Рп.з — вероятность эффективной работы технических решений противопожарной защиты, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей. 

3.3 Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по зависимости 
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где tр — расчетное время эвакуации людей, мин;

τн.э. — интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин.

τбл— время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин;

3.4. Расчетное время эвакуации людей tр из помещений и зданий определяют на основе моделирования движения людей до выхода наружу одним из следующих способов: 

- по упрошенной аналитической модели движения людского потока (Приложение 2);
- с помощью математической модели индивидуально-поточного движения людей из здания (Приложение 3);

- с помощью имитационно-стахостической модели движения людских потоков (Приложение 4).
Выбор способа определения расчетного времени эвакуации производится с учетом специфических особенностей объемно-планировочных характеристик здания, а также особенностей контингента (его однородности) находящихся в здании людей.

При оформлении результатов расчетов необходимо представлять расчетную схему эвакуации с указанием расчетных параметров всех участков путей эвакуации людей из здания (сооружения) (длина и ширина участка, тип пути на участке, ширина выхода с участка, количество людей на участке и т.п.).

3.5. Время начала эвакуации τн.э следует определять по таблице 1 Приложения 1.

Если местом возникновения пожара является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то τн.э допускается принимать 0,5 мин. В этом случае вероятность Рэ вычисляют по зависимости
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3.6. Время τбл вычисляют путем расчета времени достижения ОФП критических значений на эвакуационных путях в различные моменты времени. Теоретические основы и порядок применения современных  математических моделей для расчета τбл изложены в Приложении 5 
3.7. Вероятность эффективной работы технических решений противопожарной защиты Рп.з, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей, рассчитывают по формуле
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где n — число технических решений противопожарной защиты в здании;

Ri — вероятность эффективного срабатывания i-го технического решения. 

Порядок оценки параметров Ri для различных технических решений противопожарной защиты изложен в разделе 5 настоящей методики.

К числу технических решений противопожарной защиты, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей следует относить:

- конструктивные противопожарные мероприятия, направленные на отделение путей эвакуации от возможного очага пожара с помощью противопожарных преград; 

- систему приточно-вытяжной противодымной вентиляции;

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
4 Порядок оценки индивидуального пожарного риска

4.1 Для проектируемых зданий (сооружений) индивидуальный риск первоначально оценивают по формуле (2), принимая

Рэ = 0;     Pп.з=0

Если при этом выполняется условие [image: image7.png]


, то принимается, что безопасность людей в зданиях (сооружениях) обеспечена на требуемом уровне системой предотвращения пожара. Если это условие не выполняется, то расчет индивидуального риска Qв следует проводить по расчетным зависимостям, приведенным в разделе 3.

4.2 Допускается значение индивидуального риска Qв оценивать для одного или нескольких помещений. 

При этом выбор места расположения вероятного очага пожара следует выполнять в соответствии рекомендациями Приложения 5 настоящей методики.

4.3. В общественных зданиях и сооружениях, для которых в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности нормативных документов по пожарной безопасности, изложенные в Приложении 6 и направленные на предотвращение возникновения пожара в здании, безопасность людей при пожаре считается обеспеченной, если выполняются условия (6) и (7):

tр+τнэ ≤ 0,8 τбл                                                                                            (6)

tз ≤ 6 мин,



                             (7)

где tз – время задержки движения людей на участках из-за образования скоплений, определяется в соответствии с п.7 Приложения 1.

При этом величина расчетного индивидуального риска принимается равной QВ =1(10-6.
5. Порядок учета дополнительных противопожарных мероприятий при расчете пожарного риска

5.1. В случае, если условие (1) (для зданий с массовым пребыванием людей – условия (6) и (7)) не выполнено, в проекте необходимо предусмотреть одно или несколько дополнительных противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре.

К числу противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, следует относить:

применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство дополнительных эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре повышенного типа;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) от воздействия опасных факторов пожара;

ограничение количества людей в здании или сооружении до значений, гарантирующих безопасность их эвакуации из здания или сооружения при пожаре.

5.2. Эффективность каждого из перечисленных выше противопожарных мероприятий определяется степенью влияния на параметры tр и τбл , а также  условной вероятностью выполнения задачи при пожаре (Ri).

5.3. Применение в качестве дополнительного противопожарного мероприятия объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага, в условиях общественных зданий достигается в основном обеспечением нормируемых пределов огнестойкости и пониженной пожарной опасности облицовочных строительных материалов для ограждающих конструкций помещения, в котором размещается вероятный очаг пожара.

Степень влияния данного дополнительного противопожарного мероприятия на динамику распространения пожара и, соответственно, значение параметра τбл определяется путем проведения повторного расчета τбл после внесения соответствующих изменений в схему объемно-планировочных характеристик здания.

Требуемый предел огнестойкости противопожарных преград исходя из заданной вероятности выполнения ими задачи определяется по методике, изложенной в Приложении Л ГОСТ Р 12.3.047-98.

5.4. Если в качестве дополнительного противопожарного мероприятия предусмотрено устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов, то необходимо выполнить повторный расчет по оценке параметра tр, с учетом откорректированных объемно-планировочных решений. 

5.5. Если в качестве дополнительного противопожарного мероприятия предусмотрено устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре повышенного типа, то необходимо выполнить повторный расчет по оценке параметра tр с учетом перераспределения потоков эвакуирующихся и изменения схемы эвакуации в зависимости от сценариев возникновения и развития пожара и, соответственно, алгоритма функционирования СОУЭ.  Значение параметра R для данного технического решения определяется технической надежностью применяемой системы АПС, а также технической надежностью элементов СОУЭ, приводимых в технической документации. При отсутствии сведений по параметрам технической надежности допускается принимать RСОУЭ = 0,5.

5.6. Влияние системы противодымной защиты на уровень обеспеченности безопасной эвакуации людей при пожаре оценивается посредством пересчета значения τбл  на базе пересчета параметров задымленной зоны с учетом технических характеристик применяемого вентиляционного оборудования противодымной защиты. При этом для выполнения расчетов следует применять зональную или полевую модели. Значение параметра R для данного технического решения определяется технической надежностью применяемой системы АПС, технической надежностью элементов автоматики управления ПДЗ, а также технической надежностью элементов ПДЗ, приводимых в технической документации. При отсутствии сведений по параметрам технической надежности допускается принимать RПДЗ = 0,35.

5.7. Ограничение количества людей в здании или сооружении до значений, гарантирующих безопасность их эвакуации из здания или сооружения при пожаре учитывается посредством пересчета значения параметра tр при существующих объемно-планировочных решениях и ограниченном значении количества эвакуирующихся при пожаре.

5.8. Перечень исходных данных, необходимых для выполнения предусмотренных настоящей методикой расчетов, приведен в Приложении 7.

5.9. Примеры расчета представлены в Приложении 9.
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