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Общие указания

Перечень технических средств автоматического пожаротушения, охранной и охранно-пожарной 

сигнализации, рекомендованных для применения на объектах и подвижном составе 

железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» – М.: Гипротранстэи, 2007 г., 74 с.

Настоящий «Перечень технических средств автоматического пожаротушения,  охранной и охранно-пожарной сигнализации, рекомендованных для применения на объектах и подвижном составе железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (далее - Перечень) содержит сведения об аппаратуре пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, разрешенной и рекомендованной к применению в 2007-2010 годах. Данная редакция Перечня подготовлена в целях выполнения Распоряжения от 31 марта 2006 г.  № 568р «О совершенствовании системы обеспечения пожарной безопасности на объектах и подвижном составе ОАО «РЖД». 

Перечень содержит набор технических средств (ТС), обеспечивающих охрану любой категории объектов. Управление железных дорог осуществляет постоянный контроль качества используемых на объектах железнодорожного транспорта технических средств охраны, проводит оптимизацию технических средств по функционально-стоимостным и номенклатурным показателям,  отслеживает и поддерживает уровень цен, не превышающий среднерыночный, которые отражены в  «Отраслевых сборниках отпускных цен на оборудование для строительства объектов железнодорожного транспорта».

По всем изделиям, включенным в Перечень, проделана следующая работа:

· проверены  технические условия, в которых предусмотрены параметры, отвечающие требованиям, предъявляемым к объектам и подвижному составу железнодорожного транспорта;

· проведена необходимая экспертиза сертификатов и проверка соответствия продукции техническим условиям в Центре сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности. 

На вновь строящихся объектах и подвижном составе, а также после проведения их реконструкции и капитального ремонта, разрешается использовать технические средства, которые указанны в данном Перечне и Отраслевых сборниках отпускных цен на оборудование для строительства объектов железнодорожного транспорта.

Новые технические средства, имеющие соответствующие сертификаты и не вошедшие в настоящий Перечень, могут быть применены в проектах по оборудованию зданий, сооружений, помещений, оборудования и подвижного состава, подлежащих защите АУПТ и АУПС, при условии согласования их установленным ОАО «РЖД» порядком. Технические средства, не вошедшие в данный Перечень, могут быть использованы только для комплектования обменного фонда.

  Если при использовании технических средств, не включенных в настоящий Перечень, будут допущены кражи, возгорания, причинен материальный ущерб, персональную ответственность несут лица, принявшие решение о применении данных технических средств.

  Изменения и дополнения в настоящий Перечень готовит Гипротранстэи – филиал ОАО «РЖД» по согласованию с Управления  охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД.

  Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Управления  охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД.

Перечень выпускаемой продукции

	Наименование продукции

Код  ТН ВЭД
	Принцип действия.

Технические характеристики
	ГОСТ или технические условия
	Регистрационный номер сертификата.
	Изготовитель



	1. Приборы приемно-контрольные

	1.1.  Приборы приемно-контрольные охранные

	Прибор приемно-контрольный охран-ный ППКО

01059-1-4 "Прима"

ТН ВЭД 8531103000
	Одношлейфный прибор с питанием от СПИ. Работает совместно с СПИ "Нева-10М", "Центр-КМ-01", "Фобос". Контроль  состояния  охраняемого объекта с помощью геркона и индикатора, установленных за пределами охраняемого объекта. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С
	ТУ 4372-012-
-23072522 - 99
	POCC RU.ОС03.В01222
	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный охран-ный ППКО

0104059-3-1
(исполнение 1)

ППКО

0104050639-3-1

(исполнение 2)
"Прима-3"

ТН ВЭД 8531103000
	Контроль трех шлейфов сигнализации с передачей извещений на ПЦН путем размыкания контактов реле (исп.1), методом высокочастотного уплотнения по занятым телефонным линиям, оснащенных системами "Атлас-3", "Атлас-6", или "Фобос-ТР" (исп.2); возможность работы с электроконтактными и магнитоконтактными извещателями и извещателями с релейным выходом; электропитание от внешнего источника 12 В Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С. Управление со встроенной клавиатуры.
	ТУ 4372-024-
-23072522 - 01
	POCC RU.ОС03.В0118
	ЗАО

«Аргус-Спектр»

	1.2.  Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные

	Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный

ППКОП

0104059-1-3 "Нота"

ТН ВЭД 8531103000
	Одношлейфный прибор; возможность работы с извещателями, питающимися по ШС; два исполнения – со встроенным аккумулятором на 24 ч работы и без него; выход на питание извещателей 12 В, 150 мА; релейный выход на ПЦН; выходы управления оповещением. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С


	СПНК.425513.
007 ТУ
	POCC RU.ОС03.Н00346

ССПБ. RU.ОП021.В00346
	ЗАО

«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный  охранно-пожарный 
ППКОП 0104050639-8/16-1
«Спектр-8»

ТН ВЭД 8531103000
	Количество охранных и пожарных ШС - 8 или 16, возможность работы с извещателями с питанием по ШС, автономная работа или в составе ППКОП "Аккорд-512", управление световыми и звуковыми оповещателями, питание извещателей напряжением 12 В, управление прибором с помощью электронных ключей "Touch Memory", пультов ПУ (с ЖКИ индикацией) и ПУЛ (со светодиодной индикацией) или с помощью ПК, расширение входов/выходов и функций с помощью встраиваемых в корпус модулей, программирование с помощью ПУ или ПК, встроенный источник резервного питания, 4 релейных выхода на ПЦН, возможность работы в СПИ "Атлас-20", "Фобос-3", "Фобос-ТР", "Атлас-3" и "Атлас-6". Диапазон        рабочих       температур      от     -30 до +50 0С.
	ТУ 4372-067-23072522-2005
	ССПБ. RU.ОП021.В00346
	ЗАО «Аргус-Спектр»

	Адресный приемно-контрольный прибор

ППКОПА

"Сигнал-99"

Код ОКП  43 7241
	Адресный прибор приемно-контрольный охранно-пожарный для работы с адресными извещателями серии Leonardo. ППКОПА рассчитан на подключение до 99 извещателей Leonardo и 8 обычных шлейфов. Имеет 4 выхода на сирены, 1 общий выход тревоги и 3 выхода ПЦН
	ТУ 4372-001-76585836-20005
	ССПБ.RU.ОП047.В.00278
	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный

ППКОП -04-63 «Барс» мод.4

Код ОКП 43 7241
	Контроль двух шлейфов охранно-пожарной сигнализации с различением срабатывания одного и двух пожарных извещателей в каждом шлейфе. Управление одним направлением газового или порошкового пожаротушения. Контроль одной пусковой цепи. Отсек для установки аккумулятора резервного питания. Возможность программирования параметров прибора. Возможность связи по интерфейсу RS-485. Диапазон рабочих температур от 0 до +55 (С.
	ТУ 4372-002-49001695-06
	ССПБ.RU.ОП002.В.01348
	ЗАО «АТИС»

	Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный

ППКОП -04-63 «Барс» мод.4-8

Код ОКП 43 7241
	Контроль двух шлейфов охранно-пожарной сигнализации с различением срабатывания одного и двух пожарных извещателей в каждом шлейфе. Управление одним направлением газового или порошкового пожаротушения. Контроль 8 пусковых цепей. Отсек для установки аккумулятора резервного питания. Возможность программирования параметров прибора. Возможность связи по интерфейсу RS-485. Диапазон рабочих температур от 0 до +55 (С.
	ТУ 4372-002-49001695-06
	ССПБ.RU.ОП002.В.01348
	ЗАО «АТИС»

	Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный

ППКОП -04-63 «Барс» мод. 5И

Код ОКП 43 7241
	Пульт дистанционного контроля и управления приборами серии «Барс» по интерфейсу RS-485. Возможность программирования параметров прибора.  Возможность объединения в систему до 4-х приборов приемно-контрольных «Барс» мод.4 и мод.4-8.
	ТУ 4372-002-49001695-06
	ССПБ.RU.ОП002.В01348
	ЗАО «АТИС»

	Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный

ППКОП -04-63 «Барс»мод.5И-24

Код ОКП 43 7241
	Пульт дистанционного контроля и управления приборами серии «Барс» по интерфейсу RS-485. Возможность программирования параметров прибора. Возможность объединения в систему до 24-х приборов приемно-контрольных «Барс» мод.4 и мод.4-8.
	ТУ 4372-002-49001695-06
	ССПБ.RU.ОП002.В.01348
	ЗАО «АТИС»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ППКОП

0104059-2-1
«Нота-2»

ТН ВЭД 8531103000
	Двухшлейфный прибор обеспечивает подключение внешних оповещателей, возможность работы с извещателями питающимися по ШС, автоматическое перевзятие; встроенный аккумулятор на 24 часа работы, выход на питание извещателей 12 В, 120 мА. Простота программирования, наличие встроенного звукового сигнализатора, возможность управления прибором с помощью электронного ключа «Touch Memory». Имеет один выход на ПЦН. Возможность передачи извещений методом автодозвона при установке платы УОО-АВ исп.2. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 оС.
	ТУ 4372-029-23072522-2002
	POCC RU.ОС03.Н00398

CСПБ RU.ОП021.В00398
	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП

0104050639-4/1

"Аккорд" 
(исполнение 1)

ТН ВЭД 8531103000
	Четырехшлейфный прибор; возможность работы с извещателями, питающимися по ШС; два или четыре релейных выхода на ПЦН; возможность работы с СПИ "Атлас-3", "Атлас-6"; встроенный аккумулятор на 24 часа работы; два релейных выхода управления оповещателями; выход на питание извещателей 12 В, 150 мА; выход RS-232; блок выносных индикаторов, возможность управления с шифрустройства. Диапазон рабочих температур от - 30            до + 50 (С


	СПНК.425513.
004 ТУ
	POCC RU.ОС03.Н00288

CСПБ RU.ОП021.В00288
	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный
ППКОП

0104050639-4/2

"Аккорд"

с расширением 
(исполнение 2)

ТН ВЭД 8531103000
	Восьмишлейфный прибор; возможность работы с извещате-лями питающимися по ШС; четыре релейных выхода на ПЦН; возможность работы с СПИ "Атлас-3", "Атлас-6", «Фобос-ТР»; встроенный аккумулятор на 24 часа работы; два релейных выхода управления оповещателями; выход на питание извещате-лей 12 В, 150 мА; электронный протокол событий; блок выносных индикаторов, возможность управления с шифро-устройства. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С
	СПНК.425513.
004 ТУ
	POCC RU.ОС03.Н00288

CСПБ RU.ОП021.В00288
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный
ППКОП

0104050639-4-1/1
"Аккорд"

(исполнение 3)

ТН ВЭД 8531103000
	Четырехшлейфный прибор; возможность работы с извещателями, питающимися по ШС; два релейных выхода на ПЦН; встроенный аккумулятор 2,2 Ач на 24 часа работы; подключение внешнего звукового (12 В, 0,5 А) и светового оповещателя (12 В, 0,1 А),  релейных выходов управления оповещателями; выход на питание извещателей 12 В, 120 мА; управление  взятием/снятием с помощью переключателя и ключей «Touch Memory». Возможность передачи извещений методом автодозвона при установке платы УОО-АВ исп.2. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С
	ТУ 4372-065-23072522-2005
	POCC RU.ОС03.Н00517

CСПБ RU.ОП021.В00512
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный  охранно-пожарный ППКОП
«Аккорд-20» 
(БРОП-23)
ТН ВЭД 8531103000
	Количество подключаемых охранных и пожарных ШС - 23, возможность работы с извещателями питающимися по ШС, автономная работа и в составе ППКОП «Аккорд-512», управление внешним световым и звуковым оповещателями до 50 В при токе до 2 А, управление и программирование конфигурации с помощью встроенной клавиатуры, с пультов управления центрального (ПУЦ) и локального (ПУЛ), или с помощью ПК, 3 выхода ПЦН до 72 В при токе до 30 мА. Электропитание от внешнего источника постоянного тока с на-пря-жением 12 В. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50(С
	ТУ 4372-02023072522-00
	POCC RU.ОС03.Н00388

CСПБ RU.ОП021.В00388
	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный 
адресный

ППКОП

0104061-68-1

"Сеть"

ТН ВЭД 8531103000
	Передача сообщений по сети 220 В или по выделенной линии. Контроль 68 шлейфов сигнализации (4 радиальных ШС и 64 ШС, подключаемых через оконечные устройства); три исполнения оконечных устройств; работа по сети в пределах одной трансформаторной подстанции до трех приборов с различными частотными литерами или по выделенной линии в условиях сильных электромагнитных помех; четыре релейных выхода на ПЦН; возможность работы с приборами "Атлас-3", "Атлас-6"; встроенный аккумулятор на 24 часа работы; два релейных выхода управления оповещателями; выходы на питание извещателей 12 В, выход RS-232. Диапазон рабочих температур пультового устройства от +1 до +50 оС, оконечных устройств от -30 до +50 оС..
	СПНК.425612.
001 ТУ
	POCC RU.ОС03.Н0604

CСПБ RU.ОП021.В00598
	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП

0104065-20-1 "Сигнал-20"

серия 02

Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния двадцати шлейфов сигнализации (ШС), с включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, и выдачи тревожных извещений о нарушении ШС и срабатывании извещателей на индикаторы и сигнализатор прибора, а также по интерфейсу RS-485 оператору на пульт контроля и управления (ПКУ) "С2000", "С2000М" или компьютер, дежурному на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через три релейных выхода. Прибор обеспечивает также включение на объекте цепей управления внешними  звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и указателями.
	АЦДР.425513.

005 ТУ
	РОСС RU.ОС03.Н00379

ССПБ.RU.ОП021.В00379
	ЗАО НВП «Болид»

	
	Прибор позволяет управлять взятием/снятием ШС с помощью переключателей, а также отображать состояние ШС на встроенных индикаторах. Прибор позволяет также через пульт "С2000" или компьютер выводить оператору на индикацию и регистрацию тревожные и служебные сообщения, а также оператору с пульта "С2000" или компьютера программировать параметры прибора и управлять состояниями и режимами ШС прибора и его выходными ключами.

1) Пять релейных выходов: 3 реле ПЦН 28 В/2 А или 80 В/0,1 А; 2 реле для управления внешними световыми и звуковыми оповещателями 28 В/2 А.

2)Количество токопотребляющих извещателей, подключаемых к одному шлейфу, зависит от типов извещателей: «Окно»          - 40 шт., «Фотон-8» - 1 шт., «Волна-5» -1 шт., «ДИП-

3М» -до 16 шт., «ДИП-У» - до 20 шт,, «ИПР 212-3СУ» -     до 16 шт.


	
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1

"Аккорд-512"

ТН ВЭД 8531103000
	Контроль радиальных шлейфов блоками прибора, объединенными адресной двухпроводной линией связи. Контроль 8 радиальных шлейфов (расширение до 512 шлейфов); 4 релейных выхода на ПЦН (расширение до 36 релейных выходов); 2 силовых реле (расширение до 96 силовых реле). Длина двухпроводной адресной линии до 1000 м, управление с центрального пульта, локальных пультов, считывателей или компьютера, электропитание от сети 220 В, от  встроенного аккумулятора или от внешнего источника питания; возможность работы с СПИ "Атлас-3", "Атлас-6", «Фобос-ТР», «Атлас-20»;широкие возможности программирования. Расширители на 8 и 23 ШС.  Возможность Интеграции с ВОРС «Стрелец». Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С

Контроль состояния двадцати шлейфов сигнализации (ШС), с включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, и выдачи тревожных извещений о нарушении ШС и срабатывании извещателей на индикаторы и сигнализатор прибора, а также по интерфейсу RS-485 оператору на пульт контроля и управления (ПКУ) "С2000", "С2000М" или компьютер, дежурному на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через три релейных выхода. Прибор обеспечивает также включение на объекте цепей управления внешними  звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и указателями.
	ТУ 4372-02023072522-00
	POCC RU.ОС03.Н00257

CСПБ RU.ОП021.В00253
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	
	Прибор обеспечивает: контроль 20-ти зон охранной, пожарной, тревожной сигнализации; прием извещений от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырехпроводных пожарных или охранных извещателей, с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами; управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО);

приём команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульты контроля и управления "С2000", "С2000М", либо компьютер с установленным ПО АРМ "Орион"); взятие под охрану или снятие с охраны отдельных ШС или группы шлейфов, объединённых одним паролем пользователя; набор PIN-кода, являющегося паролем пользователя; выдачу извещений "Пожар" и "Неисправность" на пульт пожарной части (ПЧ); выдачу тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).Габаритные размеры прибора - не более 247х150х48. Рабочая температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).Относительная влажность до 98% при 298 К (+25 (С).
	
	
	

	Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный

(Сигнал-20П SMD(
Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния двадцати шлейфов сигнализации (ШС), 5 релейных выходов, входа для подключения считывателя, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом  шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением. Прибор позволяет вести обмен информацией (передавать информационные сообщения и принимать команды) по интерфейсу RS-485 с сетевым контроллером ИСО "Орион" (пульты контроля и управления "С2000", "С2000M", "С2000-КС", или компьютер с установленным программным обеспечением АРМ "Орион"). Прибор позволяет передавать тревожные извещения о нарушении ШС и срабатывании извещателей, оператору на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через релейные выходы. Прибор обеспечивает управления внешними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами, указателями и установками автоматических средств пожаротушения (АСПТ). Пластмассовый корпус. Габаритные размеры прибора - 370x190x38 мм . Рабочая температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).Относительная влажность до 98% при 298 К (+25 (С).
	АЦДР.425533.

001-01
	РОСС RU.ББ02.H02435

ССПБ.RU.УП001.В04293
	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный

(Сигнал-20П исп.01(
Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния двадцати шлейфов сигнализации (ШС), 5 релейных выходов, входа для подключения считывателя, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом  шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением. Прибор позволяет вести обмен информацией (передавать информа-ционные сообщения и принимать команды) по интерфейсу RS-485 с сетевым контроллером ИСО "Орион" (пульты контроля и управления "С2000", "С2000M", "С2000-КС", или компьютер с установленным программным обеспечением АРМ "Орион"). Прибор позволяет передавать тревожные извещения о нарушении ШС и срабатывании извещателей, оператору на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через релейные выходы. Прибор обеспечивает управления внешними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами, указателями и установками автоматических средств пожаротушения (АСПТ). Металлический корпус. Габаритные размеры прибора - 229 x 136 x 41 мм. 
Рабочая температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С). Относительная влажность до 98%  при 298 К (+25 (С).
	АЦДР.425533.

001
	РОСС RU.ББ02.H02435

ССПБ.RU.УП001.В04293


	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП

0104065-4-1 (С2000-4(
Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями, управления на объекте внутрен-ними и внешними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и индикаторами, и выдачи тревожных извещений о нарушении ШС на пульт контроля и управления "С2000" (ПКУ), "С2000M", "С2000-КС" или компьютер по интерфейсу RS-485 и на пульт  централизованного  наблюде-ния (ПЦН) через два релейных выхода.

Контроль и управление доступом с использованием электрон-ных ключей Touch Memory и бесконтактных карт Prox Card путем считывания кодов, проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющего электромехани-ческим (электромагнитным) замком. Совмещение функций приемно-контрольного прибора и контроллера управления доступом, а  также наличие интерфейса RS-485 позволяет эффективно использовать прибор в интегрированной системе охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа. Размер буфера событий в энергонезависимой памяти (EEPROM)  -  1023 события. Прибор обеспечивает питание по ШС охранных извещателей типа "Окно", "Фотон-8", "Волна-5", а также пожарных извещателей типа "ДИП".

Прибор обеспечивает управление двумя светодиодами (одним двухцветным светодиодом) каждого считывателя. Уровни управления соответствуют логическим уровням "+5 В КМОП". При прямом подключении светодиодов, прибор ограничивает ток через светодиоды на уровне 10 мА. Прибор обеспечивает управление звуковыми сигнализаторами считывателей. Уровни управления соответствуют логическим уровням "+5 В КМОП". Расстояние от прибора до считывателя  –  не более 100 м. Габаритные  размеры  прибора – 150x105x35 мм. Диапазон  температур от 233 до 323 К (от минус 40 до +50 (С). Относительная влажность до 98% при 298 К (+25 (С).
	АЦДР.425513.

008
	РОСС RU.ББ02.H02723

ССПБ.RU.УП001.В04726


	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-ВКП".
Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния шлейфа сигнализации (ШС) с включен-ными в него охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями и выдача извещений на пульт централизован-ного наблюдения (ПЦН) о неисправности и нарушении ШС и срабатывании извещателей, а также управление на объекте внешними звуковым и световым оповещателями. Прибор обладает возможностью автономной охраны при питании от сети переменного тока с выдачей сигналов на выносные световые и звуковой оповещатели и встроенный индикатор. При этом возможна установка задержки на включение звукового оповещателя. Габаритные размеры прибора - не более 157х151х71 мм. Диапазон рабочих температур окружающей среды - от 243 до 323 К (от минус 30 до +50) ОС.

Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 298 К  (+25 ОС) - до 98 %.
	АЦДР.425513.

001
	РОСС RU.OC03.H00231

ССПБ.RU.OП021.В00229
	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  "Сигнал‑ВКА".
Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния шлейфа сигнализации (ШС) с включен-ными в него охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями и выдачи извещений на пульт централизован-ного наблюдения (ПЦН) с помощью выхода открытый коллектор (ОК) о нарушении ШС и релейного выхода о срабатывании извещателей; выдачи сигнала на управление автоматической системой пожаротушения (АСПТ); управления на объекте внутренним световым сигнализатором, внешними звуковым и световым оповещателями; контроля за цепями АСПТ или управления режимом взятия/снятия прибора с помощью внешнего шифр-устройства или встроен-ного переключателя; отключения напряжения питания от ШС с помощью встроенного переключателя; обеспечения питания извещателей по выходу "+12 В" с возможностью его отключе-ния; контроля вскрытия корпуса прибора с помощью блоки-ровочного переключателя; обеспечения изменения параметров работы прибора и способа контроля ШС (охранный или пожарный) с помощью трех перемычек. При автономной работе прибор рассчитан на управление звуковым оповеща-телем с напряжением питания 12 В и током до 2 А, а для исполнения 01 – до 0,6 А и световым оповещателем с напряжением питания 12 В и током до 0,05 А, а также включением внешней нагрузки напряжением до 12 В и током до 2 А, а для исполнения 01 – до 0,1 А. Прибор исполнения АЦДР.425513.011 выпускается со встроенной аккумуляторной батареей с номинальным напряжением 12 В и емкостью 2 А(ч. 

Прибор исполнения АЦДР.425513.011‑01 выпускается без аккумуляторной батареи.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока частотой (50(1) Гц напряжением от 187 до 242 В.Резервное питание прибора осуществляется от встроенной аккумулятор-ной батареи с напряжением от 11,0 до 14,2 В и емкостью 2 А(ч в случае понижения сетевого напряжения ниже 187 В. Для прибора исполнения 01 требуется отдельный резервный источник питания напряжением 12 В.Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, в дежурном режиме не более 20 В(А, а в режимах "Тревога", "Неисправность", "Внимание", "Пожар" не более 35 В(А Ток, потребляемый прибором от резервного источника, без учета электропитания активных извещателей, должен быть в дежурном режиме при контроле пожарного шлейфа не более 40 мА и при контроле охранного шлейфа не более 90 мА; в режиме "Тревога", "Неисправность", "Внимание", "Пожар" до 3 А.Ток, потребляемый от резервного источника, с учетом электро-питания активных извещателей, в дежурном режиме должен быть не более 200 мА при контроле пожарного шлейфа и не более 250 мА при контроле охранного шлейфа и не более 3,3 А (среднее значение) в режиме "Тревога","Неисправность", "Внимание", "Пожар". Количество ШС, подключаемых к прибору (информационная емкость) - 1.Прибор обеспечивает на входе ШС в дежурном режиме работы постоянное напряжение от 16 до 24 В (при питании от сети). В режиме обрыва ШС напряжение на входе ШС - не более 27 В. Напряжение пульсации на выходе ШС - не более 20 мВ (действ.). Прибор обеспечивает электропитание активных извещателей с параметрами:

а) напряжение питания - (12 +2,0-2,2) В; б) потребляемый ток - не более 150 мА.

Величина напряжения пульсаций на выходе питания активных извещателей напряжением 12 В - не более 20 мВ (действующее значение). Электропитание активных извещателей, при переводе встроенного переключателя "Взять/Снят" в положение "Снят", отключается при снятой
	АЦДР.425513.

011
	РОСС RU.OC03.H00396

ССПБ.RU.OП021.В00396
	ЗАО НВП «Болид»

	
	перемычке XS1 и не отключается при установленной перемычке XS1. Габаритные размеры прибора – 214 х 188 х 60 мм. Рабочая температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 оС) и от 263 до 323 К (от минус 10 до +50 оС) для прибора с аккумулятором. Относительная влажность до 98% при 298 К (+25 оС).
	
	
	

	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные "Сигнал‑ВК2" сер. 01 и "Сигнал‑ВК2( исп.01, сер. 01.
Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния двух шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями и выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) с помощью релейного выхода и выходов открытый коллектор (ОК) о нарушении ШС и срабатывании извещателей; управления на объекте внутренними световыми и звуковым сигнализаторами, внешними звуковым и световым оповещателями; контроля за цепями управления режимом взятия/снятия прибора с помощью встроенного переключателя или электронных идентификаторов Touch Memory (ЭИ); обеспечения питания извещателей по выходу "+12 В"; контроля вскрытия корпуса прибора с помощью переключателя; обеспечения изменения параметров работы прибора и способа контроля ШС (охранный, тревожный или пожарный) с помощью пере-ключателей конфигурации. При автономной работе прибор рассчитан на управление звуковым оповещателем с напря-жением питания 12 В и током до 2 А, а для исполнения без встроенного аккумулятора – до 0,6 А и световым оповеща-телем с напряжением питания 12 В и током до 0,05 А. 2) Прибор может работать со встроенной аккумуляторной батареей с номинальным напряжением 12 В и емкостью 2 А(ч. Прибор выпускается с встроенными конфигурационными переключателями "1" и "2", задающими четыре режима работы прибора: два охранных ШС, один охранный и один тревожный ШС, один охранный и один пожарный ШС, два пожарных ШС. Конфигурационные переключатели "3", "4" и "5" обеспечивают дополнительные функции питание прибора осуществляется от сети переменного тока, встроенной подзаряжаемой аккумуляторной батареи или резервного источника питания. Прибор сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 187 до 242 В при питании от сети переменного тока частотой (50 (1) Гц. Прибор сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (11,6...14,2) В от встроенной аккумуляторной подзаряжаемой батареи с номинальным напряжением 12 В и емкостью 2 А(ч в случае понижения сетевого напряжения ниже 187 В. Питание прибора может осуществляться также, в случае понижения сетевого напряжения ниже 187 В и отсутствии встроенной аккумуляторной батареи, от внешнего резервного источника постоянного тока напряжением (12 +2,2-0,6) В. Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока в дежурном режиме не более 20 В(А, а в режимах "Тревога", "Неисправ-ность", "Пожар" не более 35 В(А. Габаритные размеры прибора - не более 230 х 210 х 65 мм. Рабочая температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 оС) и от 263 до 323 К (от минус 10 до +50 оС) для прибора с аккумулятором. Относительная влажность до 98% при 298 К (+25 оС).
	АЦДР.425513.

013
	РОСС RU.ОС03.H00486

ССПБ.RU.ОП021.В00481
	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал‑ВК‑4П".

Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями и выдачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) о нарушении ШС, а также управления на объекте внешними и внутренними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и индикаторами.

1) Прибор обладает возможностью автономной охраны при питании от сети переменного тока с выдачей сигналов на выносные световой сетевой, световой и звуковой постоянного тока оповещатели, встроенные световые индикаторы, отображающие состояние четырех ШС, и на встроенный звуковой сигнализатор. При этом установлена задержка на включение звукового оповещателя при нарушении первого ШС.

2) Передача извещений "Норма", "Тревога", "Пожар", "Неисправность" с четырех ШС на ПЦН осуществляется с помощью контактов четырех реле

3) Питание прибора осуществляется от сети переменного тока частотой (50(1) Гц, (220 +22 -33) В.

4) Напряжение питания от резервного источника постоянного тока –  (12+2,2-1,2) В.

5) Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока без сетевого оповещателя в дежурном режиме и в режиме "Тревога", должна быть не более 30 В(А.

6) Ток, потребляемый прибором от резервного источника с учетом электропитания активных извещателей в дежурном режиме - не более 300 мА, в режиме "Тревога" - не более   1000 мА. 

6) Количество ШС, подключаемых к прибору (информацион-ная емкость) - четыре.

7) Прибор обеспечивает электропитание активных извеща-телей с параметрами:

     - напряжение питания (12+1,2-1,8) В;

     - потребляемый ток - не более 100 мА.

Величина напряжения пульсаций в канале 12 В – не более  15 мВ  (действующее значение).

8) Габаритные размеры прибора - не более 205x170x85 мм.

9) Диапазон рабочих температур окружающей среды - от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 ОС).

10) Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 298 К (+25 0С) – до 98 %.
	АЦДР.425513.

001-04
	РОСС RU.OC03.H00231

ССПБ.RU.OП021.В00229
	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранд МАГИСТР»

Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния охранно-пожарных шлейфов и выдача извещений на ПЦН и информационное табло с регистратором событий. Выносная клавиатура. Программирование шлейфов в группы охранных ШС в любой комбинации. Регулятор событий. Релейные модули на 4,8,16 реле. Питание (160….250)В  +  аккумулятор 7А. Контроль цепей оповещателей.
	ТУ 4372-001-70515668-03
	РОСС RU.OC03.H00345

ССПБ.RU.OП021.В00345
	ООО «МАГИ
СТРАЛЬ»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-ВК-4", исполнение 05.

Код ОКП 43 7241


	Контроль состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями и выдачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по четырем релейным выходам о нарушении ШС, по выходу с помощью сигнала частотой 18 кГц, по выходу ”ВЗ/СН”, а также управления на объекте внешними и внутренними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и индикаторами.

1) Прибор обладает возможностью автономной охраны при питании от сети переменного тока с выдачей сигналов на выносные световой и звуковой оповещатели постоянного тока, выносной светодиод, встроенные световые индикаторы, отображающие состояние четырех ШС, на встроенный звуковой сигнализатор и индикатор (ПИТАНИЕ(. При этом установлена задержка на включение звукового оповещателя при нарушении первого ШС.

2) Передача извещений "Норма", "Тревога" с четырех ШС и "Неисправность", "Пожар" с ШС4 (при снятой перемычке "ШС4") на ПЦН осуществляется с помощью контактов четырех реле.

3) Питание прибора осуществляется от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, (220 +22 -33) В или от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 В и емкостью 7А*ч, в случае пропадания сетевого напряжения.

4) Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока в дежурном режиме и в режиме тревоги должна быть не более 30 В(А.

5) Ток, потребляемый прибором от аккумуляторной батареи с учетом электропитания активных извещателей, если прибор находится в дежурном режиме по всем ШС - не более 500 мА, и если прибор в режиме тревога - не более 2,5 А.

6) Количество ШС, подключаемых к прибору (информационная емкость) – четыре.

7) Прибор обеспечивает коммутацию выносных световых и звуковых оповещателей.

8) Прибор обеспечивает электропитание активных извещателей с параметрами:

а) напряжение питания - (12 +2,2-1,8) В;

б) потребляемый  ток - не более 200 мА.

Величина напряжения пульсаций на выходе питания активных извещателей напряжением 12 В (действующее значение) - не более 20 мВ.

9) Габаритные размеры прибора - не более 254x310x95 мм.

10) Диапазон рабочих температур окружающей среды - от 263  до 323 К (от минус 10 до +50  0С) (с аккумулятором) и от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 ОС) (без аккумулятора).

11) Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 298 К +25 0С) - до 98 %.
	АЦДР.425513.

007
	РОСС RU.ОС03.Н00379

ССПБ.RU.ОП021.В00379
	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-ВК6".
Код ОКП 43 7241
	Контроль состояния шести шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями и выдачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по трем релейным выходам о нарушении ШС и срабатывании извещателей, по выходу "Открытый коллектор" извещения "Неисправность" или извещения "Взятие/Снятие", а также управления на объекте внешними и внутренними звуковыми и световыми оповещателями и сигнализаторами.

1) Прибор рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автомати-ческим контролем и зарядом встроенной герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем - батарея). Прибор обеспечивает отключение батареи от нагрузки во избежание  её недопустимого разряда.

2) Прибор обладает возможностью автономной охраны при питании от сети переменного тока с выдачей сигналов на выносные световые и звуковой оповещатели постоянного тока, выносной светодиод, встроенные световые индикаторы, отображающие состояние шести ШС, на встроенный звуковой сигнализатор и индикатор (ПИТАНИЕ(.

3) Передача извещений "Норма", "Тревога", "Внимание", "Пожар" с шести ШС на ПЦН осуществляется с помощью контактов трех реле, а извещений "Неисправность" или "Взятие/снятие" с помощью выхода "открытый коллектор".

4) Количество шлейфов сигнализации – 6.

5) Количество конфигураций прибора – 16, рассчитанных на применение на любом объекте.

6) Количество разделов – 3.

7) Количество типов шлейфов сигнализации – 3 (охранный, тревожный, пожарный).

8) Напряжение в шлейфах сигнализации – 24 В.

9) Ток потребления охранных и пожарных извещателей питаемых по шлейфу сигнализации ("Окно-5", "Фотон-8", "Волна-5", "Шорох-1", "Стекло-2", "ДИП-3М", "ДИП-У", "ДИП-34" и т.д.) – до 3мА

10) Использование до 15 (включительно) ключей Touch Memory.

11) 3 реле с программируемой логикой управления (коммутируемая мощность 2А 28VDC / 0,5A 125VAC).

12) Выход «открытый коллектор» 12 В, 100 мА.

13) Выход 12 В для питания извещателей, ток до 100 мА.

14) Два раздельных, независимых (охранный и пожарный) выхода управления внешними световыми оповещателями            - 12 В, 150 мА.

15) Выход управления внешним звуковым оповещателем -    12 В, не более 2 А с аккумулятором;0,6 А – без аккумулятора).

16) Питание от сети переменного тока напряжением 220 В.

17) Встроенная аккумуляторная батарея резервного питания напряжением 12 В, емкостью 7 А·ч (батарея поставляется отдельно).

18) Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, без оповещателей, в дежурном режиме, не более 30 В(А.

19) Габаритные размеры 190х270х85.

20) Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254.

21) Диапазон рабочих температур от 263 до 323 К (от минус 10 до +50 0С) (с аккумулятором) и от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 0С) (без аккумулятора).

22) Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 298 К (+25 0С) – до 98 %.
	АЦДР.425513.

006
	РОСС.RU.ББ02.Н02271

ССПБ. RU.УП001.В03953
	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Комфорт".
Код ОКП 43 7241
	Предназначен для построения систем коллективной и комплексной безопасности с голосовым оповещением. Контроль 4-х шлейфов сигнализации.
	ТУ 4372-323-58010730-2005
	ССПБ. RU.ОП021.В00506
	ООО «ЭТЕРНИС»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКО-М Кристалл-2С3

Код ОКП 43 7241
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный магистраль-ный предназначен для автономной или централизованной охраны объектов с разделением их на зоны и секторы охраны, построения охранно-пожарной сигнализации уличного исполнения (± 50°с), оповещения, управления охранной и пожарной автоматикой.
	еФ2.407.008-03.100
	РОСС RU.ОС03.Н00098     ССПБ.RU.ОП021.В0096
	ОАО «Приборный завод «ТЕНЗОР»

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП-М "Кристалл-2С3.200"

Код ОКП 43 7241
	Объединяет в себе три базовых системы тревожной сигнализации: 

    - систему пожарной сигнализации (СПС); 

    - систему охранной сигнализации (СОС); 

    - систему контроля и управления доступом (СКУД).

В состав прибора входят изделия: 

табло сигналов тревоги ТСТ-02Ф4;

контроллер сети КС-02Ф; 

объектовый блок УКУ-06Ф4 - до 32 шт. (по 4 шлейфа пожарной, охранной сигнализации или контроля доступа).
	еФ2.407.008-03.200
	РОСС RU. ОС03. Н00194
	ОАО «Приборный завод «ТЕНЗОР»

	Прибор приемно-контрольный пожар-ный и управления

ППКПУ Кристалл-2С4

Код ОКП 43 7241
	Прибор предназначен для построения систем автоматического обнаружения пожаров, пожарной сигнализации и пожаротуше-ния, а также для управления пожарной автоматикой объектов общего назначения и специальных сооружений.
	еФ2.407.008-02.200
	ССПБ.RU.ОП021.В00195
	ОАО «Приборный завод «ТЕНЗОР»

	1.3. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные

	Прибор приемно-контрольный пожарный «Луч»

ППКП 019-1-3

Код ОКП 43 7131
	Контроль 1 шлейфа сигнализации. Встроенный источник бесперебойного питания.
	ТУ 4371-021-23072522-2000
	РОСС RU.ББ05.Н00910

ССПБ.RU.ОП002.В.01960
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный пожарный «Радуга»

ППКП 019-5-1

Код ОКП 43 7131
	Контроль 5 шлейфов сигнализации. Встроенный источник бесперебойного питания.
	СПНК. 425513.005 ТУ
	РОСС RU.ББ05.Н00858

ССПБ.RU.ОП002.В01824
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный пожарный

«Радуга-2А»

ППКП 019-128-1

Код ОКП 43 7131
	Контроль до 128 адресных зон, состоящих из стандартного шлейфа пожарной сигнализации и неограниченного количества исполнительных цепей управления пожарной автоматикой. Адресные устройства включаются в любую из двух двухпроводных сигнальных линий. Встроенный источник бесперебойного питания.
	СПНК. 425513.006 ТУ
	РОСС RU.ББ005.Н00717

ССПБ.RU.ОП002.В.01496


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный пожарный

«Радуга-4А»

ППКП 019-128-2

Код ОКП 43 7131
	Контроль до 64 адресных зон, состоящих из стандартного шлейфа пожарной сигнализации и неограниченного количества исполнительных цепей пожарной автоматикой. Адресные устройства включаются в кольцевую двухпроводную сигнальную линию. Встроенный источник бесперебойного питания
	СПНК. 425513.006 ТУ
	РОСС RU.ББ005.Н00717

ССПБ.RU.ОП002.В.01496


	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный  и управления пожарный

«Старт-А»

ППКУП 019-1-4

Код ОКП 43 7130
	Подключение до 2-х модулей пожаротушения по одному направлению. Может использоваться в качестве адресного устройства ППКП «Радуга-2А» и «Радуга-4А». Внешний источник бесперебойного питания 12В.
	ТУ 4371-050-23072522-2003г.
	РОСС RU.ББ05.Н00687

ССПБ.RU.ОП002.В.01422
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный  и управления пожар-ный

«Старт-4А»

ППКУП 019-1-4

Код ОКП 43 7130
	Подключение до 4-х модулей пожаротушения по одному направлению. Может использоваться в качестве адресного устройства ППКП «Радуга-2А» и «Радуга-4А». Встроенный источник бесперебойного питания.
	ТУ 4371-027-23072522-2001
	РОСС RU.ББ05.Н00690

ССПБ.RU.ОП002.В.01431
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор приемно-контрольный  и управления пожар-ный ППКУП

«УУРС-ЦП(Т)
Код ОКП 43 7130
	Предназначен для использования в составе установок пожаротушения отсеков подвижного состава железно-дорожного транспорта с исполнительными органами в виде модулей пожаротушения или аэрозольного пожаротушения, а также для использования в качестве компонента системы противопожарной защиты для других видов железно-дорожного транспорта.

1 зона тушения. Пусковой ток – до 5 А. Напряжение питания -12 В.
	ТУ 4371-322-58010729-2003
	РОСС RU.ОП021.Н00286

ССПБ.RU.ОП0021.В.0286
	ООО «ЭТЕРНИС»

	Прибор приемно-контрольный  и управления пожар-ный ППКУП

«УУРС-ЦП(бп)

Код ОКП 43 7130


	Предназначен для использования в составе установок пожаротушения с исполнительными органами в виде модулей пожаротушения или аэрозольного пожаротушения

4 зоны тушения. Пусковой ток – до 3 А на каждую зону.  Напряжение питания -12 В. Встроенный блок питания, управление технологическим оборудованием.
	ТУ 4371-322-58010730-2003
	РОСС RU.ОП021.Н00286

ССПБ.RU.ОП0021.В.0286
	ООО «ЭТЕРНИС»

	Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой  ППКП-01Ф хх

Код ОКП 43 7130
	Прибор предназначен для  построения централизованных или распределенных систем обнаружения и тушения пожаров, противодымной защиты зданий и сооружений, для  использования в автоматизированных системах контроля и управления различного назначения. Прибор может работать как автономно, так и в составе различных систем, совмещая функции пожарного прибора приемно-контрольного и пожарного прибора уп-равления. Варианты исполнения прибора отличаются: количеством и типом входных и выходных сигналов; типами пожарных извещателей (аналоговые, адресно-аналоговые, адресные); алгоритмами контроля состояния объектов, сигнализации и управления внешними исполнительными устройствами.
	еФ2.407.008-03.200
	РОСС RU.ББ02.Н01125     ССПБ.RU.УП001.В02158
	ОАО «Приборный завод «Тензор»

	Прибор приемно-контрольный  и управления охранно-пожарный «МАГИСТРАТОР»

Код ОКП 43 242
	Контроль состояния охранно-пожарных шлейфов и выдача извещений на ПЦН и информационное табло с регистратором событий. Выносная клавиатура. Объединение приборов ОПС и пожаротушения в мини-систему. Построение систем дымоудаления в многоэтажных зданиях.
	ТУ 4372-003-70515668-04
	РОСС RU.ОС03.Н00399

ССПБ.RU.ОП021.В.00399
	ООО

 «МАГИ
СТРАЛЬ»

	1.4. Приборы управления пожарные

	Прибор управления пожарный

«Старт»

ПУ 019-1-1

Код ОКП 43 7132
	Подключение до 4-х модулей пожаротушения по одному направлению. Встроенный источник бесперебойного питания.
	ТУ 4371-026-23072522-2001
	РОСС RU.ББ05.Н00689

ССПБ.RU.ОП002.В.01430
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор пожарной сигнализации и пожаротушения «Гранд МАГИСТР ПУ»
Код ОКП 43 7132
	Контроль состояния охранно-пожарных шлейфов, выдача извещений на ПЦН и информационное табло событий, управление системами пожаротушения. Выносная клавиатура. Регистратор событий. Питание внешнее 12В. Контроль цепей оповещателей. Подключение расширителя пусковых импульсов.
	ТУ 4371-002-70515668-04
	РОСС RU.ОС03.Н00360

ССПБ.RU.ОП021.В.00360


	ООО «МАГИ
СТРАЛЬ»

	Прибор управления пожарный

«Старт-8»

ПУ 019-1-3

Код ОКП 43 7132
	Управление по 8-и контролируемым каналам исполнительными устройствами пожарной автоматики или устройствами оповещения с возможностью программирования. Питание от внешнего источника 12 В.
	ТУ 4371-037-23072522-2003
	РОСС RU.ББ05.Н00916

ССПБ.RU.ОП002.В.01973


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор управления пожарный

«Старт-Р»

ПУ 019-4-1

Код ОКП 43 7132
	Управление посредством 4-х силовых реле (до 5А/220 В)

 исполнительными устройствами пожарной автоматики с возможностью программирования режимов работы. Встроенный источник бесперебойного питания.
	ТУ 4371-033-23072522-2002
	РОСС RU.ББ05.Н00830

ССПБ.RU.ОП002.В01777


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Прибор управления пожарный  (С2000-АСПТ(.

Код ОКП 43 7131
	Предназначен для: защиты одного направления пожароту-шения; управления автоматической установкой пожароту-шения (АУП) газового, порошкового или аэрозольного типов в автоматическом и дистанционном режимах;приема извещений  от автоматических и ручных пассивных, активных (питающих-ся по шлейфу) и четырехпроводных пожарных извещателей (ИП) с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами; управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО); управления отключением вентиляционных систем и иным инженерным оборудованием; приёма команд и выдачи тревожных извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульты контроля и управления "С2000" 1), "С2000М", версии 2.03, либо компьютер с установленным ПО АРМ "Орион" выпуск 6 и выше);

контроля исправности цепей управления АУП, световых и звуковых оповещателей;

приема извещений от: датчиков состояния (ДС) дверей; сигнализаторов давления (СДУ); блоков контрольно-пусковых "С2000-КПБ" (в дальнейшем – блок "С2000-КПБ"); датчиков ручного пуска; считывателей электронных идентификаторов (ЭИ);

выдачи извещений "Пожар" и "Неисправность" на пульт пожарной части (ПЧ).

Прибор может быть использован как адресуемое устройство при работе в составе интегрированной системы безопасности "Орион", совместно с сетевым контроллером. 

При автономной работе прибор может использоваться совместно с блоками 
"С2000-КПБ", позволяющими увеличить количество пусковых цепей. Питание прибора осуществляется от: основного источника питания (ОП) – сети переменного тока, номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц; резервного источника питания (РП) – аккумуляторной батареи, емкостью 7 А*ч, номинальным напряжением 12 В. Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254‑96. Габаритные размеры прибора – не более 305x255x95 мм. Диапазон рабочих температур: при условии размещения аккумуляторной батареи внутри прибора: от 273 К до 323 К (от 0(С до плюс 50(С);при условии размещения прибора отдельно от аккумуляторной батареи: от 243 К до 323 К (от минус 30(С до плюс 50(С). Относительная влажность воздуха до 98% при 298 К (плюс 25(С);Относительная влажность воздуха  до 98% при 298 К (плюс 25(С);
	АЦДР.425533.

002-01
	РОСС RU.ББ02.H02598

ССПБ.RU.УП001В04537
	ЗАО НВП «Болид»

	Прибор пожарный управления

(Поток–3Н(.
Код ОКП 43 7132
	Предназначен для автоматического: 

управления двумя пожарными насосами (ПН), либо тремя ПН и жокей-насосом;

управления электроклапаном дренчерной завесы или электрозадвижкой;

приема извещений от датчиков давления (ДД) и ручных извещателей (ИП) с нормально-разомкнутыми внутренними контактами;

управления отключением вентиляционных систем и иным инженерным оборудованием;

приёма команд и выдачи тревожных извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульт контроля и управления "С2000М", либо компьютер с установленным ПО АРМ "Орион");

контроля исправности контролируемых цепей (КЦ) и цепей управления оборудованием;

выдачи извещений "Пожар" и "Неисправность" на пульт пожарной части (ПЧ).

Прибор может быть использован как адресуемое устройство при работе в составе интегрированной системы безопасности "Орион", совместно с сетевым контроллером. 

1) Питание прибора осуществляется от: 

основного источника питания (ОП) – сети переменного тока, номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц (основной ввод);

резервного источника питания (РП) – аккумуляторной батареи, номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 А/ч.

При питании от аккумулятора прибор обеспечивает более 4 ч работы в режиме работы насосов и более 24 ч работы в дежурном режиме.

Допускается замена аккумуляторной батареи на стабилизированный источник питания напряжением 13,6 В и током не менее 4 А. Источник запитывается от резервного ввода и подключается к клеммам подключения аккумулятора через диод с номинальным током 5 А. 

2) Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254‑96.

3) Информационная емкость прибора.

Количество сигнальных входов для запуска – 5.

Разветвлённость прибора (количество коммутируемых цепей) – 11.

Количество выходов для запуска дренчерной завесы – 1;

Количество выходов для управления насосами – 3:

П1: первый рабочий насос;

П2: резервный насос (второй рабочий насос)
);

П3: жокей-насос (резервный насос)1)

Количество выходов для управления дренчерной секцией, электрозадвижкой – 1.

Количество выходов для отключения вентиляционных   систем – 1.

Количество выходов для питания внешних устройств, стабилизированным напряжением 12 В – 1.

Количество выходов для питания внешних устройств, нестабилизированным напряжением (12…20) В – 1.

Количество выходов для подключения внешних индикаторов неисправность – 4.

Количество входов цепей контроля – 18.

Количество выходов на пульт пожарной части – 2:

"Пожар" ("ПОЖАР");

"Неисправность" ("НЕИСПР.").

4) Время технической готовности прибора к работе, после включения его питания – не более 15 с.

5) Габаритные размеры прибора – не более 305x255x95 мм.

6) Относительная влажность воздуха до 98% при 298 К (плюс 25(С);

7) Диапазон рабочих температур: от 273 К до 323 К (от 0(С до плюс 50(С).
	АЦДР.425533.

003
	РОСС RU.ББ02.H02973

ССПБ.RU.УП001.В05145


	ЗАО НВП «Болид»

	2. Извещатели

	2.1. Извещатели охранные

	2.1.1. Извещатели охранные поверхностные

	Извещатель охран- ный поверхностный 
звуковой

ИО329-3 "Арфа"

ТН ВЭД 8531103000
	Обнаруживает разрушение обычного, закаленного, узорчатого, армированного, трехслойного, защищенного полимерной пленкой (классов А1–А3) стекол. Имеет режим тестирования, двухцветную индикацию режимов работы, тестовых воздействий и помех, дискретную регулировку чувствительности, возможность изменения ориентации микрофона относительно корпуса. Максимальная дальность действия 6 м. Минимальная контролируемая площадь стекла 0,05 м2. Напряжение питания постоянного тока от 9,5 до 16 В. Потребляемый ток 20 мА. Диапазон рабочих температур 
от - 20 до + 50 (С.
	СПНК.425132.001 ТУ
	РОСC RU.OC03.B01278
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Извещатель охран-ный поверхностный 
совмещенный
ИО 315-2 "Сова-2"

ТН ВЭД 8531103000
	Два независимых канала обнаружения: АК и ИК. АК регистрирует разрушение обычного, закаленного, узорчатого, армированного, трехслойного и защищенного плёнкой (классов А1–А3) стекол, ИК – проникновение нарушителя в охраняемое помещение. В исполнении "А" - два реле, датчик вскрытия и термокомпенсация ИК, в исполнении "Б" – одно реле. Имеет режим тестирования, двухцветную индикацию режимов работы и тестовых воздействий, дискретную регулировку чувствительности АК и ИК. Максимальная дальность действия: АК – 6 м; ИК – 12 м. Минимальная, контролируемая АК, площадь стекла 0,05 м2. Угол обзора зоны обнаружения ИК в горизонтальной плоскости – 90(. Две дополнительные линзы. Размер поверхностной зоны обнаружения 8х10 м, линейной-18х2,5. Напряжение питания постоянного тока от 10 до 15 В. Потребляемый ток в исполнении "А" – 35 мА; в исполнении "Б" – 25 мА. Диапазон рабочих температур от – 20 до + 50 оС.
	ТУ 4372-015-23072522-00
	POCC RU.ОС03.В01286
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Извещатель 
охранный 
поверхностный совмещенный

ИО 315-3

"Сова-3"

ТН ВЭД 8531103000
	Совмещает два независимых канала обнаружения: АК и ИК. АК регистрирует разрушение обычного, закаленного, узорчатого, армированного, трехслойного и защищенного плёнкой (классов А1–А3) стекол, ИК – проникновение нарушителя в охраняемое помещение. Устанавливается на потолке помещения. В исполнении "А" - два реле, датчик вскрытия и термокомпенсация ИК, в исполнении "Б" – одно реле. Имеет режим тестирования, двухцветную индикацию режимов работы и тестовых воздействий, дискретную регулировку чувствительности АК и регулировку ИК. Максимальная дальность действия: АК – 6 м; ИК – 5 м (максимальная высота установки). Минимальная, контролируемая АК, площадь стекла – 0,05 м2. Угол обзора зоны обнаружения ИК в горизонтальной плоскости – 360(; в вертикальной плоскости – 100(. Напряжение питания постоянного тока от 10 до 15 В. Потребляемый ток в исполнении "А" – 35 мА, в исполнении "Б" – 25 мА. Диапазон рабочих температур от - 20 до + 50 оС.
	ТУ 4372-015-23072522-00
	POCC RU.ОС03.В01112
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Извещатель 
охранный поверхностный емкостный

ИО305-5
"Вернисаж"

ТН ВЭД 8531103000
	Охрана картин в местах их экспозиции, в том числе в период доступа посетителей, а также для охраны металлических предметов (шкафов, сейфов и т. п.). 

Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения питания и целостности соединительных линий. 

Автонастройка и адаптация к климатическим изменениям емкости чувствительных элементов.

Выходы для включения камеры видеонаблюдения и звукового оповещения.

Максимальная чувствительность - 0,25 м. Ступенчатая регулировка чувствительности.

 Максимальная емкость охраняемых предметов до 5000 пФ. 

Напряжение питания от 9,5 до 16 В, ток потребления не более 20 мА. Диапазон рабочих температур от - 10 до + 50 ˚С. 

Предусмотрена возможность отключения светового индикатора.
	ЯЛКГ.
425121.003 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01192
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	[image: image12.wmf]Извещатель охранный

поверхностный звуковой адресный

"С2000-СТ

ИСП. 02
"

Код ОКП 43 7211
	Извещатель предназначен для обнаружения разрушения обычного марок М4(М8 по ГОСТ 111-90 и покрытого защитной полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1(А3 по РД 78.148-94 МВД России, стекол толщиной от 2,5 до 8 мм  площадью не менее 0,1 ​м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3​ м) с последующей выдачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи (ДПЛС) на контроллер "С2000-КДЛ" АЦДР.426469.012 интегрированной системы охраны "Орион". Электропитание извещателя осуществляется по ДПЛС С2000-КДЛ.

1) Максимальная рабочая дальность действия извещателя – не менее 6 м.

2) Количество рабочих частот извещателя – две (первая – высокая, вторая – низкая).

3) Извещатель обеспечивает возможность дискретной регулировки чувствительности при помощи переключателей "1" и "2".

4) Время технической готовности извещателя к работе – не более 10 с.

5) Ток потребления извещателя – не более 2,5 мА.

6) Извещатель обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Диапазон адресов - от 1 до 127. Извещатель поставляется с адресом 127.

7) Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96.

8) Габаритные размеры извещателя – не более 75(65(25 мм.

9) Диапазон температур окружающего воздуха от минус 10 до плюс 45 (С.

10) Относительная влажность окружающего воздуха до 90 % при температуре плюс 25 (С.
	АЦДР.425132.

001-02


	РОСС RU.МЕ61.B01741
	ЗАО НВП «Болид»

	Извещатель охранный

поверхностный звуковой

"Ирбис

" исп.01

Код ОКП 43 7211
	Извещатель предназначен для обнаружения разрушения обычного марок М4(М8 по ГОСТ 111-90 и покрытого защитной полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1(А3 по РД 78.148-94 МВД России, стекол толщиной от 2,5 до 8 мм  площадью не менее 0,1 ​м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3​ м) с последующей выдачей извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) или прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием шлейфа сигнализации (ШС) контактами исполнительного реле. Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В, имеющего амплитуду пульсаций выходного напряжения не более 100 мВ при токе нагрузки не менее 20 мА. 

1) Максимальная рабочая дальность действия извещателя – не менее 6 м.

2) Количество рабочих частот извещателя – две (первая – высокая, вторая – низкая).

3) Извещатель обеспечивает возможность дискретной регулировки чувствительности при помощи переключателей "1" и "2". 

4) Время технической готовности извещателя к работе – не более 10 с.

5) Ток потребления извещателя – не более 20 мА. 

6) Информативность извещателя – на менее пяти, а именно:


- извещение "Норма" (дежурный режим);


- извещение "Тревога";


- извещение "Вскрытие";


- режим тестирования;

- индикация помеховых воздействий.

7) Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96.

8) Габаритные размеры извещателя – не более 75(65(25 мм.

9) Диапазон температур окружающего воздуха от минус 10 до плюс 45 (С.

10) Относительная влажность окружающего воздуха до 90 % при температуре плюс 25 (С.
	АЦДР.425132.

002
	РОСС RU.МЕ61.В01741
	ЗАО НВП «Болид»

	Извещатель 
охранный 
поверхностный совмещенный

ИО315-4
"Беркут"

ТН ВЭД 8531103000
	Для обнаружения разрушения остекленных конструкций (стекол разных типов, в том числе и стеклопакетов) и проникновения в охраняемое помещение или его часть и формирования тревожного извещения путем размыкания контактов сигнальных реле по двум независимым каналам.

- цифровая настройка извещателей; 

- обнаруживает разрушение шести типов стекол (обычное, армированное, узорчатое, каленое, многослойное, ударопрочное, класса защиты А1-А З, в том числе с защитной пленкой и стеклопакеты);
- алгоритм "Антисаботаж" АК-канала;
- высокая помехоустойчивость, удовлетворяющая стандарту EN50130-4;

- трехпозиционный виброгасящий микрофонный держатель "Flex-3";
- микропроцессорная обработка сигнала;

Дальность действия: 

- для АК канала   6 м

- для ИК канала 12 м (10 м - при установке поверхностной линзы, 18 м - при установке линейной линзы)
	ЯЛКГ.
425121.003 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01192
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	
	Угол обзора зоны обнаружения не менее: 

- для АК канала 90°

- для ИК канала 120°


Площадь охраняемого стекла: 

минимальная 0,05 м2
максимальная 100 м2


Ток потребления не более 15 мА


Время технической готовности не более: 

- для АК канала 5 с

- для ИК канала 30 с

Напряжение питания 9..16 В


Диапазон рабочих температур -20..+50°С
	
	
	

	2.1.2. Извещатели охранные оптико-электронные

	Извещатель 
охранный 
поверхностный  оптико-электронный
ИО 309-16
«Икар-5Б»
ТН ВЭД 8531103000
	Дальность действия – 10 м. Зона обнаружения поверхностная. Угол зоны обзора в вертикальной  плоскости – 135º, не менее. Высота установки от 2,0 до 3,5 м. Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения питания, температурная компенсация. Напряжение питания  10-16 В.  Ток потребления –  15 мА. Диапазон рабочих температур от –30 до +50 ˚С. Обеспечивает отсутствие ложных срабатываний при нахождении в помещении домашних животных весом до 20 кг. При вскрытии корпуса выдает извещение о несанкционированном доступе. Предусмотрена возможность отключения светового индикатора.
	ЯЛКГ.425152.014 ТУ
	POCC RU.OC03.B01181
	ЗАО «Аргус-Спектр»

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный
ИО 409-34
«Икар-5А»

ТН ВЭД 8531103000
	Дальность действия – 10 м. Зона обнаружения объемная. Угол зоны обзора в горизонтальной плоскости – 90º, не менее. Высота установки от 2,0 до 3,5 м. Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения питания, температурная компенсация, дискретная регулировка чувствительности. Напряжение питания  10-16 В. Ток потребления – 15 мА. Диапазон рабочих температур от –30 до +50 ˚С. Обеспечивает отсутствие ложных срабатываний при нахождении в помещении домашних животных весом до 20 кг. При вскрытии корпуса выдает извещение о несанкционированном доступе. Предусмотрена возможность изменения чувствительности, отключение светового индикатора.
	ЯЛКГ.425152.014 ТУ
	POCC RU.OC03.B01181
	ЗАО «Аргус-Спектр»

	Извещатели охранные объемные оптико-электронные

ИО 409-20

«Икар-1А»,

ИО 409-20/1

«Икар-1Б»

ТН ВЭД 8531103000
	Высота установки (установка на потолке) – от 2,3 до 5 м. 

Угол 90( в вертикальной плоскости. Объемная конусная зона. 

Диапазон рабочих температур от -30 до + 50 (С. 
Напряжение питания от 9,5 до 16 В, ток потребления 16 мА. Два варианта исполнения: "А" - с датчиком вскрытия; "Б" - без датчика вскрытия.
	ТУ 4372-025-
23072522-01
	POCC RU.ОС 03.В01111
	ЗАО

«Аргус-Спектр»

	Извещатель 
охранный 
поверхностный  оптико-электронный
ИО 309-19
«Икар-4»
ТН ВЭД 8531103000
	Дальность действия – 8 м. Зона обнаружения сплошная вертикальная штора  с углом обзора 90(. Дискретная регулировка дальности. Ток потребления не более 10 мА. Напряжение питания 8-16 В. Диапазон рабочих температур от –30 до +50 (С. При вскрытии корпуса выдает извещение о несанкционированном доступе. Предусмотрена возможность отключения светового индикатора.
	ЯЛКГ.
425121.003 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01192
	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Извещатели 
охранные 
объемные 
оптико-электронные
ИО 409-26/1
«Икар-2А»,
ИО 409-26/2
«Икар-2Б»

ТН ВЭД 8531103000
	Дальность действия – 12 м. Зона обнаружения объемная. Угол зоны обзора в горизонтальной плоскости не менее 90(. Две дополнительные линзы. Размер поверхностной зоны обнаружения 8х10 м, линейной – 18х2,5 м Возможность регулировки чувствительности. 

Напряжение питания от 10 до 16 В. 

Ток потребления 16 мА. Диапазон рабочих температур от –30 до +50 (С. «Икар-2А» при вскрытии корпуса выдает извещение о несанкционированном доступе.
	ТУ 4372-030-23072522-2002
	POCC RU.ОС 03.В01180
	ЗАО

«Аргус-Спектр»

	Извещатель охран-ный объемный оптико-электронный

адресный "С2000-ИК"
Код ОКП43 7215
	Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллеру «С2000-КДЛ» в соответствии с адресом в системе.

Электропитание извещателя осуществляется от ДПЛС.

1)  Максимальная рабочая дальность действия извещателя - не менее 10 м. 

2)Время технической готовности извещателя к работе - не более 60 с.

3) Чувствительность извещателя обеспечивает выдачу тревожного извещения при перемещении стандартной цели (человека) в пределах зоны обнаружения, поперечно ее боковой границе в диапазоне скоростей от 0,3 до 3 м/с на расстояние не более 3 м.

4) Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме и в режиме "Тревога" при выключенном световом индикаторе, не более 0,5 мА. 

5) Извещатель обеспечивает установку адреса от 1 до 127 включительно.

6) Извещатель при движении человека в зоне обнаружения выдает извещение ”Тревога” в соответствии с установленным адресом.

7) Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи тревожного извещения - не более 10 с.

8) Извещатель при вскрытии корпуса выдает извещение "Тревога взлома" в соответствии с установленным адресом.

9) Габаритные размеры извещателя - не более 92х65х45 мм.

10) Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP40 по ГОСТ 14254-96.

11) Диапазоне  рабочих температур от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 С) 

12) Относительная влажность до 95 % при 298 К (+25 С) без конденсации влаги.
	БФЮК.425152.001
	РОСС RU.МЕ61.А01559 на партию 100 000 шт.
	ЗАО НВП «Болид»

	2.1.3. Извещатели охранные радиоволновые

	Извещатель 
охранный 
объемный 
радиоволновой

ИО407-5/4 
"Аргус-2"

ТН ВЭД 8531103000
	Дальность от 2 до 16 м. Контролируемая площадь 90 м2. Напряжение питания 10,2 - 15 В, ток потребления 16 мА. Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения питания. Работа при включенном люминесцентном освещении (не ближе 8 м до ламп). Допускает маскирование радио-прозрачными материалами. Диапазон рабочих температур     от - 30 до + 50 (С. При вскрытии корпуса выдает извещение о несанкционированном доступе. Предусмотрена возможность отключения светового индикатора.
	ТУ 4372-001-23072522 - 93
	POCC RU.ОС03.В01083
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Извещатель охранный объемный радиоволновой

ИО407-12
"Аргус-3"

ТН ВЭД 8531103000
	Дальность от 2 до 7,5 м. Контролируемая площадь не менее 20 м2. Напряжение питания 10,2 - 15 В, ток потребления не более 30мА. Допускает маскирование радиопрозрачными материалами. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С
	СПНК.437214.003-93 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01229
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Извещатель охранный объемный радиоволновой
ИО307-2
"Волна-5"

ТН ВЭД 8531103000
	Дальность от 2 до 15 м. Контролируемая площадь 90 м2. Питание по ШС с постоянным напряжением от 5,5 до 65 В или пульсирующим, амплитудой не менее 12 В. Не требуется отдельного блока питания. Ток потребления 1 мА. Тревога – увеличение или уменьшение тока в ШС. Допускает маскирование радиопрозрачными материалами. Диапазон рабочих температур от –30 до +50 (С.
	ЯЛКГ.425143.001 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01171
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Извещатель 
охранный 
объемный 
радиоволновой ИО407-14

«Фон-3»

ТН ВЭД 8531103000
	Предназначен для охраны материальных ценностей, разме-щенных на открытых площадках с ограждением или в помещениях. Дальность действия от 10 до 30 м устанавли-вается с точностью (2 м. Максимальная площадь обнаружения – не менее 400 м2. Диапазон обнаруживаемых скоростей – от 0,2 до 5,0 м/с. Обнаруживает перемещение объекта, как в радиальных, так и в поперечных направлениях. Устойчив к движению а/м транспорта за зоной обнаружения и к вибрации металлических предметов в зоне. Допускает наличие в зоне обнаружения травы, отдельных кустов и деревьев. Имеет ближнюю зону нечувствительности, которая обеспечивает устойчивость к пролету птиц.

Диапазон рабочих температур от - 40 до + 55 (С. Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления – не более 100 мА. Масса 2 кг. Для настройки дальности действия и контроля работоспособности используется блок программирования.
	ЯЛКГ.425144.001 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01102
	ЗАО
 «Аргус-Спектр»

	Извещатель охранный объемный радиоволновый

ИО407-14/1

«Фон-3/1»

ТН ВЭД 8531103000
	Блокирование открытых площадок с ограждением или  
помещений размером до 12(8 м. Площадь обнаружения до 30 м2, объем до 200 м3. Максимальная дальность действия – 12
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1) м. Регулировка рабочей дальности действия с точностью
[image: image3.wmf]±

1 м. Диапазон   обнаруживаемых    скоростей от  0,2 до 5,0  м/с.  Обнаруживает перемещение нарушителя  как в радиальных, так и в поперечных направлениях. Устойчив к воздействию ветра, атмосферных осадков, к вибрации металлических предметов в зоне обнаружения, к движению а/м транспорта за зоной обнаружения. Допускает наличие в зоне обнаружения травы, отдельных кустов и деревьев. Имеет ближнюю зону нечувствительности, которая обеспечивает устойчивость к пролету птиц. Диапазон рабочих температур от минус 40 до +50 ºС. Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления – не более 100 мА. Масса не более 2 кг. Для настройки дальности действия и контроля работоспособности используется блок программирования.
	ЯЛКГ.425144.001 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01102
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Извещатель охранный объемный радиоволновый

ИО407-14/2

«Фон-3Т»

ТН ВЭД 8531103000
	Блокирование открытых площадок с ограждением или  помещений размером до 12(8 м. Площадь обнаружения до 30 м2, объем до 200 м3. Максимальная дальность действия – 12
[image: image4.wmf]2
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1 м. Диапазон   обнаруживаемых    скоростей от  0,2 до 5,0  м/с.  Обнаруживает перемещение нарушителя  как в радиальных, так и в поперечных направлениях. Устойчив к воздействию ветра, атмосферных осадков, к вибрации металлических предметов в зоне обнаружения, к движению а/м транспорта за зоной обнаружения. Допускает наличие в зоне обнаружения травы, отдельных кустов и деревьев. Имеет ближнюю зону нечувствительности, которая обеспечивает устойчивость к пролету птиц. Диапазон рабочих температур от  -55 до +65 для «Фон-3Т». Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления – не более 100 мА. Масса не более 2 кг. Для настройки дальности действия и контроля работоспособности используется блок программирования.
	ЯЛКГ.425144.001 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01102
	ЗАО «Аргус-Спектр»

	Извещатель охранный объемный радиоволновый

ИО407-14/3

«Фон-3Т/1»

ТН ВЭД 8531103000
	Блокирование открытых площадок с ограждением или  помещений размером до 12(8 м. Площадь обнаружения до 30 м2, объем до 200 м3. Максимальная дальность действия – 12
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1 м. Диапазон   обнаруживаемых    скоростей от  0,2 до 5,0  м/с.  Обнаруживает перемещение нарушителя,  как в радиальных, так и в поперечных направлениях. Устойчив к воздействию ветра, атмосферных осадков, к вибрации металлических предметов в зоне обнаружения, к движению а/м транспорта за зоной обнаружения. Допускает наличие в зоне обнаружения травы, отдельных кустов и деревьев. Имеет ближнюю зону нечувствительности, которая обеспечивает устойчивость к пролету птиц. Диапазон рабочих температур от минус 55 до +65 ºС. Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления – не более 100 мА. Масса не более 2 кг. Для настройки дальности действия и контроля работоспособности используется блок программирования.
	ЯЛКГ.425144.001 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01102
	ЗАО «Аргус-Спектр»

	Извещатель 
охранный 
линейный 
радиоволновый ИО207-7 
«Линар»

ТН ВЭД 8531103000
	Предназначен для работы в городских условиях. Формирует узкую зону обнаружения между передатчиком и приемником. 
Длина зоны обнаружения от 10 до 100 м. 
Ширина зоны не более 2 м. Высота – не менее 1,2 м. Диапазон обнаруживаемых скоростей от 0,1 до 7,0 м/с. Устойчив к движению а/м транспорта и людей параллельно оси зоны обнаружения на расстоянии не менее 2 м. 

Зашита от маскирования электромагнитным излучением за счет передачи своего индивидуального кода.

Для настройки дальности, юстировки, кодировки и контроля работоспособности используется блок настройки.

Диапазон рабочих температур от - 40 до + 55 (С. Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления –80 мА.
	ТУ 4372-040-23072522-2003
	POCC RU.ОС03.В01102


	ЗАО «Аргус-Спектр»

	Извещатель 
охранный 
линейный 
радиоволновый ИО207-7/1 
«Линар-200»
ТН ВЭД 8531103000
	Предназначен для работы в городских условиях. «Линар-200»- извещатель универсального применения, позволяет охранять периметр длиной от 10 до 200 м, имеет режимы работы как с узкой, так и с широкой зоной, режим обнаружения ползущего человека. Четыре режима работы: 

- режим «Линар» позволяет охранять периметр длиной от 10 до 100 м при пресечении его человеком в полный рост или согнувшись. Ширина зоны не более 2 м. Высота –не менее   1,2 м;

 - режим «200 у» и «200 ш» позволяют охранять периметр длиной от 100  до 200 м при пересечении его человеком в полный рост или согнувшись. В режиме «200 ш» изваещатель имеет значение ширины зоны обнаружения не более 4 м и высоту не менее 1,6 м;

- режим «50 ш» позволяет охранять периметр длиной от 39 до 49 м при пересечении его человеком в полный рост, согнувшись или ползком (перекатыванием).

Диапазон обнаруживаемых скоростей от 0,1 до 7,0 м/с. Устойчив к движению а/м транспорта и групп людей за зоной обнаружения. 

Зашита от маскирования электромагнитным излучением за счет передачи своего индивидуального кода.

Для настройки дальности, юстировки, кодировки и контроля работоспособности используется блок настройки.

Диапазон рабочих температур от - 40 до + 55 (С. Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления –80 мА.
	ТУ 4372-040-23072522-2003
	POCC RU.ОС03.В01102


	ЗАО «Аргус-Спектр»

	2.1.4. Извещатели охранные комбинированные

	Извещатель 
охранный 
комбинированный (СВЧ+ИК)
ИО414-1
"Сокол-2"

ТН ВЭД 8531103000
	Дальность от 3 до 12 м, угол обзора в горизонтальной плоскости - 90(. Защита от маскирования. 

Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения питания.  Адаптация к помеховой обстановке в помещении, работа при включенном люминесцентном освещении (не ближе 3 м до ламп). Напряжение питания 10 - 15 В, ток потребления не более 30 мА. Автоматический контроль работоспособности ИК и СВЧ-каналов. Термокомпенсация чувствительности ИК-канала. Диапазон рабочих температур от - 30 до +50 (С. При вскрытии корпуса выдает извещение о несанкционированном доступе. Предусмотрена возможность отключения световых индикаторов.
	ЯЛКГ.425148.
003 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01172
	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Извещатель 
охранный 
объемный комбинированный

ИО414-3
"Сокол-3"

ТН ВЭД 8531103000
	Предназначен для охраны отдельных предметов в присутствии персонала. Потолочный, высота установки от 2,5 до 5 м. Угол зоны обнаружения не менее 90º. Площадь зоны обнаружения не менее 50 м2 при высоте установки 4 м. Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения питания. Адаптация к помеховой обстановке в помещении, работа при включенном люминесцентном освещении (не ближе 1 м до ламп). 

Напряжение питания 10-15 В, ток потребления не более 30 мА. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С. 

При вскрытии корпуса выдает извещение о несанкционированном доступе. Предусмотрена возможность отключения световых индикаторов.
	ЯЛКГ.425148.
004 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01071

	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	2.1.5. Извещатели охранные магнитоконтактные

	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

«С2000-СМК» .

Код ОКП 43 7212
	Предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения. Применяется с контроллером «С2000-КДЛ» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Электропитание и информационный обмен извещателя осуществляется по двухпроводной линии связи (далее – ДПЛС) контроллера «С2000-КДЛ».

1) Напряжение ДПЛС от 8 до 12 В.

2) Потребляемый ток не более  0,5 мА.

3) Время технической готовности не более 15 сек.

4) Извещатель находится в состоянии «Тревога» при расстоянии от блока обработки до магнита более 45 мм.

5) Извещатель находится в состоянии «Норма» при расстоянии от блока обработки до магнита менее 10 мм.

6) Габаритные размеры блока обработки и магнита 
55х10х8 мм. 

7) Диапазон температур от минус 30 до +50ºС.

8) Относительная влажность воздуха до 95% при 25ºС.


	АЦДР.425112.

001
	РОСС RU.МЕ61.B01742


	ЗАО НВП «Болид»

	2.2. Извещатели пожарные

	2.2.1. Извещатели пожарные дымовые

	Извещатель пожар-ный дымовой оптико-электронный неадресный

«Аврора-ДН»

ИП 212-78

Извещатель пожар-ный тепловой максимально-диф-ференциальный неадресный

«Аврора-ТН»

ИП 101-78-А1

Извещатель пожар-ный комбинирован-ный неадресный

«Аврора-ДТН»

ИП 212/101-78-А1

ТН ВЭД 8531103000
	Извещатели серии "Аврора" выпускаются в трех исполнениях: дымовой (ДН), тепловой (ТН) и комбинированный (ДТН), изготовлены с применением современных технологий, имеют малое токопотребление (85 мкА в дежурном режиме), высокую надежность, современный дизайн, соответствуют не только Российским, но и европейскому стандарту EN 54.

Извещатели применяется совместно с пожарными приборами:
 Радуга-2А и Радуга-4А (через АСБ, АСБ-4),  Луч, Радуга;
с приборами управления:
Старт-А, Старт-4А;
с охранно-пожарными приборами:
Нота, Нота-2, Нота-4, Дуэт, Аккорд 1.xx, Аккорд 2.xx, Аккорд-512, Сеть.

Извещатели работают в шлейфах с постоянным или двухполярным напряжением питания 10-30 В.

Для монтажа извещателя используется одна из монтажных баз:
основная, усиленная, высокая, релейная 4-х проводная.

Индикация с углом обзора 360 град.: индикатор хорошо виден со всех направлений под любым углом.
Дополнительно может быть подключен выносной индикатор состояния.
	ТУ 4371-035-23072522-03
	РОСС.RU.ББ05.Н00884

ССПБ.RU.ОП002.В01890

18.04.2006 г.
	ЗАО

«Аргус-Спектр»

	Извещатель по-

жарный  дымовой адресный

«Аврора -ДА»

ИП 212-79

ТН ВЭД 8531103000
	Для обнаружения дыма в охраняемом помещении и передачи сигналов о пожаре и неисправности по 2-х проводной сигнальной линии адресному приемно-контрольному прибору "Радуга-2А" или "Радуга-4А".

Индикация с углом обзора 360 град.: индикатор хорошо виден со всех направлений под любым углом.
Установка адреса с помощью программатора «Аврора -2П»
	ТУ 4371-035-23072522-2003
	РОСС.RU.ББ05.Н00776

ССПБ.RU.ОП002.В.01669
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Извещатель по-

жарный  дымовой

оптико-электронный

ИП212-58 (ЕСО1003)

ТН ВЭД 8531103000
	Предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости на уровне 0,1 - 0,12 дБ/м. Конструкция дымовой камеры и корпуса извещателя уменьшают влияние запыленности на характери-стики извещателя и снижают требования по техническому обслуживанию. Средняя площадь, контролируемая одним извещателем до 110 м2.
	ТУ 4371-003-52635653-2001
	ССПБ.RU.УП001.В03994
	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Извещатель по-

жарный  дымовой

оптико-электронный

ИП 212-73 (ПРОФИ-О)

ТН ВЭД 8531103000
	Неадресный российский дымовой пожарный извещатель со стабилизацией чувствительности и с возможностью точной установки трех уровней: повышенная - 0.08 дБ/м; стандартная - 0.12 дБ/м; пониженная - 0.16 дБ/м (по НПБ65-97 допускается установка чувствительности в диапазоне 0,05 - 0,2 дБ/м). Имеет функцию автоматизированного контроля работоспособности (загрязнение дымовой камеры, падение чувствительности). Средняя площадь, контролируемая одним извещателем до 110 м2
	ТУ 4371-010-52635653-2004
	ССПБ.RU.УП001.В03741
	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Извещатель по-

жарный  дымовой  линейный оптико-электронный

6500R

ТН ВЭД 8531103000
	Предназначен для обнаружения возгораний в контролируемой зоне протяженностью от 5 до 100 м. Четыре фиксированных уровня чувствительности 25%, 30%, 40%, 50% и два адаптив-ных уровня 30% - 50%, 40% - 50%. Простота юстировки извещателя обеспечивается оптическим "прицелом", цифровой индикацией уровня сигнала и автоматической корректировкой чувствительности. Широкий диапазон рабочих температур (от -30°C до +55°C) обеспечивает работу в отапливаемых и не отапливаемых помещениях.
	ТУ 4371-010-52635653-2004
	ССПБ.IT.УП001.В03776
	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Извещатель по-

жарный  дымовой  линейный оптико-электронный

6500RS
ТН ВЭД 8531103000
	То же, что и 6500R, но со встроенной функцией тестирования - в извещателе установлен серводвигатель, который по сигналу ТЕСТ вводит калиброванный фильтр в оптическую систему, что обеспечивает дистанционную проверку чувствительности.
	ТУ 4371-010-52635653-2004
	ССПБ.IT.УП001.В03776


	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Адресный пожарный извещатель дымовой оптико-электронный

ИП 212-60А (Leonardo-O)

ТН ВЭД 8531103000
	Три уровня чувствительности дымового канала извещателя: высокая, средняя, низкая в пределах норм НПБ (по умолчанию установлена средняя чувствительность).

Функция автоматической компенсации запыленности дымовой камеры поддерживает чувствительность извещателя на установленном уровне при отсутствии ложных срабатываний и существенно увеличивает периоды эксплуатации между техническим обслуживанием. Средняя площадь, контроли-руемая одним извещателем до 110 м2.
	ТУ 4371-006-52635653-2001


	ССПБ.RU.УП001.В04366
	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	2.2.2. Извещатели пожарные тепловые

	Извещатель пожарный   тепловой максимальный

ИП 101-32-В (ПРОФИ-Т78)
	В извещателе реализован метод прямого измерения темпера-туры с использованием одного термистора, что обеспечивает высокую точность измерений. Порог срабатывания макси-мальный 78°С (класс В).
	ТУ 4371-013-52635653-2004
	ССПБ.RU.УП001.В03959


	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Извещатель по-

жарный   тепловой максимально-дифференциальный

ИП 101-23-A1R (ЕСО1005)


	В извещателе реализован метод прямого измерения темпе-ратуры и вычисления скорости ее увеличения, что определяет высокую надежность срабатывания при отсутствии ложных тревог. Порог срабатывания максимальный 58°С, дифферен-циальный 8°С/м (класс A1R). Обеспечена совместимость практически с любыми пожарными приемно-контрольными приборами (ПКП), в том числе и со знакопеременным напряжением в шлейфе сигнализации. Средняя площадь, контролируемая одним извещателем до 55 м2.
	ТУ 4371-004-52635653-2001


	ССПБ.RU.УП001.В04016


	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Извещатель по-

жарный   тепловой максимально-дифференциальный

ИП 101-31-A1R (ПРОФИ-Т)
	Порог срабатывания максимальный 58°С, дифференциальный 8°С/м (класс A1R). Обеспечена совместимость извещателей с любыми неадресными ПКП. Питание и обмен информацией извещателей с ПКП осуществляется по 2-х либо 4-х провод-ному шлейфу. Широкий диапазон напряжения питания (от 8 В до 30 В), позволяет использовать ПРОФИ-Т в системах пожар-ной и охранно-пожарной сигнализации. Средняя площадь, контролируемая одним извещателем до 55 м2.
	ТУ 4371-012-52635653-2004


	ССПБ.RU.УП001.В03960


	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Адресный пожарный извещатель тепловой

максимально-дифференциальный

ИП 101-24А-A1R

(Leonardo-Т)


	Порог срабатывания максимальный 58°С, дифференциальный 8°С/м (класс A1R). Работа извещателя в жестких условиях эксплуатации обеспечена: расширенным диапазоном рабочих температур от -30°С до +70°С; использованием печатной платы с экранирующим слоем; защитой от коррозии и герметизацией секторов печатной платы. Средняя площадь, контролируемая одним извещателем до 55 м2.
	ТУ 4371-007-52635653-2001


	ССПБ.RU.УП001.В04367


	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Извещатель по-

жарный   тепловой

PHSC-155-EPC
	Назначение: предназначен для обнаружения источника возгорания и сигнализации о пожаре. Незаменим в местах затрудненного доступа, местах с повышенным загрязнением, пылью, агрессивной или взрывоопасной средой. Применяется в любых системах пожарной сигнализации. Изделие сертифицировано.
Особенности: 4 температурных диапазона; максимальная защищаемая длина 1067 м, возможность расширения. Срок службы более 25 лет.
	ТУ 4371-035-23032422-03
	РОСС.RU.ББ05.Н00822


	ОАО «МГП СПЕЦАВТОМАТИКА»

	2.2.3. Извещатели пожарные комбинированные

	Извещатель пожарный комбинированный неадресный

«Аврора-ДТН»

ИП 212/101-78-А1

ТН ВЭД 8531103000
	Извещатели работают в шлейфах с постоянным или двухполярным напряжением питания 10-30 В.

Для монтажа извещателя используется одна из монтажных баз:
основная, усиленная, высокая, релейная 4-х проводная.

Индикация с углом обзора 360 град.: индикатор хорошо виден со всех направлений под любым углом.
Дополнительно может быть подключен выносной индикатор состояния.
	ТУ 4371-035-23072522-03
	РОСС.RU.ББ05.Н00884

ССПБ.RU.ОП002.В01890


	ЗАО

«Аргус-Спектр»

	Извещатель пожарный комбинированный

ИП 212/101-2-A1R (ЕСО1002)

ТН ВЭД 8531103000
	Предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости, по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания, благодаря чему он срабатывает при любом типе возгорания: сопровождающимся задымлением или повыше-нием температуры. В извещателе реализован интеллектуаль-ный алгоритм обработки данных от обоих каналов.
	ТУ 4371-005-52635653-2001


	ССПБ.RU.УП001.В04017


	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Извещатель пожарный комбинированный

ИП 212/101-4-A1R (ПРОФИ-ОТ)

ТН ВЭД 8531103000
	Сочетает функции дымового оптико-электронного и теплового максимально-дифференциального датчика, благодаря чему срабатывает при любом типе возгорания. Реализован алгоритм автоматической компенсации запыленности дымовой камеры с возможностью контроля ее уровня. Параметры извещателя (режимы работы извещателей, даты выпуска и технического обслуживания) хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM емкостью 128 бит.
	ТУ 4371-011-52635653-2004


	ССПБ.RU.УП001.В03961


	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	Адресный пожарный извещатель комбинированный

ИП 212/101-3А-A1R (Leonardo-ОТ)

ТН ВЭД 8531103000
	Срабатывает при любом типе возгорания: сопровождающимся задымлением или повышением температуры (класс A1R). В извещателе реализован интеллектуальный алгоритм обработки данных от обоих каналов. Режим работы извещателя индици-руется трехцветным светодиодом: мигает зеленым цветом в дежурном режиме (опция может быть отключена); мигает оранжевым цветом при загрязнении дымовой камеры, при неисправности, при температуре ниже -25°С; горит красным цветом при наличии признаков пожара. Номинальный ток в дежурном режиме 140 мкА.
	ТУ 4371-008-52635653-2001


	ССПБ.RU.УП001.В04368
	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	2.2.4 Извещатели пожарные ручные

	Извещатель пожарный ручной адресный

"ИПР 513-3А"

Код ОКП 43 7111
	Контроль состояния контактов микропереключателя и выдачи извещения о пожарной тревоге при разбитии стекла. Электропитание и информационный обмен извещателя осуществляется по двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллера "С2000-КДЛ".

1) Энергия удара по стеклу для выдачи тревожного извещения не менее 0,29 Дж.

2) Приложенное к стеклу усилие, не приводящее к выдаче тревожного извещения, не более 25 Н.

3) Напряжение  ДПЛС от 7,5 до 10,6 В.

4) Потребляемый ток
– не более 0,5 мА.

5) Время технической готовности
– не более 60 с.

6) Габаритные размеры не более 100 х 100 х 40 мм.

7) Диапазон температур от 

минус 30 до + 55 ОС.

8) Относительная влажность воздуха до 93 %  при температуре +40 ОС.
	АЦДР.425211.

002 ТУ
	РОСС RU.ББ02.H02597

ССПБ.RU.УП001.В04536
	ЗАО НВП «Болид»



	Извещатели пожарные ручные электроконтактные

«ИПР 513-3»,  «ИПР 513-3» исп.01
Код ОКП 43 7111
	Контроль состояния контактов микропереключателя и выдачи извещения о пожарной тревоге при разбитии стекла. Электропитание извещателей осуществляется от шлейфа сигнализации (комбинированного или дымового) приемно-контрольных приборов: «С2000-4», «Сигнал-20П», «Сигнал-20», «Сигнал-ВКП», «Сигнал-ВК-4П», «Сигнал-ВК-4» исп.05, «ППС-3», «ППК-2», «Сигнал-42», «УСПП-01Л» и анало-гичных, обеспечивающих напряжение в шлейфе до 30 В и ограничивающих ток через сработавшие извещатели на уровне не более 25 мА. В дежурном режиме:

- извещатель «ИПР 513-3» не обеспечивает световую индикацию и не потребляет ток;

- извещатель «ИПР 513-3» исп.01 обеспечивает световую индикацию в виде коротких включений встроенного светодиода с периодом 4 секунды и потребляет ток до 50 мкА. 

При разбитии пластикового окна:

- извещатель «ИПР 513-3» формирует тревожный сигнал в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления до величины не более 200 Ом, при этом включается встроенный светодиод, что подтверждает прием сигнала приемно-контрольным прибором;

- извещатель «ИПР 513-3» исп.01 формирует тревожный сигнал в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления до величины не более 500 Ом при протекании тока (20
[image: image10.wmf]±

2) мА, при этом включается встроенный светодиод, что подтверждает прием сигнала приемно-контрольным прибором. Основным отличием «ИПР 513-3» исп.01 от «ИПР 513-3» является то, что в дежурном режиме ведется индикация рабочего состояния извещателя в виде мигания встроенного светодиода с периодом 4 секунды. Энергия удара по пластиковому окну для    выдачи тревожного сообщения  не менее 0,29 Дж. Приложенное к пластиковому окну усилие, не приводящее к выдаче тревожного сообщения, не более 25 Н. Максимальное коммутируемое напряжение 

30 В. Максимальный коммутируемый ток 25 мА. Габаритные размеры не более 100 х 100 х 40 мм.  Степень защиты оболочки извещателей IР41 по ГОСТ 14254 – 80. Диапазон температур от минус 30 до + 55 ОС.
	АЦДР.425211.

001 ТУ
	РОСС.RU.ББ02.Н02272

ССПБ. RU.УП001.В0395
	ЗАО НВП «Болид»



	Извещатель пожарный ручной

ИПР-ПРО (MCP3A-R000SF) Код ОКП 43 7111
	Извещатель многоразового действия предназначен для форми-рования сигнала "Пожар" на приемно-контрольные приборы (ПКП) пожарных и охранно-пожарных сигнализаций. Конструкция извещателя и технология изготовления, а также используемые высоконадежные переключатели, рассчитаны на многократное включение и выключение, обеспечивают, в конечном итоге, безотказную работу в течение практически неограниченного времени.
	ТУ 4372-031-23072522-2002
	ССПБ.GB.УП001.В05491
	ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

	3. Системы охранной сигнализации

	Система охранной сигнализации

СОС-1
ТН ВЭД 8531103000
	Предназначена для организации рубежей охраны различной протяженности, в том числе имеющихся ограждений, стен и сооружений. Функции: удержание от проникновения; прием, обработка и архивирование тревожных извещений; выдачу управляющих команд для срабатывания исполнительных устройств; отображение на пульте дистанционного управления и экране монитора тревожных извещений. Состав: инженерный уровень-периметровые инженерные препятствия; технологический уровень-комплект из датчиковых средств разных физических принципов действия; управляющий уровень-комплект приемно-контрольных приборов; дистанционный управляющий уровень-комплект унифицированных пультов централизованного наблюдения (ПНЦ); информационный уровень.
	еФ2.407.008-02.ХХ
	POCC RU.ОС03.Н00544
	ОАО «Приборный завод «ТЕНЗОР»

	4. Средства тревожной сигнализации

	Радиосистема 
тревожной 
сигнализации
РСТС
"Радиокнопка"*

ТН ВЭД 8531103000
	Возможность применения до  480 радиопередатчиков на один приемник. Два варианта исполнения РПД-КН: со встроенным датчиком падения или с подключением шлейфа сигнализации.  Крепление передатчика на ремне; фиксация тревоги на блоке выносных индикаторов, или индикаторах БОИ-6, БОИ-96.,БВИ-64. Передача извещений на ПЦН от РПУ или БОИ-6 или БОИ-96 с помощью реле и на персональный компьютер по RS-232. Дальность действия на открытой местности со штатной антенной, без ретрансляции  не менее 1,5км. Система способна с помощью РПД-РС и РПД-РР передавать извещения сформированные ППК «Прима-3» или "Аккорд" (исполнение 3), РРОП «Стрелец». Применение РПД-РУ позволяет передавать тревожные извещения с точностью до адреса РПД. Дальность действия  (до 15 км на открытой местности) системы  может быть увеличена с помощью РПД-РР и направленных антенн. Используется для охраны различных объектов и людей. Диапазон рабочих температур передатчика от –20 до + 50 °С, приемника от -20 до + 50 °С
	СПНК.425624.
001 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01217
	ЗАО

«Аргус-Спектр»

	Радиопередающее устройство
"Радиокукла"
РПД-РК в составе РСТС «Радиокнопка»

ТН ВЭД 8531103000
	РПД-РК закамуфлировано в упаковке банкнот. Передача радиосигнала на радиоприемное устройство РСТС при перемещении  или изменении положения устройства в пространстве. Дальность действия 300 м на открытой местности. Длительность эксплуатации без замены батарей – 30000 час. Диапазон рабочих температур от - 5 до + 50 °С.
	СПНК.425624.001 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01217


	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	5. Устройства передачи извещений с автоматическим вызовом

	УОО-АВ

Исполнение 1

ТН ВЭД 8531103000
	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова в корпусе. Передача извещений в протоколе "Сontact ID" или "Аргус-Т". Связь с ПКП "Нота-2", "Нота-4", "Радуга-2А", "Радуга-4А", "Радуга-3" по последовательному интерфейсу, от ПКП других типов - по 8 входам
	ТУ 4372-031-23072522-2002
	POCC RU.ОС03.Н00547

CСПБ RU.ОП021.В.00542


	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	УОО-АВ

Исполнение 2

ТН ВЭД 8531103000
	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова (плата), встраиваемое в ППКОП "Нота-2", "Нота-4". Передача извещений в протоколе "Contact ID" или "Аргус-Т"
	ТУ 4372-031-23072522-2002
	POCC RU.ОС03.Н00547

CСПБ RU.ОП021.В.00542


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	УОО-АВ

Исполнение 3

ТН ВЭД 8531103000
	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова в отдельном блоке для работы с ППКОП "Аккорд-512". Передача извещений в протоколе "Contact ID" или "Аргус-T".
Связь с ППКОП по сигнальной линии.
	ТУ 4372-031-23072522-2002
	POCC RU.ОС03.Н00547

CСПБ RU.ОП021.В.00542


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	УОО-АВ

Исполнение 4

ТН ВЭД 8531103000
	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова для контроля за несением службы на охраняемом объекте и охранно-тревожной сигнализации с передачей извещений в протоколе "Contact ID" или "Аргус-T".
	ТУ 4372-031-23072522-2002
	POCC RU.ОС03.Н00547

CСПБ RU.ОП021.В.00542


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	УОО-АВ

Исполнение 5

ТН ВЭД 8531103000
	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова по обычной линии и сотовой связи. Контрольный прибор на 4 ШС. Встроенная клавиатура. Контроллер "Touch Memory". Передача извещений в формате "Contact ID", "Аргус-Т", голосовых сообщений по проводной линии. Передача извещений в формате "Contact ID", речевых и SMS сообщений по каналу GSM. Управление прибором по телефону или SMS сообщению. 2 управляемых реле. Возможность прослушивания состояния объекта. Питание 12 В.
	ТУ 4372-031-23072522-2002
	POCC RU.ОС03.Н00547

CСПБ RU.ОП021.В.00542
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	УОП-АВ

ТН ВЭД 8531103000
	Устройство оконечное пультовое. Для установки на ПЦН и приёма извещений от устройств оконечных автоматического вызова объектовых (УОО-АВ, ТУ 4372-031-23072522-2002) по коммутируемым абонентским линиям городской телефонной сети и передачи их на персональный компьютер (ПК).

УОП-АВ функционирует автоматически, принимая извещения от УОО-АВ и передавая их на ПК. Периодически также осуществляется проверка сигнала в телефонной линии
	ТУ 4372-031-23072522-2002
	POCC RU.ОС03.Н00547

CСПБ RU.ОП021.В.00542


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Модем Т-34 - устройство оконечное пультовое

УОП Т-34.

Код ОКП 43 7253
	Для работы в комплексах охранно-пожарной сигнализации в качестве устройства приема извещений по коммутируемым линиям телефонной сети.

1) Модем обеспечивает сопряжение с центральным контроллером (компьютером) системы охраны посредством интерфейса RS-232 со скоростью передачи данных 19200 б/с (формат данных – 8N1). Взаимодействие с центральным контроллером осуществляется в соответствии с протоколом АРМ ПЦО «Эгида».

2) Модем обеспечивает автономный прием извещений, поступающих по коммутируемой телефонной линии. Формат цифровых сообщений – ADEMCO Contact ID.

3) Электрическое и функциональное сопряжение модема с абонентской телефонной линией соответствует ГОСТ 25007-81. 4) Допустимый уровень вызывного сигнала – от 20 до 110 В.

5) Гарантированный уровень приема модема – от 0 до –30…–43 дБ.

6) Извещения, поступающие в модем, записываются в специальный буфер извещений, откуда передаются в центральный контроллер по его запросу. Объем буфера – два извещения. При заполнении буфера модем прекращает прием извещений.

7) Электропитание модема осуществляется от источника переменного тока напряжением 12 В, потребляемый ток не превышает 300 мА.

8) Габаритные размеры устройства – 190 x 140 x 40 мм.

9) Рабочий диапазон температур от 274 до 313 К (от +1 до +40 (C).

10) Относительная влажность воздуха до 90% при температуре 298 К (+25 (C).
	АЦДР.425675.

001
	РОСС RU.OC03.H00568

ССПБ.RU.ОП021.В00562


	ЗАО НВП «Болид»

	Устройство 
оконечное
абонентское
УОО01061-1-3
"Атлас-3Т"

ТН ВЭД 8531103000
	Устройство оконечное, совместимое с БЛК "Атлас-3" и ретранслятором "Атлас-6"; возможность питания по телефонной линии от аппаратуры АТС без дополнительного источника питания
	СПНК.437214.009 ТУ
	POCC RU.ОС03.В01279


	ЗАО 
«Аргус-Спектр»

	Устройство оконечное системы передачи извещений (СПИ) по каналам сотовой связи GSM

"УО-4С" исп.02.

Код ОКП 43 7254
	Контроль состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, управление на объекте внутрен-ними и внешними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами, индикаторами и выдачи тревожных извещений при нарушении ШС и срабатывании извещателей через канал сотовой связи на сотовый телефон пользователя или пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

1) При автономной работе или при совмещенной автономной и централизованной охране УО позволяет передавать на сотовый телефон пользователя  тревожные и служебные SMS сообщения, а также пользователю программировать параметры УО и управлять состояниями и режимами ШС УО и его выходами. На ПЦО УО может передавать тревожные и служебные сообщения как SMS-сообщениями, так и в протоколе Contact ID DTMF сигналами через  устройство оконечное пультовое (УОП) АЦДР.425675.001 «Модем Т-34 СуВеаr». 

2) При подключении электретного микрофона к УО, возможно прослушивание объекта (только с телефонов занесенных в УО).

3) УО сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений постоянного тока 10,2-15 В.

4) Ток, потребляемый УО в дежурном режиме, составляет не более 60 мА.

5) Количество шлейфов сигнализации, подключаемых к УО (информационная емкость) - 4.

6) Напряжение на входах ШС в дежурном режиме от 6 до 12В.

7) Количество исполнительных реле -3.

8) Максимальный коммутируемый постоянный ток  1А, переменный – 0,5А.

9) Максимальное коммутируемое постоянное напряжение выходов - не более 24 В, переменное 100 В.

10) Максимальная коммутируемая мощность выходов - не более 10 Вт.

11) УО обеспечивает идентификацию электронных ключей Touch Memory путем считывания кода ключей.

12) Количество контактных устройств для считывания кодов ключей Touch Memory, подключаемых параллельно - не более 4 шт. Количество внешних световых индикаторов, подключаемых к контакту «ИНД» должно быть не более 1 шт. 

13) Расстояние от УО до контактного устройства Touch Memory должно быть не более 100 м при диаметре провода не менее 0,5 мм.

14) Емкость памяти кодов ключей Touch Memory - 16 ключей.

15) УО обеспечивает возможность модификации списка ключей Touch Memory (добавление, удаления ключей, в том числе и "Мастер-ключа”).

16) УО обеспечивает процедуру взятия/снятия с охраны.

17) УО обеспечивает выполнение команд, приходящих как SMS сообщения.

18) Габаритные размеры УО - не более 152x105x38 мм.

19) Рабочий диапазон температур от 253 до 323 К (от  -20 до +50 (С).
	АЦДР.426513.010-02
	РОСС RU.OC03.H00569

ССПБ.RU.ОП021.В00563


	ЗАО НВП «Болид»

	Блок сигнально-пусковой  адресный  "С2000-СП2"

Код ОКП 43 7232
	Два адресуемых реле с переключающими контактами. Переключается по определенной программе в ответ на одну из адресных команд  от пульта контроля и управления (ПКУ) "С2000" или АРМ "Орион" через контроллер двухпроводной линии "С2000‑КДЛ" или от самого контроллера. 
	АЦДР.425412.

004
	РОСС RU.OC03.H00567

ССПБ.RU.ОП021.В00561


	ЗАО НВП «Болид»

	6. Системы передачи извещений

	Радиосистема передачи извещений 
"Аргон"

ТН ВЭД 8531103000

	Дальность действия радиосистемы до 15 км без использования ретрансляторов, и 25 км и более при использовании ретрансляторов, повышенная надежность доставки извещений.

Информационная емкость радиосистемы (количество 

адресов охраняемых объектов)  -  не менее  1000.

Диапазон рабочих частот 146-174 МГц
	ТУ 4372-023-23072522-00


	POCC RUМЕ

96.Н00243
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Система передачи 
извещений СПИ0104061-100-1
"Атлас-20"

ТН ВЭД 8531103000
	Контроль состояния  сигнализации по телефонным линиям в надтональном диапазоне частот. Автоматизированная СПИ:

·  информационная ёмкость: не менее 50000 объектов;

·  имитостойкий протокол между всеми устройствами системы, обеспечиваемый шифрованием на динамических ключах;

·  полная автоматизация процессов «взятия»-«снятия»;

·  модульное построение ретрансляторов;

- информативность: 32 команды и сообщения;

- особенности: сохранение телефонной связи на время охраны, подтверждение процесса постановки объекта под охрану с ПЦО, программирование параметров ШС с ПЦО, совместимость с объектовым оборудованием «Атлас-3», «Атлас-6», «Фобос», «Фобос-ТР», «Фобос-3»; работа АРМ в операционной системе Windows, поддержка работы  ретрансляторов "Фобос».

- объектовое оборудование:

1) устройство оконечное  объектовое ППКОП 0104050639-4-1/1 "Аккорд": четыре ШС, цепь контроля наряда, контроль вскрытия корпуса и состояния источника питания, возможность подключения к одной телефонной линии до 4-х УОО, резервирование питания, управление взятием/снятием с помощью выносного считывателя и ключей типа Touch Memory, возможность включения в ШС токопотребляющих извещателей, возможность обеспечения извещателей от УОО питанием "+12 В", возможность подключения звукового и светового оповещателей; 2) устройство оконечное  "Прима-3А": три ШС, цепь контроля наряда, встроенная клавиатура, питание от внешнего источника "+ 12 В", контроль вскрытия передней панели и состояния источника питания, возможность подключения к одной телефонной линии до 4-х УО

Режимы работы;

- «Атлас-20», «Атлас-3», «Атлас-6»

- «Фобос-ТР»-по занятым линиям

- «Фобос», «Нева-10», «Центр-КМ»-по переключаемым линиям (наличие релейного выхода);3) устройство оконечное - концентратор УО-К: возможность работы до 15 объектовых блоков по одной телефонной линии связи через концентратор (охрана малотелефонизированных объектов), контроль двух ШС и цепи контроля наряда на каждом блоке объектовом, контроль вскрытия передней панели концентратора, резервирование питания, управление взятием/снятием объектовых блоков с помощью выносного считывателя и ключей типа Touch Memory;

4) блок высокочастотного уплотнения: контроль восьми сигнальных входов, состояния источников питания, цепи контроля наряда, управление взятием/снятием с помощью считывателя и ключей типа Touch Memory

5) БВУ исп.01 – трансляция на ПЦО извещений от 15 расширителей ППКОП «Аккорд 512» или 7 расширителей ВОРС «Стрелец».

- оборудование ретрансляторов:

  1) блок ретранслятора  Р0104061-20-1, – обслуживают 20 направлений (исп.01 – 8 направлений), до 8 блоков по одной выделенной линии на ПЦО. Питание 10-72В.

  2) ретрансляторы Р0104061-112-1 (Р112); 

Р0104061-224-1, (Р224); 

Р0104061-448-1 (Р448); 

Р0104061-672-1 (Р672) обслуживают соответственно 112, 224, 448, 672 направлений. Первый - настенного, остальные - напольного типа на основе 19-дюймового конструктива. До 1792 направлений по выделенной линии на ПЦО. Питание 36-72В.  
	ТУ 4372-017-230725522-00
	POCC RU.ОС03.Н00276
	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Контроллер двухпроводной линии связи

(С2000-КДЛ(
Код ОКП 43 7250
	Контроль состояния адресных зон (зон), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями (КЦ) адресных расширителей (АР), управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи (ДПЛС), выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления "С2000" (ПКУ), "С2000М", "С2000-КС" и компьютер по интерфейсу RS-485, так же для локального управления собственными адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы адресные расширители "С2000-АР1" (АР1), "С2000-АР2" (АР2), "С2000-АР8" (АР8);

пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель "ДИП‑34А";

пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель "С2000-ИП";пожарный ручной адресный извещатель "ИПР513-3А";

охранный поверхностный звуковой адресный извещатель "С2000-СТ";

охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель "С2000-ИК";

охранный магнитоконтактный адресный извещатель "С2000-СМК";

адресный сигнально-пусковой релейный блок "С2000-СП2";  блоки разветвительно-изолирующие «Бриз» и «Бриз» исп.01 (до 20 шт.);

дымовые оптико-электронные адресные пожарные извещатели 4192SD, 4192SDT;

инфракрасный пассивный охранный адресный извещатель PIR 4278;

инфракрасный пассивный охранный адресный извещатель PIR 4275;

модули расширения двухпроводной линии связи 42081, 42081U, 4209U, 42091.

токовые повторители для удлинения ДПЛС 42971.

1) Напряжение питания контроллера от внешнего источника питания постоянного тока - от 10,2 до 28,4 В (например, "РИП-12", "РИП-24" и т.п.).
2) Потребляемая мощность контроллером - не более 4 Вт.

3) Потребляемый ток контроллером:

при питании от источника с выходным напряжением 12 В – не более 200 мА;

при питании от источника с выходным напряжением 24  В – не более 100 мА;

при отсутствии подключенных к ДПЛС АУ - 70 мА;

при включении в ДПЛС АУ - 70 мА + Iау, где Iау - токопотребление АУ от ДПЛС;

при включении в ДПЛС АУ одного типа с токопотреблением I1 количеством N1 и АУ другого типа с токопотреблением I2 количеством N2 - 70 мА + N1 ·I1 + N2 ·I2.

4) Количество адресуемых зон (адресных извещателей и КЦ адресных расширителей, реле сигнально-пусковых блоков), подключаемых к контроллеру по двухпроводной линии связи (информационная емкость) - 127.

5) Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода с выходным интерфейсом Touch Memory (1-Wire, µ-LAN) или Wiegand  -  1. Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) - 512.

Контроллер обеспечивает управление двумя светодиодами (одним двухцветным светодиодом) считывателя. Уровни управления соответствуют логическим уровням "+5 В КМОП". При прямом подключении светодиодов, контроллер ограничивает ток через светодиоды на уровне 10 мА.

Расстояние от контроллера до считывателя – не более 100 м.

6) Длина двухпроводной линии связи не более 700 м при сечении жил проводов 0,75 мм2 (диаметр жил не менее 0,9 мм) в режиме максимальной нагрузки в конце линии.

Контроллер обеспечивает  питание всех подключенных адресных извещателей, адресуемых реле и расширителей при максимальном токопотреблении 100 мА.
	АЦДР.426469

012
	РОСС RUББ02.H01756

ССПБ.RU.УП001.В03218


	ЗАО НВП «Болид»

	7. Средства беспроводной охранно-пожарной сигнализации

	Внутриобъектовая 
радиосистема охранно-пожарной сигнализации 
"Стрелец"

ТН ВЭД 8531103000
	Контроль и управление извещателями и исполнительными устройствами по радиоканалу с использованием двухстороннего протокола обмена.

Двухсторонняя связь между всеми радиоустройствами.

Диапазон рабочих частот: 433.05-434.79 МГц (6 каналов) или 868.0-868.2 МГц (3 канала).

Автоматическая смена рабочего канала.

Контроль радиоканала связи (от 1,5 до 15 мин).

Криптографическая защита сигналов.

Микросотовая топология системы с дальностью:

- 600 м (радиорасширитель – извещатель/ брелок / исполнительное устройство),

- 1000 м (радиорасширитель - радиорасширитель).

Емкость системы - 768 радиоустройств:

  - 16 радиорасширителей;

  - 32 извещателя + 16 устройств управления  на каждый радиорасширитель.

Продолжительность работы радиоизвещателей: не менее 5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной.

Рабочая температура: от -30 до +50 ºC.
	ТУ 4372-057-23072522-2004
	POCC RU.ОС03.Н00403

CСПБ RU.ОП021.В00403


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	8. Система речевого оповещения

	Система речевого оповещения

«Орфей»

Код ОКП 43 7191


	16 контролируемых выходов на акустические модули АМ исп.1 Суммарная выходная мощность 16 Вт. Воспроизведение одного из 4-х записанных в память сообщений, общей длительностью до 32 сек. Ток потребления от внешнего источника 12 В в дежурном режиме, не более 50 мА. Работа в режиме оповещения от встроенного аккумулятора.
	ТУ 4371-014-23072522-99
	РОСС RU.ББ05.Н00829

ССПБ.RU.ОП002.В01776


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Устройство звукового оповещения, два вида  корпуса пластмасс и металл

«Сторож-1»

Код ОКП 43 7191


	Сигнал от датчиков включает сирену (устройство имеет систему задержки сигнала) . Устройство поставляется с извещателями охранными и пожарными и сиреной.

Напряжение питания: 12В

Звуковое давление, Р, дБ: ≥100

Рабочая температура: минус 40 плюс 700С

Потребляемый ток, J, мА: ≤100

Габарит, мм: пластмасс 130×84×39

                       металл 168×152×93
	4372-004-105326-04 ТУ
	РОСС.RU ОС 03 В 01146
	ООО «Аврора-БиНиБ»

	9. Оповещатели охранно-пожарные

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель» (два вида корпуса)

Код ОКП 43 7246
	Сигнал от датчика включает сирену.

Напряжение питания: 12, 24, 220В

Звуковое давление, Р, дБ: ≥95

Потребляемый ток, J, мА: ≤65

Несущая частота, fr, Гц: 150÷3000

Рабочая температура: минус 30 плюс 500С

Габарит: корпус А 94×71×64 мм

Корпус Б ø95×35
	ЯЛКГ 425.542.001 ТУ
	ССПБ.RU ОП021. В 00 332

РОСС RU. ОС 03 Н 00332
	ООО «Аврора-БиНиБ»

	Оповещатель охранно- пожарный комбинированный

«Свирель К»
Код ОКП 43 7246


	Сигнал от датчика включает сирену и светодиод

Напряжение питания: 12, 24, 220В

Звуковое давление, Р, дБ: ≥100

Восприятие света на фоне 500 лк

Рабочая температура: минус 30 плюс 500С

Потребляемый ток, J, мА: ≤75

Габарит, мм: ø95×35
	ЯЛКГ 425.542.001 ТУ
	ССПБ.RU ОП021. В 00 336


	ООО «Аврора-БиНиБ»

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный в металлическом корпусе

«Снегирь-1»
Код ОКП 43 7100
	Сигнал от датчика включает сирену и светодиоды

Напряжение питания: 12, 24В

Звуковое давление, Р, дБ: ≥100

Восприятие света на фоне 500 лк

Рабочая температура: минус 40 плюс 700С

Потребляемый ток, J, мА: ≤95

Габарит, мм: 105×87×80
	ЯЛКГ 425.548.001 ТУ
	ССПБ.RU ОП 00333

РОСС.RU ОС03 Н 00333
	ООО «Аврора-БиНиБ»

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный

«ОПК»

Код ОКП 43 7100
	Светозвуковое оповещение о пожаре по беспроводным сигналам управления. Применяется в беспроводной установке пожаротушения «Гарант- Р»
	ТУ 4854-007-58010730-2006
	ССПБ.RU ОП 021.В00553

РОСС.RU ОС03 Н 00559
	ООО «ЭТЕРНИС»

	10. Шкафы пожарные управления

	Шкаф контрольно-пусковой

(ШКП-4(.

Код ОКП 43 7191
	Предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов).

1) Питание шкафа осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц.

2) Потребляемая мощность шкафа, не более 30 Вт.

 3) Количество управляемых двигателей 
—  1.

4) Номинальный коммутируемый ток—  10 А.

5) Мощность управляемого двигателя —  до 4кВт.

6) Габаритные размеры не более 295x245x155 мм.

7) Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

8) Диапазон рабочих температур от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).
	АЦДР.425412.

005
	РОСС RU.ББ02.H02974

ССПБ.RU.УП001.

В05146


	ЗАО НВП «Болид»

	Шкаф контрольно-пусковой

(ШКП-10(.

Код ОКП 43 7191
	Предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов).

1) Питание шкафа осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц.

2) Потребляемая мощность шкафа, не более 30 Вт.

 3) Количество управляемых двигателей 
—  1.

4) Номинальный коммутируемый ток —  25 А.

5) Мощность управляемого двигателя —  до 10кВт.

6) Габаритные размеры не более 415x340x155 мм.

7) Степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

8) Диапазон рабочих температур от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).
	АЦДР.425412.

005-01
	РОСС RU.ББ02.H02974

ССПБ.RU.УП001.

В05146


	ЗАО НВП «Болид»

	Шкаф контрольно-пусковой

(ШКП-18(.

Код ОКП 43 7191
	Предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов).

1) Питание шкафа осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц.

2) Потребляемая мощность шкафа, не более 30 Вт.

 3) Количество управляемых двигателей 
—  1.

4) Номинальный коммутируемый то —  40 А.

5) Мощность управляемого двигателя —  до 18кВт.

6) Габаритные размеры не более 415x340x155 мм.

7) Степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

8) Диапазон рабочих температур от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).
	АЦДР.425412.

005-02
	РОСС RU.ББ02.H02974

ССПБ.RU.УП001.В05146


	ЗАО НВП «Болид»

	Шкаф контрольно-пусковой

(ШКП-30(.

Код ОКП 43 7191
	Предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов).

1) Питание шкафа осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц.

2)Потребляемая мощность шкафа, не более 30 Вт.

3) Количество управляемых двигателей 
—  1.

4) Номинальный коммутируемый ток
 
—  63 А.

5) Мощность управляемого двигателя 
—  до 30кВт.

6) Габаритные размеры не более 500x400x155 мм.

7) Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

8) Диапазон рабочих температур от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).
	АЦДР.425412.

005-03
	РОСС RU.ББ02.H02974

ССПБ.RU.УП001.В05146


	ЗАО НВП «Болид»

	Шкаф контрольно-пусковой

(ШКП-45(.

Код ОКП 43 7191
	Предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов).

1) Питание шкафа осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц.

2) Потребляемая мощность шкафа, не более 30 Вт.

 3) Количество управляемых двигателей 
—  1.

4) Номинальный коммутируемый ток
 
—  100 А.

5) Мощность управляемого двигателя 
—  до 45кВт.

6) Габаритные размеры не более 600x400x250  мм.

7) Степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

8) Диапазон рабочих температур от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).
	АЦДР.425412.

005-04
	РОСС RU.ББ02.H02974

ССПБ.RU.УП001.В05146


	ЗАО НВП «Болид»

	Шкаф контрольно-пусковой

(ШКП-75(.

Код ОКП 43 7191
	Предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов).

1) Питание шкафа осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц.

2) Потребляемая мощность шкафа, не более 30 Вт.

3) Количество управляемых двигателей 
—  1.

4) Номинальный коммутируемый ток
 
—  160 А.

5) Мощность управляемого двигателя 
—  до 75кВт.

6) Габаритные размеры не более 600x400x250  мм.

7) Степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

8) Диапазон рабочих температур от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).
	АЦДР.425412.

005-05
	РОСС RU.ББ02.H02974

ССПБ.RU.УП001.В05146


	ЗАО НВП «Болид»

	Шкаф контрольно-пусковой

(ШКП-110(.

Код ОКП 43 7191
	Предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов).

1) Питание шкафа осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц.

2) Потребляемая мощность шкафа, не более 30 Вт.

3) Количество управляемых двигателей 
—  1.

4) Номинальный коммутируемый ток
 
—  250 А.

5) Мощность управляемого двигателя 
—  до 110 кВт.

6) Габаритные размеры не более 700x600x250  мм.

7) Степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

8) Диапазон рабочих температур от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 (С).


	АЦДР.425412.

005-06
	РОСС RU.ББ02.H02974

ССПБ.RU.УП001.В05146


	ЗАО НВП «Болид»

	11. Модули газового пожаротушения

	МГП-50-100

(МГП-50-100П;

МГП-50-100ПК)

МГП-50-80

(МГП-50-80П;

МГП-50-80ПК)

МГП-50-60

(МГП-50-60П;

МГП-50-60ПК)

МГП-35-100

(МГП-35-100П;

МГП-35-100ПК)

МГП-35-80

(МГП-35-80П;

МГП-35-80ПК)

МГП-35-60

(МГП-35-60П;

МГП-35-60ПК)

МГП-16-100

(МГП-16-100П;

МГП-16-100ПК)

МГП-16-80

(МГП-16-80П;

МГП-16-80ПК)

МГП-16-60

(МГП-16-60П;

МГП-16-60ПК)

МГП-16-60

(МГП-16-60П;

МГП-16-60ПК)

МГП-16-25

МГП-16-10

МГП-16-8

МГП-16-5

МГП-16-3

МГП-16-2

Код ОКП 48 5487
	Модуль состоит  из баллона или сосуда, именуемого в дальнейшем баллон, и запорно-пускового  устройства (ЗПУ).  Запорно-пусковое  устройство обеспечивает хранение и выпуск ГОТВ с помощью электрического, пневматического и местного (ручного) пуска.

Модули соответствуют  климатическому  исполнению  УХЛ  категории  размещения 4 по ГОСТ 15150-69 для типов атмосферы II, IV и должны быть устойчивы к воздействию внешних климатических факторов:

- относительная влажность до 100% при температуре до 30° С;

- атмосферное давление от 0,05 МПа до 0,5 МПа;

- диапазон температур – от минус 40°С до плюс 55°С (для МГП с хладонами);

                                       – от минус 20°С до плюс 55°С (для  МГП со смесями, в состав которых входит СО2).

          Для объектов специального назначения модули и батареи должны соответствовать:

- по стойкости к воздействию внешних факторов классу аппаратуры 1, группе 1,группе исполнения 1.2.3. (ГОСТ РВ 20. 39. 304 – 98 – амплитуда импульса ускорений 20g длительностью 30 – 50 мс);

- по стойкости к воздействию импульсных полей ЭМИ с параметрами: 

поле Е: амплитуда1,4 В/м, длительность фронта 21мс, длительность до полуспада 240мс;

поле Н: амплитуда 3А/м, длительность фронта 80 мс, длительность до полуспада 340 мс.      

Диаметры условного прохода ЗПУ и сифонной трубки модулей равны 16, 35 и 50 мм.      

Модули и батареи с электропуском имеют взрывобезопасное исполнение, маркировка взрывозащиты – 1Exse((T6, степень защиты оболочки - IP54 для классов помещений В-Iа, В-Iб,  В-Iг и В- ((а по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

Параметры пуска модуля:                           
-  электрического:  напряжение постоянного тока, В  24+3-4 ;  сила тока, А от 0,45 до 0,55 ;

 время приложения напряжения, не менее, с 1,0 ;
-  пневматического:

давление срабатывания - в диапазоне от 0,98МПа (10кгс/см2) до14,7МПа(150кгс/см2).

- время приложения напряжения, не менее, с  1,0 ».
	ТУ 4854-001-33075088-96


	ССПБ.RU.ОП 014.Н.00514


	ЗАО «АРТСОК»



	Автономная установка пожаротушения АУП-01Ф
Код ОКП 48 5487
	АУП-01Ф, установка локального объемного пожаротушения, предназначена для тушения газовыми огнетушащими веществами (ГОТВ) пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под напряжением. Применение установки рекомендуется для создания автономных и адресных систем противопожарной защиты оборудования серверных помещений, компьютерных центров, телефонных станций, моторных отсеков транспортных средств, электротехнических шкафов, а также другого технологического оборудования. Возможности:
- автоматическое обнаружение возгорания и срабатывание установки; 

- возможность полностью автономной работы, а также интеграции в противопожарную систему объекта 

- высокая надёжность и отсутствие ложных срабатываний

- низкие расходы на приобретение и обслуживание

- масштабируемость системы 

- при тушении отсутствует вредное воздействие на людей и оборудование 

- модификация АУП-01Ф-01 является энергонезависимой (не требует электропитания). 

В состав установки входит баллон с запорным устройством и сифонной трубкой (модуль) и подключенный к запорному устройству сенсорный рукав, который одновременно является устройством обнаружения пожара и устройством доставки огнетушащего вещества к очагу возгорания и в защищаемый объём. В качестве огнетушащего вещества в установке применяется газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) хладон 227еа (газ-вытеснитель – азот).

Вместимость баллона, л ….……..2±0,05


Габар. размеры модуля не более, мм: 

диаметр…………………………….…115

высота (без сенсорного рукава) …….320


Масса без огнетушащего вещества и сенсорного рукава не более, кг…….…2,0


Длина сенсорного рукава не более, м ...10


Допустимый диапазон температур окружающей среды  в процессе эксплуатации, °С………..от  – 20 до  + 60
	еФ2.409.009-07


	ССПБ.RU.ОП 014.Н.00613


	ОАО «Приборный завод «ТЕНЗОР»



	12. Модули аэрозольного пожаротушения

	ГОА 11-0,24-100-0,25

"ДОПИНГ-2"

Код ОКП 48 5433
	Генератор огнетушащего аэрозоля. Подавление очага пожара пламяингибирующей смесью в небольших замкнутых объемах (до 2м²). Классы пожаров А,В и электрооборудование под напряжением. Самозапуск от открытого пламени или температуры свыше 200°С.
	ТУ 4854-002-58010730-2001
	РОСС RU.Н003.H00730


	ООО

«ЭПОТОС 1»

	13. Модули порошкового пожаротушения

	МПП(р)-2,5-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН"

МПП(р)-2,5-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН-В"

МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН-0,5"

МПП(н)-15-КД-ГЭ-У1 "БУРАН-15"

МПП(н)-15-КД-ГЭ-У1 "БУРАН-15Взр"

МПП(н)-50-КД-ГЭ-У1 "БУРАН-50"

МПП(н)-50-КД-ГЭ-У1 "БУРАН-50Взр"
МПП(р)-2,5В-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН-2,5В"

МПП(р)-3,0-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН-0,3ШМ"

МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН-8"

МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1

"БУРАН-8Взр"

МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН-8СВ"

МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН-8В"

МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 "БУРАН-8Н"

Код ОКП 48 5433
	Модули порошкового пожаротушения предназначены для локализации и тушения пожаров в производственных, складских, бытовых помещениях, а также для тушения открытых технологических установок, железнодорожного подвижного состава.
	ТУ 4854-001-58010733-2001
	РОСС RU.Н003.H00733


	ООО

«ЭПОТОС 1»

	МПП "Гарант-12"

МПП "Гарант-12А"

МПП "Гарант-5"

МПП "Гарант-7"

МПП "Гарант-5А"

МПП "Гарант-7А"

МПП "Гарант-Р"

Код ОКП 48 5433
	Модули порошкового пожаротушения предназначены для локализации и тушения пожаров в производственных, складских, бытовых помещениях, а также для тушения открытых технологических установок, железнодорожного подвижного состава.
	ТУ 4854-002-58010730-2005
	РОСС RU.Н003.H00977

ССПБ.RU.ОП014.В00636


	ООО «ЭТЕРНИС»

	МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2

МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 "Мангуст-2Взр"

МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2

МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2 "Мангуст-4Взр"

МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2

МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2 "Мангуст-6Взр"

МПП(Н)-24-И-ГЭ-У2

МПП(Н)-24-И-ГЭ-У2 "Мангуст-24Взр"

МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2 СВзр

Код ОКП 48 5433
	Модули порошкового пожаротушения предназначены для локализации и тушения пожаров в производственных, складских, бытовых помещениях, а также для тушения открытых технологических установок, железнодорожного подвижного состава.
	ТУ 4854-009-54572789-04


	РОСС RU.ББ02.H02503 ССПБ.RU.УП001.В03703


	ЗАО «ИСТОЧНИК ПЛЮС»

	14. Источники питания

	Малогабаритный блок питания

МБП-12

ТН ВЭД 8531103000
	Малогабаритный источник питания; напряжение 12 В, ток 0,12 А (исп.1) и 0,24 (исп. 2).Встроенный аккумулятор 1,2 Ач; напряжение сети переменного тока 180 – 242 В; индикация состояния  и подзаряд аккумулятора. Выходы контроля исправности основного и резервного питания. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 (С
	СПНК.436531.001 ТУ
	POCC RUОС03.Н00550

CСПБ RUОП021.В00545


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Блок питания
БП-12/0,7

БП-12/2

ТН ВЭД 8531103000
	Напряжение 12 В, ток до 0,7 А (БП-12/0,7) и 2 А 
(БП-12/2). Аккумулятор 7 Ач (БП-12/0,7) и 17 Ач (БП-12/2). Работа при напряжении сети переменного тока от 170 до 242 В. Диапазон рабочих температур от –30 до + 50 ºС. Индикация состояния сетевого напряжения, АБ, цепей ее подключения и заряда. Ускоренный заряд АБ. Дополнительные релейные выходы отображающие состояния сети, аккумуляторной батареи, выход для сопряжения с ППКОП «Аккорд-512»
	ТУ 4372-038-23072522-2003
	POCC RUОС03.Н00247

CСПБ RUОП021.В00244


	ЗАО 

«Аргус-Спектр»

	Бокс 2х17 А·ч-12В с аккумуляторными батареями.

Код ОКП 43 7291
	Предназначен для увеличения времени работы (резервирова-ния) извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации при отсутствии напряжения в сети переменного тока 220 В.


	АЦДР.426491.

001
	РОСС RU.ББ02.Н02675

ССПБ.RU.УП001.В04663


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС “РИП-12” исп.02

Код ОКП 43 7291
	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока. 

РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем – батарея).
РИП обеспечивает отключение батареи от нагрузки во избежание её недопустимой разрядки.
	АЦДР.436534.

001-02
	РОСС RU.ББ02.H02047

ССПБ.RU.УП001.В03636


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС “РИП-12” исп.04

Код ОКП 43 7291
	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропита-ния с напряжением 12 В постоянного тока. 

РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем – батарея).
	АЦДР.436534.

001-04
	РОСС RU.ББ02.H02047

ССПБ.RU.УП001.В03636


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС «РИП-12 исп. 05».

Код ОКП 43 7291
	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропита-ния с напряжением 12 В постоянного тока.

РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем - батарея). 


	АЦДР.436534.

001-03
	РОСС RU.ББ02.H02922

ССПБ.RU.УП001.В05057


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12В-1А-1,2А·ч

Код ОКП 43 7291
	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, исполнительных механизмов, систем автоматики и контроля доступом, требующих резервного электропитания с напряжением  12 В постоянного тока. РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим подзарядом встроенной герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем - батарея).
	АЦДР.436534.

001-05
	РОСС RU.ББ02.H02047

ССПБ.RU.УП001.В03636


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12-1А-1,2А·ч "Protection".

Код ОКП 43 7291


	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, исполнительных механизмов, систем автоматики и контроля доступом, требующих резервного электропитания с напряжением  12 В постоянного тока. РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим подзарядом встроенной герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем - батарея). 
	АЦДР.436534.

001-06
	РОСС RU.ББ02.H02047

ССПБ.RU.УП001.В03636


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС

“РИП-24” исп.01.

Код ОКП 43 7291


	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока. РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей (в дальнейшем - батареи).
	АЦДР.436534.

002
	РОСС RU.ББ02.H02674

ССПБ.RU.УП001.В04662


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС “РИП-24” исп.02

Код ОКП 43 7291
	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока. РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей (в дальнейшем - батареи).
	АЦДР.436534.

002-02
	РОСС RU.ББ02.H02048

ССПБ.RU.УП001.В03637


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС “РИП-24” исп.04.

Код ОКП 43 7291
	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока. РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей (в дальнейшем - батареи).
	АЦДР.436534.

002-04
	РОСС RU.ББ02.H02048

ССПБ.RU.УП001.В03637


	ЗАО НВП «Болид»

	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-24-0,8А-4 А·ч "Protection"
Код ОКП 43 7291
	Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, исполнительных механизмов, систем автоматики и контроля доступом, требующих резервного электропитания с напряжением  24 В постоянного тока. РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим подзарядом встроенной герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем - батарея). 
	АЦДР.436534.

002-05


	РОСС RU.ББ02.H02048

ССПБ.RU.УП001.В03637


	ЗАО НВП «Болид»

	Модуль преобразователя

МП 24/12 В.

Код ОКП 43 7291
	Предназначен для питания извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих электропитания с напряжением 12 В постоянного тока при совместной работе с резервированными источниками питания РИП-24 или им подобными.
	АЦДР.469445.

075
	РОСС RU.ББ02.H02049

ССПБ.RU.УП001.В03638


	ЗАО НВП «Болид»

	15. Системы охранно-пожарной сигнализации для подвижного состава

	Модельный ряд системы пожарно-охранной сигнализации ПРИЗ-И:
Код ОКП 43 7131

1. Мотор-вагонный подвижной состав

(электродизель поезда)

2.Тяговый подвижной состав
	В зависимости от потребности система сигнализации может изготавливаться по требованию заказчика в модификациях: ПРИЗ, ПРИЗ-ИМ, ПРИЗ-БИС,  ПРИЗ-ИМ-БИС, ПРИЗ-О, ПРИЗ-О-ИМ, ПРИЗ-О-ИМ-БИС, ПРИЗ-О-В, ССЗН-И, ССЗН-И-В.

Режим работы системы – «маршрут», «отстой», «отстой внешний», «отстой внутренний», «охрана в отстое».

Количество контролируемых шлейфов пожарной сигнализации –  до 20-ти (салоны, тамбуры, шкафы, чердаки, ящики подвагонного оборудования). Количество контролируемых шлейфов охранных датчиков – до 50-ти (пассажирские двери, двери кабины машиниста, двери ящиков установки автоматического пожаротушения). Количество подключаемых информационных табло вагона типа «бегущая строка» - до 30 (для обес
печения пассажиров текущей информацией). Количество подключаемых информационных  табло поезда (блинкерных со светодиодной подсветкой)  – до 4-х (индикация маршрута).  Система обеспечивает видеоконтроль за посадкой-высадкой пассажиров,  контроль обстановки в тамбурах, салонах вагонов, кабинах машиниста.  Система управляет локомотив-ной радиостанцией в отстое для передачи тревожных сообщений (пожар, несанкционированное проникновение в вагон, разряд аккумуляторной батареи).

Система обеспечивает обмен информацией по протоколу CAN с «КЛУБ-У».

Электропитание системы осуществляется напряжением от 50 до 110 В выпрямленного пульсирующего тока.

Система предназначена для использования в условиях умеренного климата (исполнение УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69, класс К5 по ОСТ 32.146-2000), но для работы:

- при температуре окружающей среды от минус 40(С до 55(С;

- при относительной влажности воздуха до

 98 % при температуре 25(С;

- при атмосферном давлении 84 … 107 кПа (630 … 800 мм рт. ст.).

Система рассчитана для работы при вибрационных и ударных нагрузках по группе М25 ГОСТ 17516.1-90, класс ММ 1 по ОСТ 32.146-2000.

Модификация ПРИЗ-О-Л:

Режим работы системы – «маршрут», «отстой»,  «охрана в отстое».

Количество контролируемых шлейфов пожарной сигнализации –  до 4-х (кабина, технологические отсеки). Количество контролируемых шлейфов охранной сигнали зации – до 2-х (двери кабины машиниста, двери ящиков дистанционного запуска установки автоматического пожаротушения). Количество контролируемых шлейфов ГОА –  до 2-х. Количество контролируемых шлейфов перегрева букс -1. Количество подключаемых информационных табло: «пожар, газ – не входить», «газ – уходи», «автопуск включен» - до 8-ми (для информирования локомотивной бригады о включении ГОА).  Система обеспечивает видеорегистрацию по команде управления от «КЛУБ-У» действий локомотивной бригады при приближении к участкам дороги требующим повышенного внимания.  Система обеспечивает просмотр видеоинформации на мониторе и ее запись  по событию «пожар» во всех режимах работы. Система обеспечивает видеозапись по команде управления от БУИ при  несанкционированном  вскрытии локомотива. Система управляет локомотивной радиостанцией в отстое для передачи тревожных сообщений (пожар, несанкционированное проникновение в вагон, разряд аккумуляторной батареи). Система обеспечивает обмен информацией по протоколу CAN с «КЛУБ-У». Система обеспечивает регистрацию аварийных ситуаций, действий оператора и передаваемых сообщений в энергонезависимом запоминающем устройстве с привязкой к дате и времени и считывание и расшифровку этой информации.

Электропитание системы осуществляется напряжением от 50 до 110 В выпрямленного пульсирующего тока.

Система предназначена для использования в условиях умеренного климата (исполнение УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69, класс К5 по ОСТ 32.146-2000), но для работы:

- при температуре окружающей среды от минус 40(С до 55(С;

- при относительной влажности воздуха до

 98 % при температуре 25(С;

- при атмосферном давлении 84 … 107 кПа (630 … 800 мм рт. ст.).

Система рассчитана для работы при вибрационных и ударных нагрузках по группе М25 ГОСТ 17516.1-90, класс ММ 1 по ОСТ 32.146-2000.
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1) Пульты "С2000" версий 1.21…1.24 не полностью поддерживают работу с прибором "С2000-АСПТ"
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