	 Кто имеет право изменять, в случае необходимости, места строповки монтируемых элементов?

	1. Линейные работники строительных организаций (мастера, прорабы), уведомив об этом руководство стройки. 

2. Главный инженер строительной организации.

3. Разработчик технологической карты монтажа .

4. Представитель проектной организации, которая разрабатывала проект.
5. Представитель авторского надзора заказчика.


	СНиП 3.03.01-87


	 Какой вид перемещения конструкций строительными нормами и правилами недопустим?

	1. Способ вертикального подъема. 

2. Способ поворота конструкции. 

3 . Способ надвижки конструкции.

4 . Способ волока конструкции. 

5. Способ поворота со скольжением.


	*   СНиП 3.03.01-87


	 В каком рабочем документе определяется способ временного закрепления металлических конструкций при монтаже?

	1. В технологической карте проекта производства работ, разработанной в строительной организации.

2. Способ временного закрепления должен быть указан в рабочем проекте. 

3. Назначается мастером или прорабом. 

4. Назначается мастером или прорабом с последующим утверждением гл. инженером. 

5. Должны быть типовые решения.


	*   СНиП 3.03.01-87


	На кого из нижеперечисленных руководителей предприятия возложена ответственность за организацию своевременного обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов организаций?

	1. На руководителя предприятия.

2. На главного инженера. 

3. На председателя комиссии по охране труда.

4. На инженера по охране труда.

5. На любого работника.


	СП 12-131-95


	Кто обязан обеспечивать грузоподъемные механизмы испытанными и промаркированными грузозахватными приспособлениями?

	1. Руководители организаций, которым принадлежат краны, а также руководители организаций, эксплуатирующие краны. 

2. Механики строительно-монтажной организации, выполняющей кранами монтажные работы. 

3.Специализированная субподрядная организация. 

4. Вышестоящая, по отношению к владельцу крана, организация.

 5. Не имеет принципиального значения.


	*   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
ПБ 10-14-92


	Кто может быть назначен лицом, ответственным за безопасное производство работ по перемещение грузов кранами?

	1. Заведующий складом по согласованию с органом Госгортехнадзора . 

2. Только производитель работ или мастер. 

3. Только начальник участка. 

4. Инженер по технике безопасности.

5. Инженерно-технические работники из числа перечисленных в пунктах 1, 2 и 3 и бригадиры.


	*   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПВ 16-14-92


	 При каком расстоянии до ближайшего провода воздушной линии электропередачи установка и работа стрелового крана производится только по наряду-допуску?

	1. При расстоянии менее 110 метро». 

2. При расстоянии менее 120 метров.

3. При любом расстоянии. 

4 . При расстоянии менее 30 метров . 

5. При расстоянии менее 50 метров.


	Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПВ 10-14-92


	За чей счет проводится выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, привлечение специалистов -экспертов, фотографирование, предоставление транспорта, связи, спецодежды при проведении расследования несчастного случая?

	1. За счет профсоюзной организации, в которой состоял пострадавший. 

2. За счет фонда инспекции по охране труда .

3. За счет средств работодателя. 

4. Положением не предусмотрено. 

5. За счет средств социального страхования .


	*   Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве от 

11. 03. 99 N 279.


	Кто расследует несчастный случай с работником, временно переведенным на работу в другую организацию?

	1. Предприятие, направившее работника.

2. Работодатель, на производстве которого произошел несчастный случай, с участие представителя направившей организации .

3. Оба предприятия

4 . Профкомы обеих предприятий . 

5. Орган социального страхования.


	*   Положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве от 11.03.99 N 279


	Какой документ необходим для получения разрешения на производство работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах?

	1. Специальных документов не требуется.

2. Наряд-задание на выполнение работ, выданное бригадиром

3. Наряд- допуск.

4. Письменное указание руководителя. 

5. Распоряжение производителя работ.


	СНиП 12-03-99


	Каким расстоянием от поверхности земли (перекрытия или рабочего настила) определяются верхолазные работы?

	1. 1 метр и выше.

2. 2 метра и выше.

3 . 3 метра и выше .

4 . Более 5 метров .
5. 10 метров и выше.

	*   СНиП 12-03-99


	Какова периодичность проверки знаний по охране труда  специалистов производственных подразделений (мастеров, прорабов) ?

	1 . Ежеквартально .
2. Два раза в год.

3. Не реже одного раза в год.
4 . Раз в два года .
5. Один раз в 4 года

	СП 12-131-95


	Укажите порядок назначения лиц, ответственных за обеспечение охраны труда при эксплуатации машин и оборудования?

	1. Назначается инспектором по труду.
2. Назначается по согласование с отраслевым комитетом профсоюзов .
3 . Назначается распоряжением начальника участка .
4 . Назначается приказом по организации .

	СНиП 12-03-99


	В течение какого времени со дня зачисления на работу в строительное производство или строительную индустрию  работник должен быть обучен безопасным методам труда по профессии?

	Не позднее: 

1. 1/2 месяца.
2 . Одного месяца .
3. Двух месяцев.
4 . Трех месяцев .
5 . Не позднее полугода .

	СНиП 12-03-99


	Когда следует проводить проверку знаний работниками инструкций по охране труда?

	1 . Производится только по окончание обучения .
2 . Не реже одного раза в квартал .
3 . Не реже одного раза в полгода .
4 . По окончанию обучения, а в дальнейшем ежегодно и при переходе из одной организации в другую или при нарушениях, выявленных ответственными лицами или органами надзора.
5 . Один раз в три года .

	СНиП 12-03-99


	Кто проводит вводный инструктаж по безопасности труда?

	1. Главный инженер организации.
2. Начальник участка ( цеха )
3. Непосредственный руководитель работ (мастер, прораб).
4 . Инженер по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности.
5 . Бригадир .

	ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда"


	Кто проводит на рабочем месте первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда? 

	1. Руководитель организации. 

2. Главный инженер подразделения.

3. Инженер по технике безопасности.

4 . Непосредственный руководитель работ.
5. Начальник участка (цеха).

	ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения работающих безопасности труда".


	При каких условиях допускаются к эксплуатации неподконтрольные органам государственного надзора средства механизации вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремонта?

	1. Только после их освидетельствования и опробирования лицом, ответственным за их эксплуатацию.
2 . При наличии гарантии завода .
3 . Только после контрольных испытаний комиссией организации.
4. Только после освидетельствования инспектором по труду.

	СНиП 12-03-99


	Кто выдает наряд- допуск на производство работ в местах, где имеется или может возникнуть опасный производственный фактор?

	1 . Руководитель организации .
2 . Главный инженер .
3. Инженер по охране труда.
4. Лицо, уполномоченное приказом руководителя организации 
5 . Бригадир.

	СНиП 12-03-99


	Кто обязан оформлять наряд- допуск перед началом строительно-монтажных работ на территории организации или жилого микрорайона ?

	1. Заказчик, на территории которого осуществляется строительство.

2. Генеральный подрядчик.
3 . Субподрядчик с участием генподрядчика .
4 . Заказчик, генподрядчик с участием субподрядчиков и администрация организаций, эксплуатирующие объекты.

5. Генподрядчик с участием технадзора заказчика .

	СНиП 12-03-99


	Подлежат ли расследованию и учету несчастные случаи, происшедшие на производстве в результате аварии разрушения здания или стихийного бедствия?

	1 . Расследуются специальной комиссией и  учету как несчастный случай не подлежат.
2 . Подлежат .
3. Подлежат только групповые несчастные случаи.
4. Подлежат для предприятий с численностью работающих до 50 чел.
5 . Подлежат только для зданий и сооружений непроизводственного назначения .

	Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве от 11.03.99 N 279


	Какой вид ответственности несет организация за осуществление строительной деятельности (проектирование, строительство, выпуск материалов, изделий и конструкций, осуществление функций заказчика) без получения в установленном порядке лицензии на право строительной деятельности по закону "об административной ответственности за правонарушения в области строительства"?

	1 . Освобождение руководителя организации от занимаемой должности администрацией вышестоящей организации или района, где зарегистрирована организация .
2. Уголовная ответственность по решению суда.
3 . Административный штраф на руководителя организации .
4 . Административный штраф на организацию в размере 250 тыс. руб, допустившую нарушение, с индексацией.
5. Закрытие счета организации, допустившей нарушение, и последующая ее ликвидация .

	Закон РФ "Об административной ответственности за правонарушение в области строительства" N4121-1 от 17.12.92 г.



	Какой вид наказания последует на субъекта строительной деятельности за повторное а течении года совершение однородного правонарушения строительной деятельности по закону "0б административной ответственности за правонарушения в

 области строительства"?

	1. Возбуждение уголовного дела за рецидив правонарушения. 
2. Повторное наложение административного штрафа . 
3 . Удвоение суммы административного штрафа .
 4 . Приостановление действия лицензии сроком на три месяца.
5 . Лишение субъекта на право строительной деятельности путем изъятия лицензии .

	Закон РФ "Об административной
ответственности за правонарушения в области строительства". 17.12.92 г. N4121-1


	Какая организация вправе рассматривать дела о правонарушениях в области строительства и налагать штрафы по закону "Об административной ответственности за правонарушения в области строительства"?

	1. Областной центр лицензирования строительной деятельности. 
2 . Судебные органы по месту обнаружения правонарушения .
3. Администрация районов, где произошло правонарушение . 

4. Органы Государственного архитектурно -строительного надзора РФ.
 5. Вышестоящие строительные организации, чье подразделение допустило правонарушение .

	*   Закон РФ "Об административной ответственности за правонарушения в области строительства" . 17.12.92 г. N4121-1


	Какая организация передает подрядчику разрешение на производство работ?

	1 . Госархстройналзор .
 2. Вышестоящая строительная организация. 
3. Администрация района, в котором осуществляется строительство. 
4 . Заказчик .
 5 . Проектная организация .

	СНиП 3.01.01-85


	 Кто обязан подписывать акты на скрытые работы?

	1 . Представитель строительной            организации, заказчика и госархстройнадзора . 

2. Заказчик, авторский надзор и госархстройнадзор . 
3. Служба контроля качества строительной организации и заказчик.
4 . Авторский надзор, представитель строительной организации, заказчик и госархстройнадзор .
5. Представители строительной организации и технадзора заказчика.

	СНиП 3.01.01-85


	Кто имеет право вносить изменения в утвержденный проект производства работ?

	1. Прораб и главный инженер строительной  организации.    

2. Начальник участка и технадзор заказчика 

3 . Прораб и представитель авторского надзора . 
4. Представитель организации, разработавшей проект производства работ и лицо утвердившее ППР. 
5. Лицо утвердившее ППР и технадзор заказчика.

	СНиП 3.01,01-87


	Когда следует производить освидетельствование скрытых работ и составлять об этом акт в случае перерыва в работе?

	1. В соответствии с требованием авторского надзора.

 2 . В соответствии с требованием технадзора заказчика.
 3. Непосредственно перед производством возобновляемых последующих работ. 
4. В соответствии с указанием технологической карты.
 5. По решению главного инженера стройки.


	СНиП 3.01.01-85


	С какого момента гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица по видам деятельности, не подлежащим лицензированию ?

	1. По достижению 18 летнего возраста.     

2. С момента подачи заявления на регистрацию, как предпринимателя. 

3. С момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

4 . Со дня вступления в брак даже до достижения 18 лет. 
5 . По достижению 16 летнего возраста .

	Гражданский кодекс РФ.


	 С какого момента прекращается правоспособность юридического лица ?

	1. После решения суда о банкротстве. 
2. После официального сообщения в средствах массовой информации.
 3. После внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
4. После всех расчетов с кредиторами. 
5 . После утверждения ликвидационного баланса .

	Гражданский кодекс РФ.


	Может ли подрядчик без согласования с заказчиком привлекать к исполнению договора организации субподрядчика?

	1. Может в любом случае.              
2. Не может, требуется обязательное согласование с заказчиком. 

3. Может, если в законе или договоре подряда не предусмотрено выполнение работы лично подрядчиком. 
4 . Требуется предварительное согласование с авторским надзором проектной организации. 
5. Может, заключив договор с наиболее надёжной организацией .

	Гражданский кодекс



	 Как устанавливается срок ввода объекта ?

	1. Устанавливается по договоренности сторон в договоре . 
2 . В соответствии с нормами продолжительности строительства.
 3. Дата ввода, назначенная заказчиком. 4 . Дата ввода, оговоренная подрядчиком в особых условиях к договору. 
5 .Устанавливается Правительством.

	  Гражданский кодекс 


	 До какого места предусматривается доставка материалов, изделий и конструкций в сметной цене на материалы, изделия и конструкции?

	1 . Франко склад завода поставщика .
2 . Франко базовый склад строительной организации .
3. Франко станции или порта назначения, района строительства. 
4 . Франко приобъектный склад строительной площадки.
 5 . Франко рабочая зона монтажа или строительных работ..

	   СП 81-01-94


	Каким юридическим правовых документом оформляются взаимоотношения заказчика и подрядчика на выполнение строительно -монтажных работ?

	1. Правилами о договорах подряда на капитальное строительство.
2 . Договором строительного подряда . 3. Положением о заказчике-застройщике (дирекции) строящегося предприятия.
 4 . Положением о взаимоотношениях генеральных подрядчиков с субподрядными организациями. 
5. Особыми условиями к взаимному соглашению сторон.

	   Гражданский кодекс 


	Кто обязан утвердить инструкции по охране труда?

	1 . Профсоюзный комитет . 
2. Инспекция труда. 
3. Работодатель. 
4. Председатель комиссии по охране труда, созданной в организации.

	  СНиП 12-03-99


	Разрешается ли допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории?

	1 . Разрешается при наличии разрешения прораба .
 2 . Запрещается присутствие лиц в нетрезвом состоянии только на рабочих местах .
 3. Запрещается.
 4 . Разрешатся допуск посторонних только в бытовых помещениях. 
5. Нормой не регламентировано.

	СНиП 12-03-99


	На каком расстоянии от электрической розетки устанавливаются розетки проводного вещания?

	1. Не далее 1м. 

2. Не далее 1,25см.
3. На расстоянии 3м. 

4. Не менее 2,5м.
 5. Не менее 5м.

	ВСН 60-89


	Какова предельная норма переноски грузов для мужчин старше 18 лет по ровной поверхности на расстоянии не более 25м?

	1. 40кг.
 2. 50кг.
 3. 30кг. 
4. 75кг. 
5. 100 кг.

	РТМ 36-22.14-91


	Назовите элемент для снижения уровня сигналов, обеспечивающий фиксированное или регулируемое затухание?

	1 . Ответвитель . 
2 . Аттенюатор .
3. Диапазонный усилитель. 

4. Конвертор. 
5. Абонентские розетки.

	ГОСТ 28323-89


	Как называется усилитель с малым коэффициентом шума, соединенный непосредственно с антенной?

	1 . Фидер снижения . 
2 . Антенный усилитель . 
3. Линейный усилитель.
4 . Магистральный усилитель .
 5 . Усилитель домовой сети .

	ГОСТ 28324-89


	В каком случае не допускается использовать электрические сети, распределительные устройства, щиты, а также производить электромонтажные работы на смонтированной и переданной под наладку электроустановке?

	1. Без разрешения монтирующей организации.
 2. Без наряда-допуска. 
3. Не принятые в эксплуатацию в установленном порядке и без разрешения наладочной организации . 4 . Без акта- допуска генподрядчика .

5 . Никогда .

	СНиП Ш-4-80*


	Каким диаметром используются временные разводки резиновыми шлангами при использовании пневмоинструмента?

	1. Не менее указанного в паспорте пневмоинструмента . 

2. Диаметром не менее 25мм. 

3. Диаметром не менее 50мм.
4 . Диаметром 20мм. с толщиной стенки 4мм. 
5. Диаметром не менее 25мм. с металлической оплуткой.

	РТМ 36.22.14-91


	На какое время при монтаже должны быть сняты предохранители цепей управления  монтируемого аппарата?

	1. На начальной стадии перед монтажом.
 2. До получения разрешения от заказчика. 
3. На время ввода силовых кабелей.

4 . На все время монтажа .
5. Перед включением в сеть.

	СНиП Ш-4-80*


	Когда разрешается производить испытания, оборудования под нагрузкой?

	1. После испытания его вхолостую. 
2. После получения акта- допуска .
3 . После подписания актов сдачи .
 4. После разрешения заказчика.

	СНиП Ш-4-80*



	Какова продолжительность работы с пороховым инструментом без отдыха?

	1. В течении смены.

 2. Через 300 выстрелов. 
3. Не более 2 часов, если количество выстрелов I50. 

4. Не более 1 часа, при количестве выстрелов не более 50. 

5. На время действия наряда -допуска.

	РТМ 36-22.14-91


	Через какое время должен осматриваться весь ручной инструмент?

	1. Один раз в месяц. 
2. Не реже 1 раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением.
3 . Не реже 1 раза в квартал .
4 . Через 2 недели работы. 
5. Один раз в год.

	РТМ 36-22.14-91


	Разрешается ли хранить неисправные паяльные лампы вместе с исправными?

	1 . Разрешается .
2 . Запрещается . 
3. Разрешается до сдачи в ремонт.
4. Разрешается, но не более 1 месяца.
 5. Разрешается приказом по предприятие.

	РТМ 36-22.14-91


	Какие работы относятся к работам на высоте?

	1. Когда работающий находится на высоте 1м.
2. При работе с лестницы. 
3. Когда работающий находится выше 1,3м. от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила.
4 . Работа на подмостях или лесах .
 5. Работа на высоте до 1м.

	РТМ 36-22.14-91


	Сколько человек должно находиться в кузове автомобиля при погрузке выгрузке барабанов с кабелем перед опусканием на платформу?

	1 . Только один . 
2 . Не менее двух . 
3. Не должны находиться люди. 
4 . Один обученный правилам погрузки  5. Три человека, если барабан свыше 3 тонн.

	РТМ 36-22.14-91


	Через какой срок подвергает испытаниям предохранительные пояса?

	1. Через 6 месяцев. 
2 . Через 1 год . 
3. При повреждении поясной ленты. 
4 . При неисправности карабина .
5 . Через 3 месяца .

	РТМ 36-22.14-91


	Какое количество телефонных вводов предпочтительно принять при проектировании жилых и общественных зданий?

	1. В зависимости от количества подъездов .
2 . Максимальное .
3 . Минимальное . 
4. Два.
5 . С учетом емкости кабеля .

	ВСН 60-89


	Какая нагрузка принимается на сеть проводного вещания при проектировании жилых домов?

	1 . В зависимости от количества комнат в квартире . 
2. Один громкоговоритель на квартиру. 3. Два громкоговорителя на квартиру.
4 . Зависит от мощности абон . трансформатора .
5. Зависит от ввода радио фидера.

	ВСН 60-89


	Укажите рекомендуемую марку радиочастотного коаксиального кабеля, для антенных сетей телевидения?

	1. ТПП. 
2. ТК.
3.  РК.
4. МКК. 

5. ТВ.

	ВСН 60-89


	На какой срок выдается наряд-допуск?

	1 . На один рабочий день . 

2. На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.
 3. На месяц. 
4 . На срок с учетом особенностей строительства. 
5. На время, когда присутствует ответственное лицо от эксплуатирующей организации.

	РТМ 36-22.2-87


	С каким волновым сопротивлением следует применять радиочастотные кабели для всех участков приемных систем телевидения?

	1. 50 ом.

2. 75 ом. 

3. 110 ом. 

4. 280 ом.
5. 540 ом;

	ВСН 60-89


	Какой коэффициент заполнения труб и каналов применяется при прокладке кабеля в трубах?

	1. 0,5. 
2. 0,7. 
3. 0,6. 
4. 0,9. 
5. 0,8.

	ВСН 60-89


	На какой протяженности разрешается совместная прокладка проводов и кабелей проводного вещания с кабелями телефона?

	1. Не более 4м. 
2 . Не более 7м.
3. Не более 1м.

 4. Не более 12м. 
5. Не более 9м.

	ВСН 60-89


	Что означает совокупность устройств обеспечивающих подачу сигналов от пункта домового ввода до абонентской розетки включительно?

	1. Распределительный пункт. 
2. Пункт домового ввода.

3. Субмагистральная сеть.
4. Линейный тракт.
5. Домовая распределительная сеть.

	ГОСТ 28324-89



	Что такое проходное затухание?

	1. Затухание сигнала, вносимое элементом системы в его полосе пропускания. 

2. Отношение мощностей на входе и выходе, выраженное в дицебеллах. 
3. Затухание от входа к отводу. 
4. Развязка между выходом и отводом.
 5. Затухание сигнала, вносимое распределителем .

	ГОСТ 28324-89


	Что обозначает диапазонный усилитель?

	1 . Усилитель сигналов определенного канала .
 2. Усилитель сигналов нескольких диапазонов частот.
 3. Устройство для изменения частоты. 
4 . Устройство для передачи сигналов волновода . 
5. Усилитель сигналов определенного диапазона частот .

	ГОСТ 28324-&9


	Как называется линия, соединяющая абонентскую розетку с абонентским устройством?

	1. Элемент, включаемый между приемником и распределителем. 

2. Элемент для соединения абонентской линии со шнуром.
3.  Абонентский шнур.
4. Ответвитель для подключения домовой сети . 
5. Линия домовой распределительной сети.

	ГОСТ 28324-89


	Как допускается хранить металлические трубы, листовую и сортовую сталь в соответствии с РТМ-36-22.2-87 ?

	1. На эстакаде.

2. На эстакаде не выше 5м. 

3. На подкладках не выше 3м. 

4 . Под навесом, защищающим от атмосферных осадков. 
5. В отдельных помещениях с соблюдением правил противопожарной охраны.

	РТМ 36-22.2-87


	Кто является материально-ответственным лицом за материалы на рабочей площадке ?

	1. Первый руководитель.
2 . Гл . инженер . 
3. Прораб, мастер. 
4 . Гл . бухгалтер .
5. Бригадир.

	РТМ 36-22.2-87


	Что такое материальный отчет монтажного участка?

	1. Первичный документ на списание материалов . 

2. Данные о нормативном расходе материалов .
 3 . Расчет расхода основных материалов по нормам. 
4 . Отчет перед заказчиком и генподрядчиком . 
5. Документ по которому ведется учет на участке .

	РТМ 36-22.2-87


	Когда начинается установка приборов и средств автоматизации и связи на объекте?

	1. После получения их по акту прорабом или мастером. 

2 . После письменного разрешения заказчика или генподрядчика. 
3 . При получении рабочей документации . 4 . После оплаты работ .
 5. В любое время.

	РТМ 36-22.2-87


	Кем принимаются от заказчика приборы, средства автоматизации и связи в монтажной зоне?

	1 . Главным инженером субподрядной организации .
 2 . Отделом снабжения генподрядчика .
 3. Бухгалтерией и ОС подрядчика.
 4 . Прорабом или мастером подрядчика .
 5 . Представителем ген . подряд. и субподрядчика .

	РТМ 36-22.2-87


	Разрешается ли при подъеме на опору одновременно поднимать провода и другую арматуру?

	1 . Разрешается . 
2. Разрешается при высоте опоры до 7,5м.

3. Разрешается при работе с напарником.

4 . Разрешается при высоте опоры до 5м.
5 . Запрещается .

	РТМ 36-22-14-91


	На каком расстоянии должен находится баллон с газом при сварке оболочек кабеля в колодце с помощью газовой горелки?

	1. На расстоянии 5м.

2 . Вне колодца .
3. На расстоянии не менее 2,5м. 

4. Не менее 3,5м. 
5. Не менее 1м.

	РТМ 36-22-14-92


	На какое напряжение рассчитан электроинструмент 111 класса, согласно правил ТБ при монтаже и наладке промышленной электросвязи?

	1. 220В. постоянного тока, 330 переменного тока. 

2. 380В. 
3. 220В с изолирующей нейтралью. 
4 . 0,6 КВТ переменного тока . 
5. Не свыше 220В переменного тока.

	РТМ 36-22-14-91


	Какие меры предосторожности можно соблюдать при установке образивного круга диаметром 40мм. и более на шлифовальную машину?

	1. Скорость не должна превышать 800 об/мин . 

2. Скорость не должна превышать 1200 об/мин .
3 . Должны быть ограждены защитным кожухом с указанием направления вращения . 
4. На эл. инструмент 111 класса установка разрешена
5. Скорость не более 3000 об/мин.
	РТМ '36-22-14-91



	 Сколько кг  должно приходится на одного рабочего при подносе кабеля к траншее во время прокладки?

	1. Не более 35кг.
2. Не более 50кг. 

3. Не более 40кг.
4. Не более 60кг. 

5. Не более 30кг.

	РТМ 36-22.14-91


	Разрешается ли совместная прокладка сетей связи и электропроводки напряжением 220В. в электротехнических плинтусах?

	1. Разрешается без ограничений. 

2. Не разрешается.
3. Разрешается но не более 3м.

4 . Разрешается но только с разделительной перегородкой. 
5 . Разрешается в сухих помещениях .

	ВСН 60-89



	Какие перерывы нужно соблюдать работавшим в подземных сооружениях? (колодцы, шахты, тоннели кабельные) в соответствии с правилами ТВ при монтаже средств промышленной эл. связи.

	1. Через 45 мин; работы перерыв. 

2. Через 1 час- 10 мин. на открытом воздухе . 
3. Через 2 часа-20 мин. в помещении цеха.
 4. Через 1 час 30 мин. -15 мин. на открытом воздухе . 
5. Через 30 мин. -5 мин. в бытовках.

	РТМ 36-22-14-91


	На какое напряжение рассчитан электроинструмент 111 класса согласно правил ТБ при монтаже и наладке средств промышленной электросвязи?

	1. Не выше 120В.

2. Не выше 42В. 

3. Не выше 12В.
4. Не выше 36В. 

5. Не выше 220В.

	РТМ 36-22.14-91


	Как следует производить соединение сварочных кабелей?

	1 . Как правило на скрутках с обмоткой изолентой . 
2. На скрутках, но фазы в разных местах. 3 . На скрутках в резиновой оболочке . 
4 . Опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения.

	СНиП 12-03-99


	 Допускаются ли сварочные работы на открытом воздухе во время дождя или снегопада?

	1. Не допускаются. 

2. Допускаются при пониженном напряжении .
 3. Допускаются в резиновых перчатках. 4. Допускаются продолжительностью не более 30 мин.

	СНиП 12-ОЗт99


	Укажите требования к ограждению рабочих мест сварщиков в помещении, при сварке открытой дугой и наличии рядов смежных рабочих мест или проходов.

	1. Непрозрачный экран высотой до 1,5м. 2. Деревянное ограждение высотой 1,3м. 3 . Несгораемый экран высотой не менее 1,8м.
 4 . Сигнальное ограждение и предупреждающие таблички.

	СНиП 12-03-99


	Требуется ли внеочередная проверка знаний по охране труда руководящих работников при введении в действие новых или переработанных законодательных и иных нормативных актов, содержащих требования по охране труда?

	1. Не требуется.

2. Нормой не регламентировано. 
3. Такая проверка проводится при очередном сроке .
4. Да, требуется, независимо от срока предыдущей проверки .

	СП -12-131-95


	В течение какого срока, поступающие на работу руководящие работники и специалисты, должны пройти проверку знаний по охране труда?

	1 . В течение одного месяца после зачисления на должность.
 2. В течение квартала, после зачисления на должность.
 3. В течение двух недель. 
4 . В течение двух месяцев после приказа 

	СП 12-131-95


	Укажите порядок, (предусмотренный СНиП) допуска к работе вновь принятых к зачисленных в штат организации работников.

	1. Вводный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте, обучение в течение года. 

2. Вводный инструктаж по безопасности труда, инструктаж по безопасности труда на рабочем месте . 
3. Необходимо провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, обучение в течение месяца.
 4 . Инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж по безопасности труда после одной недели работы.

	СНиП 12-03-99


	Вправе ли подрядчик привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц (субподрядчиков) ?

	1 . Вправе , в любом случае .          
2 . Не вправе .
3. Вправе, если из договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить работу лично.
4. Вправе, если заключит с субподрядчиком дополнительный договор, несмотря на договор с заказчиком о личном выполнении работ . 5. Вправе, если не может выполнить работу лично, несмотря на договор с заказчиком о личном выполнении работ.

	Гражданский кодекс, ч. 2


	Вправе ли заказчик заключать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами, кроме генподрядчика?

	1. Не вправе.                      
2. Вправе с согласия генподрядчика. 

3 . Вправе в любом случае . 
4. Вправе, если квалификация других лиц его устраивает без согласия генподрядчика . 
5. Вправе, невзирая на несогласие генподрядчика

	Гражданский кодекс, ч. 2



	Кто несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до приемки объекта заказчиком?

	1. Подрядчик.
2. Заказчик. 
3. Заказчик, если иное не предусмотрено в договоре подряда. 
4 . Административный орган, на территории
которого расположен объект .
 5. Страховая компания, где застрахован объект.

	  Гражданский кодекс, ч. 2


	 Может ли подрядчик потребовать оплаты выполненной работы, если результат оказался с недостатками, не пригодными для использования, по причине некачественных материалов, предоставленных заказчиком?

	1. Может в любом случае. 

2. Не может.
3 . Может при условии исправления недостатков .
4. Может,  если докажет, что недостатки материалов не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этих материалов . 

5. Может, если докажет, что использованные в работе материалы хранились подрядчиком в соответствии с установленными нормами.

	 Гражданский кодекс, ч. 2


	Кто несет ответственность по обеспечению строительства материалами или оборудованием? Укажите наиболее точный ответ.

	1. Толь ко подрядчик вне зависимости от договора подряда . 

2. Заказчик во всех случаях.
3. Подрядчик совместно с заказчиком во всех случаях.

4. Подрядчик, если договором подряда не предусмотрено что в целом или частично обеспечивает заказчик.
 5. Прораб, если договором подряда не предусмотрено иное.

	 Гражданский кодекс, ч. 2


	 Обязательно ли страхование объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве? Если да, то кто обязан застраховать соответствующие риски?

	1. Обязательно. Выполняет заказчик.        2. Не обязательно.
3 . Обязательно . Выполняет подрядчик. 4. Может быть, если предусмотрено договором строительного подряда. Выполняет сторона, на которой лежит риск случайной гибели или повреждения объектов строительства. 
5 .Обязательно. Выполняет инвестор, доля которого в финансировании строительства наибольшая .

	 Гражданский кодекс, ч. 2


	Как должен поступить подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в техдокументации работы и в связи с этим - необходимость проведения дополнительных работ с увеличением сметной стоимости строительства?

	1 . Приостановить работы немедленно .         2. Сообщить заказчику и ждать решения. Работы продолжать.
 3. Сообщить заказчику и при неполучении ответа в течение 45 дней приостановить соответствующие работы, возобновив их после получения решения .
 4 . Самостоятельно составить дополнительную смету и продолжать работы .
 5. Сообщить заказчику и при неполучении ответа в течение 10 дней (если договором подряда не предусмотрен для этого другой срок) приостановить соответствующие . работы с отнесением убытков от простоя за счет заказчика.

	Гражданский кодекс, ч. 2


	 В каком случае заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, теряет в дальнейшем право ссылаться на обнаруженные им недостатки?

	1.В случае, если заказчик немедленно не    заявил об этом подрядчику.
 2. В случае, если обнаруженные отступления носят малозначительный характер.
 3.В случае, если отступления возникли по причине недостаточно квалифицированных указаний самого заказчика.

 4 . Если отступления возникли из-за некачественных материалов, поставленных заказчиком.
 5. Если отступления возникли из-за недостатков техдокументации, утвержденной заказчиком.

	Гражданский кодекс , ч . 2


	Освобождает ли страхование объекта строительства соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения страхового случая?

	1. Освобождает.       

2. Не освобождает. 
3. Освобождает, если страховая сумма превышает сметную стоимость строительства .
4 . Освобождает, если необходимые меры не были перечислены в техдокументации. 
5 . Освобождает, если необходимые меры требует дополнительных расходов.

	Гражданский кодекс, ч. 2


	В каком из указанных случаев, подрядчик не вправе использовать материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или не выполнять его указания?

	1. Если это может привести к нарушению     обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
2 . Если это может привести к увеличению объемов работ. 
3. Если использование материалов, оборудования или выполнение указаний ведет к удорожанию строительства более чем на 10 %.
4. Тоже более, 30%.

5. При условии значительного улучшения качества нового объекта.

	 Гражданский кодекс, ч. 2


	Каков предельный срок обнаружения ненадлежащего качества строительных работ?

	1. 1 год.                           

2. 2 года. 

3. 3 года. 

4 . 4 года .

5. 5 лет.

	Гражданский кодекс, ч. 2


	Кто обязан устранять дефекты технологического оборудования, поставляемого заказчиком, обнаруженные в процессе приемки при передаче его в монтаж?

	1 . Завод-изготовитель                

2. Заказчик.
3 . Монтажная организация . 

4 . Монтажная организация совместно с заводом-изготовителем. 

5 . Заказчик совместно с монтажной организацией .

	СНиП 3.05.05-84


	Кто несет ответственность за ненадлежащее качество материалов и оборудования, используемых .при строительстве подрядчиком, если он взял на себя их поставку?

	1. Завод - изготовитель.               

2. Поставщик, 

3. Заказчик и подрядчик на солидарной основе .

4. Предприятие, осуществляющее комплектацию.

5 . Подрядчик .

	Гражданский кодекс ч. II


	Входит ли в состав исполнительной документации (по окончании строительства линий связи) электрические измерения, испытания и проверки? Укажите правильный ответ .

	1. До, входят в состав исполнительной документации. 

2 . Не входят .

3. Прилагаются к исполнительной документации в случае отклонений от проекта . 

4 . Входят по требованию заказчика  

5 .Необходимость включения определяется договором подряда.

	ОСТН 600-93 (отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи радиовещания и телевидения)


	На какой высоте допускается прокладка линии кабеля связи по наружным стенам общественных зданий?

	1. Не более 1,8 м от земли.

2. Не менее 2,5 м от отметки здания.

3. Не нормируется. 

4 . Не выше 2,5 м от отметки здания.

5 . На высоте не менее 2,8 м и не более 5 м от земли.

	ОСТН 600-93


	Укажите минимальное расстояние от столба до стены здания при вводе подвесного кабеля ГТС от столбовой линии .

	1. Не более 50 м.

2. Не более 30 м.

3. Не должно превышать 40 м. 

4. Не более 25 м. 

5. Не более 25 м.

	ОСТН 600-93


	На какой высоте от пола производится открытая прокладка телефонных проводов по внутренним стенам?

	1 . Не нормируется .

 2. Не более 2,0 м.

 3. На высоте не менее 2,3 м от пола.
 4. Не менее 2,0 м от пола.

 5 . На высоте 1,8 м от пола .

	ОСТН 600-93


	 Допускается ли прокладка кабелей и проводов непосредственно в строительных конструкциях при монтаже оборудования связи в производственных помещениях?

	1. Не допускается.

2. Допускается при устройстве каналов из полимерных труб . 

3 . Допускается .

4 . Не нормируется . 

5. Допускается прокладывать только одиночные кабели и провода .

	ОСТН 600-93


	 Допускается ли отклонение в плане от прямолинейной трассы кабельной линии связи между смежными колодцами? Укажите наиболее правильный ответ.

	1 . Не допускается . 

2 . Допускается по плавной кривой не более чем 1 см на 1 м длины пролета.

3. Не нормируется. 

4 . Допускается при максимальном отклонении до 1,5м.

5 . Допускается при расстоянии между колодцами более 60 м.

	ОСТН 600-93


	Укажите максимально допускаемое напряжение переменного тока электрифицированного замка, тягового электромагнита и других устройств домофона .

	1. Не нормируется.

 2. Не более 12 В

 3. Не более 24 В. 

4. Не более 42 В.
 5. Не должно превышать 36 В.

	ВСН 60-89


	Как должны располагаться кабели связи по отношению к силовым кабелям в пересечках при подземной прокладке?

	1. Кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей.

 2. Нормой не регламентируется.

 3 . Пересечки не допускаются .

 4 . В месте пересечки силовой кабель переводится на воздушную линию.

 5. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

	ПУЭ ( 6 изд . )


	Допускается ли совместная прокладка проводов ВЛ и проводов ЛС и PC на общих опорах?

	1 . Допускается . 

2 . Нормой не регламентируется 

3 . Не допускается .
4 . Допускается только в сельской местности.

5 . Допускается только вне населенных пунктов .

	ПУЭ (6 изд.)


	Может ли лицензия передана другому юридическому лицу или другому
предпринимателю?
	1. Может быть передана по доверенности.

2. Может быть передана  при обязательной  регистрации в центре лицензирования.

3 . Может быть передана при одновременной передаче материально-технической базы. 
4. Не может
5 . Может быть  передана при переводе специалистов .

	Закон "0 лицензировании отдельных видов
деятельности" №158-ФЗ от 25.09.98


	Обязательно ли переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, при
изменении места нахождения юридического лица или .места жительства индивидуального предпринимателя?

	1. Не обязательное требование.

2. Переоформление не требуется, только
письменно известить центр лицензирования . 
3. Обязательно переоформление и внесение изменений в реестр лицензий
4. Требуется только поставить в известность налоговые органы. 

5. В этом случае требуется перерегистрация государственного свидетельства.

	Закон "0 лицензировании отдельных видов 4 деятельности" N 158-ФЗ от 25.09.98


	На какой срок лицензирующий орган может приостановить действие лицензии?

	1. На срок не более 3 месяцев.

 2. Не Солее б месяцев. 
3. На два месяца.
4 . На срок до 4 месяцев . 
5 . Не может приостановить действия лицензии без решения суда .

	Закон "0 лицензировании
отдельных видов деятельности" N 158-ФЗ от 25.09.98


	Кем может быть аннулирована лицензия?

	1. Лицензия может быть аннулирована только решением суда. 

2. Органом выдавшим лицензию.
3 . Территориальным лицензионным органом .
4. Федеральным лицензионным органом. 

5. Органом Госархстройнадзора субъекта Федерации .

	Закон "0 лицензировании отдельных видов деятельности" N 158-ФЗ о* 2S.09.98


	Можно ли по лицензии, полученной в другом регионе России, работать в Пермской Области?   

	1. Можно без регистрации или уведомления . 

2. Законом не регламентируется. 
3. Можно, при обязательной регистрации в лицензионном центре Пермской области, а с 2005г при соответствующей уведомлении.
4 . Регистрация производится на добровольной основе. 
5. Регистрация и уведомление вводится только с 2005 года.

	Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 25.09.98r



