Руководство инсталлятора
Электронный замок с функцией охранной сигнализации

“DOUBLE”

1. Назначение.


1.1 Электронный замок “Dоuble” (изделие) представляет собой устройство для защиты помещения от доступа в него посторонних лиц на основе электронных ключей фирмы “Dallas Semiconductor” (США). Управление устройством осуществляется с помощью электронного ключа, код которого заранее вносится пользователем в энергонезависимую память системы. Программирование изделия выполняется при помощи мастер-ключа. Питание изделия осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В (мощность, потребляемая в дежурном режиме, - не более 5 Вт), а также от резервного аккумулятора* (срок службы - до 2 лет), обеспечивающего автономное функционирование системы.

2. Технические данные.

2.1 Рабочими условиями эксплуатации являются:

2.1.1 Температура окружающей среды........................................................................................от +5 до +40(С.

2.1.2. Атмосферное давление
650-800 мм. рт. столба.

2.1.3. Относительная влажность воздуха при +25( С
до 80%.

2.1.4. Напряжение питающей сети
220В ((22В), 50Гц.

2.2.  Максимальное удаление считывателя от контроллера..........................................................................15 метров.

2.3.  Выполняемые функции:


электронный замок;


охранная сигнализация *.

2.4.  Изделие допускает подключение:

- электромеханический замок, с рабочим напряжением 12В и импульсным током потребления до 2А,

- магнитный замок, с рабочим напряжением 12 В, 
-охранных датчиков

- сирены с напряжением питания 12В и током потребления до 0.4А.

3. Указания по технике безопасности.

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности, которые предусмотрены при работе с напряжением опасным для жизни. Запрещается оставлять открытой крышку электронного блока при эксплуатации системы.

4. Подготовка к работе.

4.1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием данной главы.

4.2.  Схема подключения (монтажа) комплекта поставки представлена на рис.1:
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*- наличие элемента (функции) в составе устройства определяется моделью устройства и его комплектацией
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5. Рекомендации по монтажу системы.

5.1. Электронный блок разместить в укромном от глаз месте (за шкафом, тумбой стола и пр.).

5.2. Желательно замаскировать все провода соединяющие электронный блок с периферией (под плинтусом, под обоями, в специальном электрическом плинтусе). Соединение электромеханического замка (далее по тексту “замка”) с платой контроллера выполнить медным многожильным проводом с сечением не менее 0,75 мм2. Остальные соединения допускается выполнять проводом с сечением не менее 0,2 мм2.

5.3.  Подключить индикатор двухцветный к плате контроллера согласно рис.1 и рис.2.

5.4.  В случае комплектации устройства комбинированным считывателем с двухцветным индикатором выполнить его подключение к плате контроллера согласно рис.3 (считыватель показан с тыльной стороны). Высота паек, с внутренней стороны, не должна превышать 1мм.

5.5.  К клеммам замка подключить защитный диод, после чего выполнить их соединение с контроллером согласно рис.1.

5.6. При монтаже замка соблюсти зазор между замком и ответной частью равный 4 мм и предусмотреть петлю из провода (рис.5).

5.7.   Подключение электромагнитного замка (возможный вариант) см. Рис.4. Питание осуществляется от платы контроллера с клемм №16 (+12 В) и №15 (-12 В). Управление замком осуществляется исполнительным реле контроллера (смотри схему контактов реле на рис.4), согласно паспорту не электромагнитный замок.

5.8.Ситыватель и двухцветный индикатор размещается с внешней стороны охраняемой  двери.

5.9. Кнопка постановки на охрану (“Кн.пост.охр.”) устанавливается внутри охраняемого помещения (служит для постановки изделия на охрану).

5.10. Датчик герконовый, состоящий из геркона (к нему подключаются провода) и магнита размещаются согласно рис.2. В случае установки магнита на стальную дверь необходимо установить под магнит пластмассовую прокладку (из комплекта устройства).

5.11. Все соединения проводов необходимо изолировать и желательно пропаять.

5.12. После подключения плата контроллера может быть приклеена внутри электронного блока.

5.13. Подключите к соответствующим клеммам электронного блока заряженный аккумулятор. Подключите к электронному блоку напряжение 220В.

Внимание! Это подключение должен выполнять специалист, имеющий право работать с напряжением 220В.

Проверка правильности монтажа системы. (п. 5.14. выполняйте только при открытой двери)

5.14. Проверка режима открывания замка:

Приложите к считывателю электронный ключ, заранее внесенный в память устройства в соответствии с п.1.2. инструкции по эксплуатации вы должны услышать щелчок электромагнита и индикатор двухцветный светодиод станет мигать зеленым светом.
5.15. Проверка режима постановки и снятия с охраны (для моделей с функцией охранной сигнализации).

Закройте дверь изнутри. Нажмите кнопку “Кн.пост.охр.”. Через 32 сек произойдет переключение устройства в режим охраны. После этого откройте дверь - должна сработать сирена. Для отключения режима тревоги коснитесь электронным ключом считывателя. При этом индикатор двухцветный светодиодный должен мигать оранжевым цветом.

5.16. Изменение времени срабатывания исполнительного реле.

5.16.1. Снять напряжение питания с контроллера (не забыть выключить аккумулятор).

5.16.2. Установить временную перемычку (например пинцетом) между выводом 4 и 5 восьмивыводной микросхемы на плате контроллера.

5.16.3. Подать напряжение на контроллер, можно с аккумулятора, и дождаться оранжевого свечения светодиода на считывателе.

5.16.4. Убрать временную перемычку.

5.16.5. Приложить мастер-ключ к считывателю, светодиод на нем поменяет свечение на зеленое. Продолжительность этого зеленого свечения будет в дальнейшем определять время срабатывания исполнительного реле. Время можно установить от 0,5 до 256 секунд.

5.16.6. После выдержки выбранного интервала времени отнять мастер-ключ от считывателя, светодиод загорится при этом красным цветом.

5.16.7. Снять напряжение питания с контроллера.

5.16.8. После 15 секунд , либо более, подать напряжение питания. Контроллер готов к эксплуатации.

5.16.9. На этом проверка правильности монтажа может быть закончена и устройство готово к эксплуатации.
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