PAGE  
4

	Автоматическая пожарная сигнализация   


	      Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) представляет собой совокупность технических средств, установленных (проектируемых или монтируемых), на защищаемом объекте для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства.
      АПС может строиться по принципу индивидуальной адресации или групповой адресации пожара.
 

       АПС предназначена для:

- автоматического обнаружения загораний в начальной стадии их развития;

- оповещения персонала о возникшем загорании;

- передачи сигнала о пожаре в противопожарную службу и на пункт централизованного мониторинга;
        - управления системами противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, подпора воздуха, подавления взрыва, остановки технологического процесса и т.п.).
АПС может быть централизованной и децентрализованной (автономной) и, как правило, состоит из следующих составных частей:  

№ п/п
Составные части АПС
Назначение
1.
Пожарные извещатели
· Для определения признаков пожара 
· выдачи сигнала на прибор приемно-контрольный.
2.
Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) или охранно-пожарный (ППКОП) с системой электропитания.
· Для обработки получаемой от извещателей информации 
· контроля исправности и работоспособности 
· оптической и акустической индикации получаемой информации 
· дальнейшей передачи сообщений 
· формирования сигналов на запуск систем противопожарной защиты. 
3.
Устройства оповещения.
· Для формирования оптических и акустических сигналов о пожаре 
· вызова противопожарной службы. 
4.
Линейные сооружения
Для передачи сигналов: 
· от извещателей на прибор приемно-контрольный 
· от прибора приемно-контрольного к устройствам оповещения и системам противопожарной защиты 
Извещатели пожарные
       Извещатели пожарные – это устройства, служащие для формирования сигнала о пожаре. 
      Пожарные извещатели подразделяются на автоматические и ручные (кнопочные). 
      Автоматический пожарный извещатель - пожарный извещатель, реагирующий на факторы, сопутствующие пожару.
       Ручной пожарный извещатель – это устройство, предназначенное для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. 
      Пожарные извещатели бывают адресные, адресно-аналоговые.   
      Адресный пожарный извещатель – это извещатель, который передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещением о пожаре.
      Адресно-аналоговый пожарный извещатель - это пожарный извещатель, который передает на адресно-аналоговый ППКП код своего адреса и сигнал об уровне контролируемого параметра среды вместе с извещением о пожаре.
       Пожарные извещатели  классифицируются:
      
          а) по виду контролируемого параметра: 
· Тепловой - реагирующий на повышение, скорость повышения или разность температур;
· Дымовой - реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза  в атмосфере. Их работа основана на принципе рассеянного света. Радиоизотопный дымовой пожарный извещатель реагирует на продукты горения, способные воздействовать на ионизационные токи извещателя. Оптический дымовой пожарный извещатель реагирует на продукты горения, способные воздействовать на поглощающую или рассеивающую способность излучения в инфракрасном (ИК), ультрафиолетовом (УФ) или видимом диапазоне электромагнитного спектра;
· Пламени - реагирующий на излучение пламени;
· Комбинированный - реагирующий на два или более факторов пожара;
· Газовый – реагирующий на газы, выделяющиеся при тлении или горении материалов.
        б) по способу реагирования на контролируемые параметры: 
· Максимального типа - формирующий извещение о пожаре в случае превышения за единицу времени установленного значения контролируемого параметра;
· Разностного типа - формирующий извещение о пожаре в случае превышения за единицу времени установленного значения контролируемого параметра, представляющего собой разность значений этого параметра, измеренного в двух или более контролируемых точках;
· Дифференциального типа - формирующий извещение о пожаре при превышении за единицу времени установленного значения скорости изменения контролируемого параметра;
        в) по конфигурации чувствительного элемента:
· Точечный  - реагирующий на параметр (явление), контролируемый вблизи от его компактного чувствительного элемента;
· Многоточечный - реагирующий на параметр (явление), контролируемый вблизи от более чем одного компактного чувствительного элемента;
· Линейный - реагирующий на параметр (явление), контролируемый вблизи линии.
        г) по способу (возможности) восстановления работоспособности:
· Восстанавливаемый - работоспособность которого восстанавливается без замены каких-либо элементов после прекращения воздействия на него факторов, вызвавших срабатывание извещателя;
· Самовосстанавливаемый - работоспособность которого восстанавливается автоматически;
· Дистанционно-восстанавливаемый - работоспособность которого может быть восстановлена без его непосредственного обслуживания;
· Локально-восстанавливаемый - (восстанавливаемый на месте установки) - работоспособность которого может быть восстановлена при его непосредственном обслуживании;
· Невосстанавливаемый - работоспособность которого может быть восстановлена заменой его элементов или полной заменой извещателя;
          д) по способу обслуживания:
· Съемный - техническое обслуживание которого может производиться при его демонтаже с места установки;
· Стационарный - конструкция которого не предусматривает его ремонт или техническое обслуживание путем демонтажа его с места установки.
          е) по объему информативности:
· С малой информативностью - который выдает извещение "Пожар" или "Норма";
· С большой информативностью - который выдает извещения "Пожар", "Норма", другие виды информации о состоянии системы пожарной сигнализации;
· Аналоговый - выходной сигнал которого отображает величину контролируемого параметра. Извещатель не предусматривает выдачу извещения о пожаре.
         ж) по способу подключения:
· Подключаемые к прибору приемно-контрольному;
· Автономные.
          з) по способу передачи сообщений о срабатывании:
· Проводные;
· Беспроводные;
· Автономные - компоненты которого, необходимые для обнаружения пожара и выдачи звукового сигнала (за исключением   источника электропитания), размещены в одном корпусе.
          и) по используемой области спектра оптического излучения пожарные извещатели пламени подразделяют на:
· Ультрафиолетовые;
· Инфракрасные;
· Видимого спектра излучения;
· Комбинированные.
        Одними из основных показателей автоматических извещателей являются:
        Чувствительность извещателя - численное значение контролируемого параметра, при превышении которого должно происходить срабатывание извещателя.
        Инерционность извещателя - промежуток времени от начала воздействия заданного в нормативно-технической документации значения контролируемого параметра до срабатывания извещателя.
а для дымовых кроме этого:
        Оптическая плотность среды - десятичный логарифм отношения потока излучения, прошедшего через незадымленную среду, к потоку излучения, ослабленного средой при ее частичном или полном задымлении.
        Удельная оптическая плотность среды - отношение оптической плотности задымленной среды к оптической длине пути луча в контролируемой среде.
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Приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП) и управления (ППКУП)
     По принятой СТ РК ГОСТ Р 51089-2003 "Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" терминологии:
· Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) – это составная часть установки пожарной сигнализации для приема информации от пожарных извещателей, выработки сигнала о возникновении пожара или неисправности установки, формирования сигналов на запуск систем противопожарной защиты и для дальнейшей передачи команд на другие устройства.
· Прибор приемно-контрольный пожарный и управления (ППКУП) – это составная часть установки пожарной сигнализации для приема извещений от приемно-контрольных приборов или извещателей (шлейфов сигнализации), формирования и выдачи команд на пуск автоматических установок пожаротушения и (или) других установок и устройств
       Одними из основных показателей ППКП и ППКУП являются:
· Информационная емкость - это количество охраняемых  объектов (для систем передачи извещений), контролируемых
шлейфов сигнализации (для приемно-контрольных приборов), охраняемых зон, о состоянии которых может оповестить оповещатель (для оповещателей), или защищаемых зон (для приборов управления), информацию о (для) которых может передавать (принимать, отображать и т. п.) техническое средство пожарной сигнализации.
· Информативность - количество видов извещений, передаваемых (принимаемых, отображаемых и т.п.) техническим средством пожарной сигнализации.
     ППКП, по информационной емкости (количеству контролируемых шлейфов сигнализации), подразделяют на:
· малой информационной емкости — до 5 шлейфов сигнализации;
· средней информационной емкости — от 6 до 20 шлейфов сигнализации;
· большой информационной емкости — свыше 20 шлейфов сигнализации.
     ППКП, по информативности, подразделяют на:
· малой информативности — до 3 видов извещений;
· средней информативности — от 3 до 5 видов извещений;
· большой информативности — свыше 5 видов извещений. 
     ППКП средней и большой информационной емкости, по возможности резервирования составных частей,  подразделяют на приборы:
· без резервирования;
· с резервированием.
       ППКУП, по объекту управления установками, подразделяют на следующие группы:
· водяного и пенного пожаротушения;
· газового пожаротушения;
· порошкового пожаротушения;
· аэрозольного пожаротушения;
· дымоудаления;
· другими устройствами;
· комбинированные.
       ППКУП, по информационной емкости (количеству защищаемых зон), подразделяют на:
· малой информационной емкости — до 5 защищаемых зон; 
· средней информационной емкости — от 6 до 20 защищаемых зон; 
· большой информационной емкости — свыше 20 защищаемых зон.
     По разветвленности (количеству коммутируемых цепей, приходящихся на одну защищаемую зону), ППКУП подразделяют на:
· малой разветвленности — до 3 коммутируемых цепей;
· средней разветвленности - от 4 до 6 коммутируемых цепей;
· большой разветвленности — свыше 6 коммутируемых цепей.
      ППКУП, по возможности резервирования составных частей,  подразделяют на приборы:
· без резервирования;
· с резервированием.


понедельник, 24 октября 2005 г.
